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TECHNICKE POZADAVKY NA SVITIDLA, SLOUPY A ROZVADECE

Tuto prilohu musi kazdy uchazec radné procist a veskeré niZze napsané parametry splnit v alespon
minimalnich hodnotach dle €SN EN; v pfipadé Gdajii uvedenych v pfiloZenych svételné-technickych
vypoctech pak minimalné v téchto hodnotach. Pfijeti a dodrZeni téchto podminek uchaze¢ potvrdi
svym podpisem.

Technické poZzadavky na parametry svitidel jsou nastaveny tak, aby investor ziskal kvalitni osvétlovaci
soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimalnimi provoznimi naklady — to znamena s minimalnimi naklady
na udrzbu a minimalizovanymi naklady na spotrebu elektrické energie. Z toho vychazi nize uvedené
pozadované parametry svitidel.

Svitidla

PoZadované svitidlo s LED musi splfiovat poZadavky na design, svételny vykon, prikon, optickou
ucinnost, chlazeni a dalsi materialové poZzadavky. Celkovy design svitidla podléha schvaleni investora.
Svitidlo musi byt origindlné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o tzv. retrofit,
jinymi slovy svitidlo, které Ize osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED. Svitidlo musi byt chlazeno
pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouZiti ventilatord nebo podobnych zafizeni.

Vsechna svitidla musi byt vybavena univerzalni
pfirubou pro osazeni svitidla jak na vrchol
stozaru, tak i na vyloznik pfi priméru konce
stozaru ¢i wvyloizniku 60 mm bez pouziti
redukéniho adaptéru. Svitidlo musi byt vybaveno
prvkem pro horizontalni vyklanéni v rozsahu -20°
az +20° pro umoZnéni precizniho nastaveni
v souladu se svételné-technickym navrhem. Pro
zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na
stozaru nebo vyloZniku musi byt svitidlo k témto
upevnéno alespon dvéma Srouby z nerezové
oceli. Svitidla musi byt vybaveno specialni
skrytou priichodkou pro vyrovnavani tlakl uvnitf jjystrace 1: Ukdzka mozného uchyceni svitidla
a vné svitidla, zamezujici vniknuti vlhkosti do
svitidla (controlled breathing technology).

na drik stoZdaru

Svitidla musi byt ve tfidé Il elektrické izolace.

Svitidla musi mit moznost vymény LED modull. Odvod tepla musi byt zajistén pasivné samodistici
plochou na hornim krytu svitidla. Vzhledem k pokryti celého svitidla lakem musi byt minimalni vnéjsi
sty¢na plocha lakovaného kovového povrchu svitidla s vnéjsim prostfedim (tedy bez zapocteni plochy
transparentniho difuzoru) min. 0,45m>.

Vyména elektrické c¢asti svitidel musi byt mozna bez nutnosti pouziti naradi. Svitidlo se musi otevirat
smérem nahoru. Otevreni svitidel musi byt mozné bez nutnosti pouZiti naradi. Svitidla musi byt
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v oteviené poloze zajisténa aretovatelnym mechanismem zabranujici samovolnému zavieni svitidla.
Spodni a horni c¢ast svitidel musi byt uzaviratelné pravé jednim spolehlivym mechanismem. Svitidla
musi umoznovat zamezeni vniku nepovolanych osob, tzv. antivandal upravu.

Svitidla musi byt moderniho hranatého plochého tvaru.

Svitidla musi zarucovat stupen ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do optické a
predradnikové Casti svitidla nejméné IP 66, pficemz oba dva tyto prostory jsou oddélené a utésnéné
kazdy svym vlastnim tésnénim. Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze
na zakladé mechanického pfitlaku. Opticka ¢ast tedy musi byt zatésnéna na trovni IP66 nezavisle na
ostatnich prostorech svitidla. Stupen ochrany svitidla proti skodlivym mechanickym narazdm musi

byt nejméné IK 09.

Svitidlo musi byt vybaveno pfepétovou ochranou s odolnosti vici nékolikandsobnému prepéti 6 kV pfi
Spickovém proudu 5 A a zarover jednorazovému prepéti 6 kV pfi Spickovém proudu 10 A.

Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostfedi - 20 °C az + 35 °C.

Cely korpus svitidla musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné certifikované hlinikové
slitiny LM6 technologii vysokotlakého liti, kde otevreni svitidla musi byt mozné bez poufziti naradi
(pomoci klipu extrudovaného a anodizovaného hliniku). Difuzor svitidla musi byt vyroben z tvrzeného
skla plochého tvaru a musi byt k rdmu svitidla pfichycen pres silikonové tésnéni. Difuzor svitidla musi
byt mozné v pfipadé potreby vymeénit.

Vrchni dil svitidla musi byt v oteviené poloze zajistén proti padu jisticim dratem ve dvou polohach
zajistujici bezpelny pristup. Barva korpusu svitidla, ptiruby a konstrukénich prvkd musi byt dle zadani
investora (bude uréeno pfi podpisu smlouvy), nanesena praskovou technologii v barevnych odstinech
RAL. Pfiklad referencni barvy je napt. RAL 7016 Anthracite grey (bude upfesnéno zadavatelem).

Elektronicky LED predfadnik musi byt na vyzadani mozno fidit napétovym signdlem 1-10 V, systémem
DALl nebo musi umoZnit pfednastaveni systémem autonomné pfednastaveného stmivani. Svitidla
musi byt taktéZ moZno vybavit pro fizeni systémem vzdalené spravy.

Nastaveni reZimu stmivdni elektronickych predfadnikii pro tcely stanoveni poZadovanych
referencnich hodnot je uvaZovdno takto:
faze 1- Cas zapnuti az 23:00 100% intenzita

faze 2- 23:00 az 5:00 60% intenzita
faze 3- 5:00 aZ ¢as vypnuti  100% intenzita

Zivotnost svitidla udavana vyrobcem musi byt 100 000 hodin provozu nebo 25 let za podminek
uzivani k ucelu, ke kterému je uréeno. Garance na celé svitidlo musi byt min. 10 let, véetné nap3ajece.
Pozadovanou zarucni lhGtu musi uchazeci dolozit prohlasenim vystavenym vyrobcem svitidel.

Kazda jednotlivd LED musi byt osazena identickou ¢ockou z lisovaného ¢irého vstfikovaného PMMA
odolného vici UV zéfeni, zajistujici jednotlivym LED pfislusnou pouliéni vyzafovaci charakteristiku,
identickou pro kazdou jednotlivou ¢ocku. Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich
odrazl, tzn. bez poufiti reflektord a obdobnych prvkd.

Maximalni pripustnd hodnota nahradni teploty chromatic¢nosti svitidel T, je 2700 Kv souladu
s pfisluSnymi normami. Tato hodnota nesmi byt prekrocena. Splnéni tohoto parametru musi byt
dolozeno vyrobcem a muZe bude mérenim ovéreno investorem. Nesplnéni tohoto parametru je
vaznym porusenim zavaznych technickych podminek.
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Svitidla musi mit funkci garantovaného konstantniho svételného toku, kdy vyzarené mnozstvi svétla
na konci Zivotnosti (po 100.000 hodinach) bude stejné jako pfi prvnim zapnuti. Toho musi byt
docileno tim, Ze na zac¢atku budou diody buzeny minimalnim proudem, ktery se automaticky min. 16x
za nastavenou Zivotnost svitidla mirné zdvihne. Timto efektem musi byt docileno nizsiho pfikonu
svitidla na zacatku, ktery se bude mirné zvySovat, ale nedosahne prikonu svitidla bez funkce
konstantniho svételného toku.

Vzorovy priklad funkce garantovaného konstantniho svételného toku:
Svitidlo pro osvétleni prutahu obce musi mit na konci Zivotnosti svételny tok 10.000 Im. Zminénd
hodnota je minimdlni pro dosaZeni normovaného osvétleni.

Svitidlo bez garance konstantniho svételného toku musi mit na zacdtku svételny tok pfedimenzovany
na 11.750 Im aby na konci své Zivotnosti, kdy budou diody opotiebovdny cca o 15 %, vykazovalo prdvé
potfebnych 10.000 Im. Systém (svitidlo) bude mit po celou dobu své Zivotnosti stdly pfikon 105 W.

Naproti tomu svitidlo s garanci stdlého svételného toku bude po celou dobu své Zivotnosti vyzarovat
svételny tok 10.000 Im. Pri prvnim zapnuti bude systém (svitidlo) odebirat pfikon 81 W. Na konci
Zivotnosti (po 100.000 hodindch, resp. po 24letech) bude mit systém (svitidlo) pfikon, diky jeho
automatickému postupnému navysovdni, 86 W (S pfikonem 105 W, ktery je nutny pro provoz svitidla
bez garance stdlého svételného toku, neni nutno vibec pracovat, protoZe u regulovaného svitidla
nedojde po celou dobu jeho Zivotnosti k takovému opotrebeni LED zdroji jako u svitidla
neregulovaného).

Teprve po uplynuti deklarované doby Zivotnosti se prikon systému (svitidla) prestane ddle automaticky
zvysovat a svételny tok zacne klesat pod hodnotu potfebnou k zajisténi normované osvétlenosti. V té
dobé bude mozno provést vyménu LED modulu a predradniku za efektivnéjsi, nebo uspornéjsi a cely
cyklus opakovat. Nebude nutné ménit celé svitidlo. Uspora elektrické energie oproti stejnému svitidlu
bez konstantniho svételného toku je zavisla na prikonech a pohybuje se mezi 25-35 % za uvaZované
obdobi.

Variantu se stabilnim svételnym tokem uprednostriujeme predevsim z divodu zanedbatelného
cenového rozdilu se srovnatelnych svitidlem nevybavenym touto technologii.

Po ukonceni Zivotnosti svitidla musi byt toto snadno rozebratelné, a tudiz i recyklovatelné.

Vlastnosti svitidla musi byt doloZeny certifikovanou zkuSebnou, a to certifikatem ENEC.

Pro aplikaci mohou byt pouZita svitidla kterd maji shodné nebo lepsi parametry tykajici se pfikonu,
svételného toku a Zivotnosti dle této prilohy zaddvaci dokumentace. Ostatni parametry musi byt
dodrzeny.

Svitidla musi byt vybavena na svém korpusu standardizovanym konektorem tak, aby mohla byt
v budoucnu jednoduchym plug-in pfipojenim datového cidla a vysilate upgradovdna tak, aby
splfiovala nasledujici specifikaci inteligentniho verejného osvétleni. Soucasti inteligentniho verejného
osvétleni musi byt systém fizeni, vzdalené spravy a monitorovani provozu, stavu a online fizeni.

Kompletni systém Fizeni verejného osvétleni musi zahrnovat grafické uzivatelské rozhrani, Uplnou
konektivitu mezi svitidly a uZivatelskym rozhranim a inteligentni svitidla se schopnosti integrovat se
automaticky do systému fizeni. Systém ftizeni musi dale zahrnovat zpracovani dat, prenos dat,
uchovavani dat, zalohu dat a zabezpeéeni pfenosu dat. Uroveri zabezpeéeni pfenosu dat musi byt na
drovni Sifrovani minimalné 128bit AES. Uplnd sprava dat musi byt zabezpeéena fidicim systémem,
nikoliv uZivatelem. Komunikace mezi uZivatelskym rozhranim a svitidly musi probihat napfimo,
bezdratové prostrednictvim sité mobilnich operatort. Systém nesmi vyZadovat Zzadné dalsi fidici nebo
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komunikacni prvky na drovni pozemni instalace jako modem apod. Systém musi po instalaci svitidel a
prvnim zapnuti sam vybrat mobilni sit s nejsilngjSim signdlem v dané oblasti. Svitidla mohou byt
instalovana nezavisle na pozici ostatnich svitidel, tzn. neni nutné zajistit pfimou viditelnost mezi
svitidly. Chovani svitidel nesmi selhat ani v pripadé vypadku sité mobilnich operator(. Svitidla museji
nadale pokracovat v poslednim zndmém rezimu aZ do obnoveni sité nékterého z mobilnich operatort
dostupného v dané lokalité.

Ridici systém musi byt pfistupny z kteréhokoli béiného kanceldfského poéitace kdekoli na svété.
Kazdému uZivateli s prihlasovacimi Udaji a heslem musi byt moZné nastavit Uroven jeho prav v
systému. UzZivatelské rozhrani nemusi byt instalovano v pocitaci. UZivatelské rozhrani musi byt
provozovano jako webovd aplikace ptistupnd z béiného internetového prohlize¢e. Pfistup do
uzivatelského rozhrani musi byt chranén ve dvou Urovnich — heslem a zaslanym kdédem. Veskera
interakce mezi uZivatelem a uZivatelskym prostfedim musi probihat na drovni Sifrovani minimalné
128bit SSL. Systém tizeni musi pravidelné zalohovat veskera data do minimalné tfi fyzicky oddélenych
ulozist, typicky v cloudu. Pfi selhani systému musi byt data okamzité obnovena ze zélohy. Celd IT
struktura systému tizeni musi odpovidat certifikaci 1ISO 27001. Veskera vylepseni uZivatelského
rozhrani museji byt aplikovdana automaticky bez Zadného pozadavku na uZivatele. Veskera vylepseni
inteligentni jednotky ve svitidlech musi probihat bezdratovym prfenosem, automaticky bez nutnosti
zasahu uZivatele.

Svitidla se museji po instalaci sama automaticky pfipojit do systému fizeni bez nutnosti zdsahu
uzivatele. Svitidla museji sama urcit svou polohu a tu zobrazit v grafickém uZivatelském rozhrani.
Svitidla musi do systému Fizeni sama naimportovat své technické parametry. Celd procedura integrace
inteligentnich svitidel do systému fizeni musi byt naprosto automaticka bez nutnosti zasahu zadného
uzivatele. Kapacita poctu svitidel obsluhovanych systémem musi byt v fadu miliéona. Kazdé jednotlivé
svitidlo musi byt moZné ovladat samostatné, oddélené od ostatnich. UzZivatelské rozhrani musi
poskytovat detailni informace o kazdém jednotlivém svitidle.

Svitidla v grafickém uZivatelském rozhrani museji byt zobrazena na prehledném mapovém podkladu,
vC. leteckého pohledu. Systém musi zobrazovat data v realném case bez nutnosti aktualizovat
webovou stranku. Systém musi umét svitidla délit do regiont, dle ulic nebo zajmovych skupin.
UZivatel musi mit moZnost tvofit své vlastni zajmové skupiny svitidel dle libosti. Kazdé ze svitidel musi
byt moZné zaclenit do vice skupin svitidel soucasné.

Systém musi umoziovat okamZitou zménu svételného toku kazdého jednotlivého svitidla. Kazdé-mu
jednotlivému svitidlu nebo skupiné svitidel musi byt mozné pfiradit stmivaci kalendar s individudlinim
nastavenim diagramu stmivani pro kazdy jednotlivy den v roce. Pocet zmén Urovné svételného toku
béhem jednoho nocniho stmivani musi byt neomezeny. Systém musi umoZfovat provozovani
nejméné padesati rlznych stmivacich kalendard. Kazdy stmivaci kalendair musi obsahovat diléi
stmivaci kalendare s platnosti jednoho dne. Dil¢i stmivaci kalendare se mohou béhem roku opakovat
na zakladé zadanych pravidel.

Na pozaddni musi uZivatel dostat aktudlni informaci o kazdém jednotlivém svitidle. Systém musi
uzivateli kazdy den rano zasilat chybova hlaseni zjisténa z predeslé noci, pokud takova existuji.
Aktualni poruchy v systému museji byt vizualizovany v grafickém uzivatelském rozhrani. Prodleva mezi
vznikem zavady a jejim zobrazeni v grafickém uZivatelském rozhrani nesmi byt delSi nez 30 minut.
Specifikace chyb registrovanych systémem musi byt podrobné popséana.

Systém musi umoziiovat sledovani historie skutecné namérené spotreby elektrické energie kazdé-ho
jednotlivého svitidla nebo skupiny svitidel. UZivatelské rozhrani musi umoZnovat vyhledavani v
soustavé svételnych bod( na zakladé i nékolika parametrd. Uzivatelské rozhrani musi umoznovat
generovani reportl dle oblasti zajmu uZivatele. UZivatelské rozhrani musi umozrovat export dat ve
formatu xlIs/xlsx.

UZivatelské rozhrani musi byt moZzné kombinovat s interaktivhim pasportem verejného osvétleni.
Grafickd znacka inteligentniho svitidla a svitidla bez konektivity musi byt rozdilnd. Dodatecna
integrace pasportu svitidel nesmi znamenat Zadny zvySeny narok na software, hardware nebo
komponenty pozemni instalace.
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Sloupy a vylozniky

Nejsou uvaZzovany vymény sloupll nad ramec udaja ve vykazu vymér. Pokud bude pfi montaznich

pracich zjistén dodatecné nevyhovuijici stav, bude toto projedndno se zastupcem
investora a pfipadné feSeno vramci predem definovanych vicepraci. Pro sloupy
plati nasledujici technicko-kvalitativni standard. Hlinikové kdnické eloxované sloupy
s pfirubou montované betonovy hloubkové impregnovany prefabrikovany zaklad.
Vybér barevné kombinace eloxu a spodniho ochranného natéru sloupli bude urcen
investorem. Sloup je pfirubovy. Instaluje se na prefabrikovany betonovy hloubkové
impregnovany zaklad. Statické dimenzovani sloupu, vylozniku a zakladu urci
vyrobce tak, aby byly splnény podminky bezpecné instalace (vétrova oblast,
kategorie terénu, navétrna plocha, délka vylozeni, hmotnost svitidla). Toto bude
dolozZeno statickym vypoctem.

Material hlinikového kuzelového sloupu musi odpovidat jakostni tfidé dle EN AW
6060, kterd odkazuje na standardy normy CS EN 573-3, sloup je valcovan za studena
a povrch radné vytvarovaného sloupu je zabrousen. Samotny hlinikovy sloup je
nékolikandsobné lehdi nez klasické ocelové sloupy a diky tomu se s nimi snadno
manipuluje bez pomoci mechanizace i pfi vysokych délkach (i 10m).

Sloup musi byt vybaven univerzalnim nosnikem pro uchyceni sloupové svorkovnice.
Tato se montuje prostiednictvim dvifek sloupu, které licuji s povrchem sloupu.
Uzavér dvirek je pod jejich povrchem a je tvofen Sroubem s bezpecnostni Upravou
proti jednoduchému odSroubovani. (Uzaviraci mechanismus pomoci jednoduché
zdpadky neni akceptovatelny pro svou nespolehlivost.) Vertikalni rozmér dvirek je
400 mm.

Zemnéni sloupu je mozné pomoci zavitu M8 ve spodni ¢asti diiku, uvnitf sloupu, na
strané dvifek sloupu, minimdalné 500 mm nad vyskou Urovné okolniho povrchu,
ktery slouZi k pfipojeni zemnici soustavy.

Sloup bude ve varianté s pfirubou k uchyceni pomoci ¢tyr sroubl k samostatnému
prefabrikovanému zakladu. Investor poZaduje vyslovné pfirubovy sloup, a to z
dlvodu snadné demontaze sloupu a také z dlivodu vyrazné mensi nachylnosti ke
korozi, ke které dochazi u vetknutého sloupu pti prechodu z podzemi na vrchni
hranu terénu.

Kabelovy privod do pfirubového sloupu je realizovan kabelovym otvorem v hloubce 500 mm pod

urovni vetknuti sloupu a opatfen manzetou proti poskozeni kabelu, kdy rozmér kabelového prostupu

je minimalné 50x100 mm. Zemnéni vstupuje do sloupu spodem v jeho ose.

Prvni povrchova Uprava sloupu je provedena takzvanou anodizaci. Anodizace hlinikovému stoZaru

zajisti vysokou Zivotnost, odolnost proti agresivnimu prostfeni, UV zateni a ochranu proti korozi.

Samotna spodni ¢ast sloupu v provedeni na pfirubu musi byt ochranéna specidlnim natérem, ktery

zvySuje ochranu sloupu proti solim a amoniakim (pfiruba a az 350 mm spodni ¢asti sloupu).
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Sloup musi byt upraven jak pro pfimou montaz svitidla na dfik, tak pomoci vyloZniku. Svorkovnice byt
soucasti sloupu, musi byt ve stupni kryti min. IP54 z divodu zamezeni parazitnich ,,svodid“ napf.
vlihkych pavudin.
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Svorkovnice P54

Podpérné prvky, které jsou v provedeni z oceli (napt. vyloZzniky), musi byt osetfeny proti
atmosférickym vliviim zarovym zinkovanim. Délka vyloznik( bude respektovat konkrétni svételné-
technicky navrh predloZzeny uchazedem. V pfipadé potreby délky vylozniku vétsi nez 1500 mm nesmi

délka vylozniku presahovat 2500 mm.
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Pfiloha TECHNICKE POZADAVKY NA SVITIDLA, SLOUPY A ROZVADECE priloha &. 4
SniZeni energetické naro¢nosti VO Nachod — EFEKT 2019

Rozvadéce (4 ks)

Rekonstruovana ¢ast soustavy verejného osvétleni je napajena z rozvadécd RVO 2, RVO 3, RVO 12,
RVO 37. Vsechny rozvadéce budou vybaveny pocitadlem provoznich hodin, aby bylo moZzno kdykoliv
odecist pocet provoznich hodin a jemu odpovidajici hodnotu spotfeby EE na elektroméru.

Bude rekonstruovan 1 rozvadéc¢ - RVO 37 Drtinovo nameésti (Brazec). Rozvadéc bude dle instrukce
investora rekonstruovan dle prilozeného schématu Priloha c.4a_RVO 37 do plvodni kovové skiiné.
Rozméry skiiné jsou VxS ramu 102x150 cm a budou s vyhercem/dodavatelem ovéreny pred podpisem
SoD.

Zadné dalsi Gpravy ani rekonstrukce rozvadéci nejsou uvazovany. Pokud bude pfi montaZnich pracich
zjistén dodatecné nevyhovujici technicky stav rozvadéce, bude toto projedndno sinvestorem a

pfipadné feSeno v rdmci odsouhlasenych vicepraci.

Umisténi rozvadécu:

RVO 2: 50.4340814N, 16.1902000E Na Drazkach

RVO 3: 50.4419858N, 16.1920964E Malé Porici

RVO 12: 50.4215775N, 16.1666394E Plhovské nameésti
RVO 37: 50.4017383N, 16.1624697E Drtinovo namésti
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Pfiloha TECHNICKE POZADAVKY NA SVITIDLA, SLOUPY A ROZVADECE
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Pfedmétnda RVO:

mistni ngzev

hlavni jisti¢ (platba)
Cislo elektroméru
EAN

spinani

mistni nazev

hlavni jistic (platba)
Cislo elektroméru
EAN

spinani

RVO12

RVO2
Na Drazkach
3x32 A
18884
859182400700603421
soumrakovy spinac +
spinaci hodiny

RVO12
Plhov
3x50A
64149479
859182400700506227
soumrakovy spinac +
spinaci hodiny

pfiloha ¢. 4

RVO3
Malé Pofici
3x25 A
45059285
8591400700628073
soumrakovy spinac +
spinaci hodiny

RVO37
Brazec
3x50 A
1670362796
8591824007604640
soumrakovy spinac +
spinaci hodiny

Firma uchazejici se v ramci vefejné soutéZze o dodavku materidlu nebo realizaci zakdazky
JEDNOZNACNE UVEDE V NABIDCE PRESNE TYPY A VYROBCE SLOUPU A SVITIDEL. Svitidla musi byt
certifikovdna mezinarodné uzndvanym standardizovanym certifikaitem ENEC. Celkova spotieba
energie rekonstruované ¢asti VO po realizaci nesmi prekrocit 90,402 MWh za rok.
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Na svitidla musi uchazec predloZit svételné technické vypocty respektujici Pfilohu ¢.3_Podklad pro
svételné-technicky vypocet. Nerespektovani tohoto podkladu je dlvodem pro vyfazeni nabidky
uchazece z dlivodu nesplnéni technickych parametr(i nabidky. Aby bylo mozno zabezpecit efektivni
autorsky dozor, musi byt tyto materidly a soucasné s nimi i vyzafovaci charakteristiky ve formatu
ELUMDAT v elektronické podobé (pro ucely provedeni kontrolnich vypoctl ve vypocetnim programu
DIALUX ¢i RELUX) predloZeny jiz zaroven s podanim nabidky do verejné soutéze.

PFi realizaci nesmi byt pouZita svitidla s vyssi energetickou naroc¢nosti oproti svitidlim pouZitym
jako referencni v predloZenych svételné technickych navrzich.

Ostatni pozadavky:

Dodavatel si pred podanim nabidky provéri na své naklady situaci v dané lokalité (terén, nejblizsi
pfipojné misto apod.). Zadavatel tak neruci za drobné odlisnosti od této zadavaci dokumentace oproti
skutecnosti.

Garance dolozi ucastnik prohlasenim vyrobce svitidel.

Znaceni svételnych mist je prevzato z pasportu vefejného osvétleni poskytnutého investorem.
Uchazec bere na védomi, Ze nedodrzZeni vyse uvedenych parametrd bude povaZovano za nesplnéni
zadavacich podminek a toto stvrzuje svym podpisem nize. Uvédomuije si, Ze v pfipadé zkresleni

jakychkoli predanych technickych informaci miZe byt z vybérového fizeni vylou¢en bez naroku na
odvolani, nebot by se jednalo o podvod.

razitko, jméno a podpis
statutdrniho nebo zmocnéného zastupce
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