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Dodavka, &innost: ZEMNIi PRACE
Typ prvku: VYKOPY
Oznadeni v dokumentaci: 'V

Popis:

Vykop stavebni jamy bude proveden strojné. V ochrannych pasmech a kfizeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi bude vykop provadén ruéné.

Zemni prace v nezpevnéném terénu budou zahajeny skryvkou ornice v tloustce 150 mm.
Ornice bude od ostatniho vykopku ukladana oddélené tak, aby nedoslo ke vzajemnému
promichani. Pfed zpétnym uloZzenim ornice se z pudy vytfidi vétSi kameny, silné kofeny a jiné
nevhodné predméty. Ornice s naslednym osetim a ohumusovanim bude pouzita pro rekultivaci
stavebnich pozemku. Pfebyte¢na zemina bude odvezena k uskladnéni na fizenou skladku do
Rtyné v Podkrkonosi.

Vykopek bude v pribéhu vystavby pfemistén na mezideponii na vzdalenost do 3 m od stavebni
ryhy nebo nakladan na dopravni prostfedky.

O pouziti stroju nebo pneumatickych nastroju v blizkosti podzemnich i nadzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a
soutasné provede nezbytna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace.

Provadét bouraci prace v ochranném pasmu podzemnich elektrickych, plynovych a jinych
nebezpeCnych vedeni je mozné pouze za pfedpokladu, Ze budou uéinéna opatfen zabrariujici
nebezpecnému pfiblizeni pracovnikia nebo stroji k t¢émto vedenim. Opatien se projedna s jejich
provozovatelem.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje mus byt pfesné zaméreny (vytyCeny), oznaceny a
zakresleny. DoCasné osazeneé vytyCovaci koliky musi byt zajistény ve stabilni poloze, aby se
zabranilo pozménén jejich polohy.

Pfed zapocetim bouracich praci je nezbytné vymezit a zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se
bouraci prace provadi. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén zdroj
vody. Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich
praci. V prubéhu bouracich praci je tfeba provadét kontrolu shody s vytyCovacimi body trasy
vykopu.

V ramci zemnich praci nebyl proveden geologicka a hydrogeologicky prazkum. Vzhledem k
blizkosti feky Metu;ji Ize pfedpokladat vyskyt urovné hladiny spodni vody nad loZe potrubi.

V prubéhu zemnich praci v ulici Bartoriova bude nutné statické zajisténi 2 ks sloupl vefejného
osvétleni. V pfipadé nutnosti budou sloupy dogasné demontovany. Reseni zalezi na zalozeni

sloupti VO.
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Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 Zemni prace.

Pozadavky na provadéni:

Zemni prace budou v mistech vyustniho objektu (VO) az po navrzenou Sachtu 82 provedeny v

celém rozsahu tak, aby byly obnaZzeny podzemni sité. V pfipadé odchylky jejich nivelety od

uvedenych udaji v dokumentaci mUze dojit k vySkové uUpravé nivelety stoky A. V ramci

projekénich praci byla hloubka téchto siti vytyéena.

Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech musi byt
zakryty nebo u okraje, kde hroz nebezpeci padu do vykopu, musi byt ohrazeny dvoutyCovym
zabradlim ve vysi 1,1 m. Je-li zajistén ve vétsi vzdalenosti, nez 1,5 m od hrany vykopu, postaci
jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vyse
nejméné 0,9 m. Ohrazeni nebo oploceni stavenisté zasahujici do vefejnych komunikaci musi
byt v noci a za sniZené viditelnosti osvétleno vystraznym Cervenym svétlem v Cele prekazky a
dale podél komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

Pres vykopy hlub$i nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
vefejnych prostranstvich musi byt pfes vykopy bez ohledu na hloubku zfizeny pfechody Siroké
nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokém do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednotyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvoutyCovym zbradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvoutyovym zabradlim se zarazkou. Pfes vykopy, jestlize kfizuji
viezdy do objektl nebo vefejné komunikace, musi byt zfizeny prejezdy s oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim s viditelné oznacenou dovolenou nosnost a rychlost.

Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeCny sestup (vystup). Ve vykopech
hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdaleny nejvyse 30 m.

Lopata stroje mlze byt Cisténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv
hmot. Lopata se musi pfitom polozit a mit uzavienou klapku. Obsluha je povinna po vycisténi
lopaty se presvédcit pfed uvedenim stroje do provozu, zda pracovnik, ktery Cistil lopatu, je v
bezpelné vzdalenosti.

P¥i praci vice stroji na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo k ohrozen provozu druhého stroje. Béhem c&innosti stroji se nesmi vstupovat do
pracovniho dosahu stroju.

Uvedeni stroje do chodu musi byt oznameno zvukovym znamenim. Stroje na kolovém
podvozku musi byt pfed zahajenim prace zajistény vysuvnymi podpérami.

Pfi praci stroju vybavenych vice pracovnimi zafizenimi musi byt nepouzivané pracovni zafizeni
v pfepravni poloze a mechanicky zajisténo.

Pfi soub&zném strojnim a ruénim provadén zemnich praci je zakazano se zdrzovat v
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nebezpeCném dosahu stroje. Nema-li obsluha stroje dostateény vyhled na vSechna mista
ohrozeného prostoru, nesmi pokraCovat v soubé&zném strojnim a rucnim tézeni na jednom
pracovnim zabéru.

Pfi ru¢nim provadén vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se
vzajemné neohroZovali.

Pfi dopravé materialu z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohrozeném prostoru.

Skladka ornice a trasy pro pohyb stroju musi byt zfizovany v bezpe&né vzdalenosti od okrajd
vykopu. Skladovaci plocha nesmi byt umisténa v prostoru trvale ohrozovaném dopravou
bfemen, praci ve vysce, na komunikacich, kde by branila provozu vozidel, pfipadné pouzivani
komunikaci chodci, nesmi se nachazet v jinak vymezeném ochranném pasmu. Plocha musi byt
urovnana, odvodnéna, zpevnéna a oznacena bezpecénostnimi tabulkami se zakazem vstupu.
Rozmisténi materialu na skladce a Sifka a nosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci. VySka do¢asné skladky ornice nema pfesahnout 2,0 m, sklony svah(i 1:1,5 az 1:2.
Vozidla musi byt pfi nakladce a vykladce bezpetné zabrzdéna a naklad musi byt ukladan a
skladan tak, aby nedoslo k preklopen, zvraceni nebo pohybu vozidla.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li nutné pfi
nakladani manipulovat pracovnimi zafizenimi stroje nad kabinou Fidi¢e dopravniho prostfedku,
nesmi se v ni zdrZovat pracovnici. Lozni plocha musi byt naklddana rovhomérné a naklad
zajistén tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvratit, a aby rovhomérné zatézoval
kola. Sypké materialy musi byt zakryty plachtou tak, aby nedochazelo k jejich rozpradovani a na
nakladu nesmi byt nikdo pfepravovan.

K mistim vysypu musi Fidi€ zajizdét podle pokynu pracovnika povéfeného fizenim vysypavani.
Neni-li vysypavani fizeno, smé&j se materialy vyklapét pfes okraj skladky, jen jeli okraj opatfen
pevnou zarazkou nebo ochrannou hrazi.

Pracovnik pfi otvirani bo¢nic musi zabezpedit, aby nikdo nebyl v dosahu boénic, zadniho Cela
nebo uvolnéného nakladu tak, aby jimi nemohl byt zasazen. Po vyklopeni zeminy z korby
dopravniho prostfedku musi fidi€ jesté pfed rozjetim vozidla korbu sklopit a pfesvédcit se, zda
je ve sklopen poloze. Je zakazano vstupovat do korby dopravniho prostfedku, je-li zvednuta v
Sikmé poloze. Je zakazano dopravovat osoby v lozném prostoru nakladniho automobilu a
nakladniho pfivésu traktoru.

Pfi zjisténi nebezpelnych pfedmétd, munice nebo vybusniny, musi byt prace zastaveny az do

doby odstranén téchto predmétu.
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Dodavka, &innost: BOURACI PRACE
Typ prvku: STAVEBNI SUT

Oznaceni v dokumentaci:

Popis:

Polozka zahrnuje rozebrani dlazeb a dilcd komunikaci pro pési, vozovek a ploch s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek. Postup
bouracich praci musi byt koordinovan s postupem zemnich praci. V pribéhu bouracich praci je
tfeba provadét kontrolu shody s vytyCovacimi body trasy vykopu.

O pouziti stroji nebo pneumatickych nastrojii v blizkosti podzemnich i nadzemnich tras
inzenyrskych siti rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a
soucasné provede nezbytna opatieni k zajisténi bezpelnosti prace.

Provadét bouraci prace v ochranném pasmu podzemnich elektrickych, plynovych a jinych
nebezpeCnych vedeni je mozné pouze za predpokladu, ze budou ucinéna opatfen zabranujici
nebezpecnému pfiblizeni pracovnikd nebo stroju k t€émto vedenim. Opatfen se projedna s jejich
provozovatelem.

Osa a Sitka ryhy v misté jejiho horniho okraje musi byt pfesné zaméfeny (vyty&eny), oznaceny
a zakresleny. DoCasné osazené vytyCovaci koliky musi byt zajistény ve stabilni poloze, aby se
zabranilo pozménén jejich polohy.

Pfed zapocCetim bouracich praci je nezbytné vymezit a zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se
bouraci prace provadi. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén zdroj
vody.

Stavebni sut bude odvezena k uskladnéni na fizenou skladku do Velkého pofici.

Pozadavky na provadéni:

Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech musi byt
zakryty nebo u okraje, kde hroz nebezpeli padu do vykopu, musi byt ohrazeny dvoutyCovym
zabradlim ve vysi 1,1 m. Je-li zajistén ve vétsi vzdalenosti, nez 1,5 m od hrany vykopu, postaci
jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vyse
nejméné 0,9 m. Ohrazeni nebo oploceni stavenisté zasahujici do vefejnych komunikaci musi
byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym Cervenym svétlem v Cele pfekazky a
dale podél komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
vefejnych prostranstvich musi byt pfes vykopy bez ohledu na hloubku zfizeny pfechody Siroké
nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokém do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym

jednotyCovym zdbradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
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dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Prfes vykopy, jestlize kfizuji
vjezdy do objektl nebo vefejné komunikace, musi byt zfizeny pfejezdy s oboustrannym dvou
tyovym zabradlim s viditelné ozna¢enou dovolenou nosnost a rychlost.

Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup). Ve vykopech
hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdaleny nejvyse 30 m.

Lopata stroje muze byt CiSténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv
hmot. Lopata se musi pfitom polozit a mit uzavienou klapku. Obsluha je povinna po vycisténi
lopaty se presvédcit pfed uvedenim stroje do provozu, zda pracovnik, ktery Cistil lopatu, je v
bezpecné vzdalenosti.

Pfi praci vice stroju na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo k ohrozen provozu druhého stroje. Béhem c&innosti stroji0 se nesmi vstupovat do
pracovniho dosahu stroju.

Uvedeni stroje do chodu musi byt oznameno zvukovym znamenim. Stroje na kolovém
podvozku musi byt pfed zahajenim prace zajistény vysuvnymi podpérami.

P¥i praci stroji vybavenych vice pracovnimi zafizenimi musi byt nepouzivané pracovni zafizeni
v pfepravni poloze a mechanicky zajisténo.

Pfi soub&zném strojnim a ruénim provadén zemnich praci je zakazano se zdrzovat v
nebezpeCném dosahu stroje. Nema-li obsluha stroje dostate¢ny vyhled na vSechna mista
ohrozeného prostoru, nesmi pokralovat v soubé&zném strojnim a ruénim téZeni na jednom
pracovnim zabéru.

Pfi ruénim provadén vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se
vzajemné neohrozovali.

Pfi dopravé materialu z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohroZzeném prostoru.

Skladka ornice a trasy pro pohyb strojd musi byt zfizovany v bezpe¢né vzdalenosti od okrajl
vykopul. Skladovaci plocha nesmi byt umisténa v prostoru trvale ohrozovaném dopravou
bfemen, praci ve vySce, na komunikacich, kde by branila provozu vozidel, pfipadné& pouzivani
komunikaci chodci, nesmi se nachazet v jinak vymezeném ochranném pasmu. Plocha musi byt
urovnana, odvodnéna, zpevnéna a oznacena bezpecénostnimi tabulkami se zakazem vstupu.
Rozmisténi materialu na skladce a Sifka a nosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci. VySka do¢asné skladky ornice nema pfesahnout 2,0 m, sklony svaht 1:1,5 az 1:2.
Vozidla musi byt pfi nakladce a vykladce bezpecné zabrzdéna a naklad musi byt ukladan a
skladan tak, aby nedoslo k pfeklopen, zvraceni nebo pohybu vozidla.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZnou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li nutné pfi

nakladani manipulovat pracovnimi zafizenimi stroje nad kabinou Fidi¢e dopravniho prostfedku,
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nesmi se v ni zdrZovat pracovnici. Lozni plocha musi byt nakladana rovnomérné a naklad
zajistén tak, aby nemohl spadnout, posouvat se nebo se zvratit, a aby rovhomérné zatézoval
kola. Sypké materialy musi byt zakryty plachtou tak, aby nedochazelo k jejich rozpraSovani a na
nakladu nesmi byt nikdo pfepravovan.

K mistim vysypu musi Fidi€ zajizdét podle pokynu pracovnika povéfeného fizenim vysypavani.
Neni-li vysypavani fizeno, sméj se materialy vyklapét pres okraj skladky, jen jeli okraj opatien
pevnou zarazkou nebo ochrannou hrazi.

Pracovnik pfi otvirani bo¢nic musi zabezpedit, aby nikdo nebyl v dosahu bocnic, zadniho Cela
nebo uvolnéného nakladu tak, aby jimi nemohl byt zasaZzen. Po vyklopeni zeminy z korby
dopravniho prostfedku musi Fidi€ jesté pred rozjetim vozidla korbu sklopit a presvédcit se, zda
je ve sklopen poloze. Je zakazano vstupovat do korby dopravniho prostfedku, je-li zvednuta v
Sikmé poloze. Je zakazano dopravovat osoby v lozném prostoru nakladniho automobilu a
nakladniho pfivésu traktoru.

Pfi zjiSténi nebezpelnych pfedmétu, munice nebo vybudniny, musi byt prace zastaveny az do

doby odstranén téchto predmétu.
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Dodavka, &innost: BOURACI PRACE
Typ prvku: DEMONTAZ OPLOCENI
Oznadéeni v dokumentaci:  PL

Popis:

V rdmci zemnich praci v okoli 8achty $4 dojde k demontazi stavajiciho oploceni v délce cca 4
m. Oploceni je draténé na betonové podezdivce, ktera je zarovefi opérnou zdi. Draténé
oploceni bude z daného useku vystavby demontovano tak, aby mohlo byt nasledné opét
upevnéno. Betonova podezdivka tvofici zarover opérnou zed, v€etné betonovych sloupku (2
ks) bude v mistech vykopu odstranéna. Po ulozeni potrubi a provedeni kanalizacni INFRA-
Sachty bude zhotovena nova opérna zed s podezdivkou navazujici na stavajici. Betonova
konstrukce bude mit totozné tvary, zalozZeni, §ifi, profil, jako stavajici. V pfipadé, Ze stavajici
konstrukce je ze Zelezobetonu, tak i v pfipadé nové bude konstrukce vyztuzena. Profily a tvar
vyztuzi bude navrzen aZ po odstranéni stavajici podezdivky s opérnou zdi. PaZeni pro betonaz
bude pfilozné. Zemina (zasyp vykopu) pod podezdivkou musi byt dikladné zhutnéna.

Stavajici pfevySeni podezdivky a opérné zdi nad rostly terén je 1,0 m.
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Dodavka, &innost: VEGETACNI OPATRENI
Typ prvku: OCHRANA STROMU
Oznadeni v dokumentaci:  JV

Popis:

V mistech stavby v Useku kanalizadnich INFRA-8achet S3 az S4 bude v okoli stavajicich
strom( postupovano dle CSN 83 9061 Technologie vegetadnich uprav v krajiné — Ochrana
stromU, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich tak, aby nemuselo dojit k jejich

pokaceni. Jedna se zejména o tato opatfeni:

L1 vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poSkozuijici rostliny nebo padu

[ kofenové prostory stroml a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou
odvadénou ze stavby

[] vykopové prace v okapni zéné stromu budou provadény tak, aby nedoslo k mechanickému
poskozeni kmenu

[ zemni prace nebudou provadény v kofenovém prostoru, v pfipadé, ze do vykopu budou
zasahovat kofeny, budou zemni prace provadény ru¢né tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni

1 v kofenové zéné nebude provadéna navazka

[1 kofenovy prostor nesmi byt pfi vystavbé zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim,

odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim materiala




ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD - I. ETAPA
D.1 - Technicka zprava (specifikace)

Dodavka, &innost: ZAJISTENI STABILITY STEN VYKOPU
Typ prvku: PRILOZNE PAZENI, OCELOVE PAZNICE
Oznaceni v dokumentaci: PZ

Popis:

Polozka zahrnuje zfizeni a odstranéni pazeni pomoci pfilozného pazeni (pfilozné hydraulické
pazici ramy) pro stavebni ryhy a jamy a ocelové paznice s rozp&rnymi ramy pro jamu Sachty
S4.

Pfi vykopu pro kanalizaci se ma postupovat proti sklonu stoky. S postupem vykopu nutno trvale
souCasné zajiStovat stabilitu stén ryhy proti sesuti pazenim. PazZeni stén je rozepfeno
odpovidajicim druhem rozepfeni.

Ryha bude dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., od hloubky 1,2 m zapazena. V zeminach
nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s
opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeceny i pfi mensich vySkach stén nebo zaroven s
rozpojovanim hornin.

V blizkosti komunikaci a obnaZzenych zakladu sousednich staveb musi byt paZeni pfedem
navrzeno a staticky posouzeno.

Pfed zahajenim praci musi byt ovéfen event. vyskyt podzemnich prostor, prosakovani nebo
vyron Skodlivych latek a stanovena opatien k zajistén bezpelnosti prace. S druhem
inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZzen a s jejich ochrannymi pasmy, jakoz i s
planem zachrannych praci musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét.
Toto plat i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni €innost
naruseny.

O pouzit stroji nebo pneumatickych nastrojli v blizkosti podzemnich tras inzenyrskych siti
rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto st a soucasné provede

nezbytné opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace.
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Dodavka, &innost: CERPANi PODZEMNIi VODY
Typ prvku: SOUCAST ZEMNICH PRACI PRO ZALOZENI OBJEKTU

Oznaceni v dokumentaci:

Popis:
Vzhledem k blizkosti feky Metuje lez pfedpokladat vyskyt hladiny podzemni vody v dolnim useku
stavby. Mnozstvi Cerpané vody a velikost jimky bude stanovena v zavislosti na stavu vody v fece

Metuji. V ramci projekénich praci nebyl proveden hydrogeologicky priizkum.

Ostatni pozadavky:

Vykopova jama a ryha bude chranéna proti zaliti srazkovou vodou (napf. zemnim valem).
Zakladova spara bude chranéna proti rozbfednuti, event. jinym nepfiznivym vlivim.

Soucasti dodavky jsou i veSkera nutna potrubi & hadice vytlaku az po recipient a pfi trvalych
pfitocich do jamy nahradni zdroj elektrické energie pro moznost Cerpani pfi vypadku. Po ukongeni

Cerpani budou studny zruSeny — demontovany béhem provadéni zpétnych zasypa.
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Dodavka, &innost: CERPANi ODPADNI VODY
Typ prvku: PROVIZORNiI PRECERPAVANiI ODPADNICH VOD

Oznaceni v dokumentaci:

Popis:
V ramci pfepojovani stavajicich stok a pfipojek na navrzené stoky zajisti dodavatel stavby

provizorni pfeerpavani odpadnich vod do funkénich ¢asti navrzenych stok.
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Dodavka, &innost: ZEMNi PRACE
Typ prvku: ZASYPY
Oznadeni v dokumentaci:  ZS

Popis:

Polozka zahrnuje zasypy z piscitohlinité az jilovitopisCité zeminy. Zpétné pouzit vykopku, je
mozné pouze pokud je mozno ho zatfidit do zemin sypkych (nesoudrznych), soudrznych
(lemnozrnnych). Zeminy nevhodné pro hutnéni zasyp budou dopinény dovezenym
Stérkopiskem, Stérkodrti, drti. V tésné blizkosti konstrukci nesmi byt pouzity hrubozrnné
materidly nebo zeminy s pfimési kamen(.

Zasyp bude hutnén po vrstvach maximalni mocnosti 300 mm (po zhutnén). K hutnén se pouZij
prostfedky uréené laboratofi podle charakteru zeminy.

Pod dotéenou komunikaci a chodnik bude pouzit zasyp ze Stérkodrti frakce 0/63 mm a mirou
zhutnéni 97% PS (Proctor Standard). Na zemni plani pod vozovkou se poZaduje dosaZzen Ed2
> 45 a 50 MPa a poméru Ed2/Ed1 < 2,5.

Mimo komunikaci bude zasyp hutnén na hodnotu 90% PS.

Pozadavky na provadéni:

Vhodnost zemin pro zpétny zasyp v konkrétnich pfipadech musi byt urCena na zakladé
odborného posouzeni geologa.

Po ukonceni odvodriovani vykopu se musi dostateCné uzavfit vSechny dofasné stavebni
drenaze.

O pouzit stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a
soucasné provede nezbytna opatien k zajistén bezpelnosti prace.

Zasyp ryhy se provede po UspéSné zkouSce vodotésnosti, Ci tlakové zkouSce a ukonceni
obsypu potrubi. Zasyp se provadi k urovni okolniho ternu nebo k podkladni plani vozovky, &i
humusu (ornice).

Na zasyp se nesmi pouzivat material, ktery by mohl pusobit Skodlivé na material stoky nebo na
podzemni vodu a nesmi se pouzit zeminy a hmoty, které by mohly zpUsobit zavady, jako napf.
jil, slin, navazka, rozpojen skalni hornina, zmrzla zemina, kusy dfeva, popel, Skvara, struska,
prazdné obaly apod.

Hutnény zasyp se na celou vysSku provadi po vrstvach a tyto se zhutiuj. VySka vrstev je max.
300 mm silnd a je zavisla na zeminé a na hutnicich mechanismech. Vykopek z téZkych,

soudrznych zemin, napf. jilovitych, ktery lze obtizné hutnit, se doporuCuje nahradit v ramci
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stavby jinym vhodnym vykopovym materialem, pis€itym, hlinitopscitym nebo StérkopisCitym ve
smyslu CSN 72 1002. Pro hutnény zasyp ve vSech komunikacich, zpevnénych plochéach i
chodnicich plati vzdy kriteria zhutfiovani podle CSN 72 1006.

Pfi zhuthovani zasypu nesmi nastat vySkové nebo smérové vybocCeni poloZzeného potrubi z
puvodni polohy a pouzije se takovy technologicky postup, ktery vylu€uje mechanické poskozen
potrubi a konstrukce jeho ulozen.

PaZeni se odstrariuje z ryhy s postupujicim zasypem s ohledem na soudrZznost zeminy. Obnovu
konstrukce dotéen komunikace (vozovky, chodnikl) tak, aby byla sjizdna nebo schudna v
souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, je nezbytné provést v co mozna nejkratsi dobé po
skonéen zasypu.

Doporucuje se i kvalitné hutnéné vrstvy provést v nezpevnénych plochach s nadvySenim pro

dosazeni projektovaného terénu po konsolidaci.
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Dodavka, &innost: ZEMNi PRACE
Typ prvku: OBSYPY
Oznadeni v dokumentaci: OB

Popis:

Polozka zahrnuje obsyp potrubi materialem (pisek nebo tfidény Stérkopisek o velikosti zrna
pfedepsané projektem), pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje pro
jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnén.

Obsyp je tfeba dostate¢né zhutnit okolo potrubi, protoZze postranni opora je podstatna pro
pozdéjsi funkci potrubi. Stupefi zhutnén je tak tfeba pribézné kontrolovat, coz je pfipadné
mozno zajistit stanovenym takového zplsobu hutnén, které prikaznou zkouSkou splfiuje
v8echny pozadavky, a které |ze pak provadét rutinné.

Hutnéni se musi provadét po vrstvach, pficemz jejich tloustku je nutno pfizplUsobit pouzit
metodé.

Do vy$e 300 mm nad vrchol potrubi je tfeba provadét mechanické hutnén bez pouzit strojnich
prostfedkd (ruéni stlacovani — viz nize) a pfitom dbat vysoké opatrnosti; teprve od vrstvy 300
Pfedepsana mira zhutnén obsypu potrubi 90% (v nezpevnéném terénu) a 97% (ve zpevnénych
plochach) podle standardni Proctorovy zkousky (SPZ).

S obsypem se zacina, kdyz je zkontrolovana a schvalena pokladka potrubi a Uspésné vykonana

zkouska vodotésnosti nebo tlakova zkouska potrubi.

Pozadavky na provadéni:

O pouzit stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich tras
inzenyrskych siti rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a
soucasné provede nezbytna opatien k zajistén bezpelnosti prace.

Pfi zasypavani a hutnén nesmi byt poSkozeny Zadné konstruk&ni prvky spodni stavby.

Obsyp potrubi se provadi po ukonéen pokladky potrubi a Uspésné zkousce vodotésnosti.

Pfed zapocCetim obsypavani potrubi je nutné ru¢né napéchovat obsypovy material pod potrubi a
vytvorit tak tzv. kliny; tim se potrubi zarover zafixuje proti posunut pfi dalSim strojnim hutnéni.
Kontrolou vyhovujici pokladky potrubi musi byt ovéfeno, Ze potrubi je podepfeno rovhomérné
po celé délce i po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim, hrdla nejsou zatiZzena,
potrubi pevné drzi, aby se pak neposouvalo pfi zasypavani, pfi vztlaku nebo pojezdu hutnicich
mechanizmd.

nebo mechanicky. Vyska vrstev je zavisla na hutnicich mechanismech — pfi ru¢nim stlacovani je

nejvy8Si mozna vrstva volné zeminy 100 az 150 mm, pfi mechanickém zhutnéni nesmi byt
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vrstva volné zeminy vétsi nez 300 mm, coZ odpovida asi 200 mm tloustce vrstvy po zhutnéni.
Plastové potrubi se pfi zatizeni v zemi deformuje, proto je nezbytné, aby se k obsypu pouzil
pfedepsany material (pisek), ktery se mimo prostor nad vlastnim potrubim opatrné mechanicky
zhutriuje po vrstvach (viz vySe) az k obéma sténam vykopu tak, aby mélo potrubi dostate¢nou
postranni podporu. Pfitom je tfeba dbat na to, aby se potrubi pfi stlaten neposkodilo, pfipadné
nedos$lo k jeho vyboc€eni. Zemina se nesmi vyklapét pfimo na vedeni, ale zahazovat opatrné
mezi kazdym zhutnénim vrstvou o pfedepsané nejvysSi tloustce dle zpusobu hutnéni. Obsyp
pokraCuje minimalné 100 mm nad vrchol potrubi. Pro nalezité zhutnéni zeminy je dllezité, aby
tloustka vrstev mezi jednotlivymi zhutnénymi byla pfizplsobena pouzit metodé (viz vySe). Pro
zhutnén jedné vrstvy je nezbytné dany usek zhutnit minimalné tfikrat.

Pfi hutnéni ruénim stlaCovanim prvnich 100 az 200 mm tésné nad vedenim je tfeba vykazovat
velkou opatrnost. Podle CSN EN 1610 je mozné hutnit t&Zkymi mechanizmy aZ tehdy,
dosahuje-li vrstva obsypu nad vrcholem potrubi 300 mm a vice.

Pfed zapocetim obsypu je tfeba nezbytné provést kontrolu pokladky potrubi a zkousku
vodotésnosti.

Béhem provadéni obsypu je ke stanoven rutinniho postupu pfi hutnén provadét prabéznou
kontrolu stupné zhutnén.

Bé&hem praci je tfeba kontrolovat, zda se systém pfi pokladce deformuje vice, nez o povolen

3%. Kontrola se provede protazenim kalibracniho kusu systémem nebo videokamerou.
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Dodavka, &innost: PLOCHY A UPRAVA UZEMi
Typ prvku: ZELEN
Oznadéeni v dokumentaci:  ZL

Popis:

Polozky zahrnuji uvedeni zelené dotéen vystavbou do pulvodniho stavu, zalozen travniku,
vysevem semene Vv roviné a ve svahu zatravnénim. Plocha bude ohumusovana min. 100 —
150mm substratu bude oseta travnim semenem. Dot&en plochy budou upraveny dle CSN DIN
18 917.

Zemni prace v nezpevnéném terénu budou zahajeny skryvkou ornice v tloustce 150 mm.
Ornice bude od ostatniho vykopku ukladana oddélené tak, aby nedoSlo ke vzajemnému
promichani. Pfed zpétnym uloZenim ornice se z pudy vytfidi vétSi kameny, silné kofeny a jiné
nevhodné pfedmeéty. Ornice s naslednym osetim a ohumusovanim bude pouzita pro rekultivaci

stavebnich pozemkad.
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Dodavka, &innost: POKLADKA POTRUBI
Typ prvku: LOZE POD POTRUBI
Oznaceni v dokumentaci: LZ

Popis:

PoloZzka zahrnuje zfizen pfipadné drenazni vrstvy ze Stérkodrté (v pfipadé vyskytu podzemni
vody) a loZe pod potrubi z drti frakce 8/16 mm v otevieném vykopu.

Drendazni vrstva zajistuje odvodnéni dna ryhy do drenazni trubky.

Nosné loZe chrani potrubi pfed nerovnostmi a zajiStuje, aby potrubi dostalo jednotnou a
rovhomérnou podkladovou vrstvu. Nosni loZe Ize provadét pouze na rovné dno vykopu, které
ma predepsanou Sifku, aby byla mozna pfedepsana mira zhutnéni po obou stranach potrubi.
Nosné loZze se poklada a vyrovnava v takové tloustce, ktera je vhodna pro rozméry trubek a
vyrovnani dna. TlouStka loZe je pro jednotlivé pfipady uloZzeni a druhy potrubi pfedepsana

projektem.

Pozadavky na provadéni:

O pouzit stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne zhotovitel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem téchto siti a
soucasné provede nezbytna opatien k zajistén bezpelnosti prace.

Sklon a material dna ryhy musi odpovidat pozadavkiim stanovenym projektovou dokumentaci.
Material dna ryhy nesmi byt naruSen. Pokud dojde k jeho naru$en musi byt plvodni nosnost
dna ryhy vhodnymi opatfenimi opét obnovena. Za mrazu je nezbytné chranit dno ryhy, aby
zmrzlé vrstvy nezlstaly pod potrubim nebo kolem néj. Kde je dno ryhy nestabilni nebo ma
zemina ve dné nizkou nosnost, musi se mékké podlozi odstranit a nahradit vhodnym
materialem (pisek, stérk, stavebni materidly s hydraulickymi pojivy).

Kazdé zvlastni provedeni loze smi byt pouzito az po odsouhlaseni projektantem. Pfi provadéni
je nezbytné pfihlizet k rozdilnym vlastnostem sedani pfi pfechodu z jednoho druhu zeminy do
druhého.

Dno vykopu nesmi byt zmrzlé, pfipadny snih, led nebo kaminky je tfeba pfed pokladkou
nosného loZze odstranit. Dno vykopu se mlze urovnavat jen lopatou s hladkym ostfim a musi
mit pfedepsanou Sifku, nebot pokud je vykop 8iri, zvysi se zatizeni potrubi zeminou, udéla-li
se naopak uzsi, dochazi k redukci nosnosti veden z divodu Spatného zhutnén po stranach
veden.

Pred pokladkou potrubi je tfeba nosné loze zhutnit na 85% SPZ.

Prace musi byt pferuseny, je-li opravnén obava, ze u silné zamokienych strukturné labilnich pld

dojde k trvalému zhorSen jejich struktury pfi pojizdéni tézkych stroju nebo dojde ke zkaSovaténi
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vykopku, rozbahnéni dna.

Pfed provadénim nosného loze je nezbytné provést kontrolu Sifky, urovnani a celkové kvality

dna vykopu.

Po dokonéeni nosného loZe je nutné proveést kontrolu pfedepsané miry zhutnéni materialu.
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Dodavka, ginnost: OBJEKTY NA KANALIZACI
Typ prvku: KANALIZAGNI SACHTY D 1000 mm
Oznadeni v dokumentaci: ~ SK

Popis:

Polozky zahrnuji dodavku a montaz (osazeni) prefabrikovanych dild lomovych a spojnych
Sachet o vnitfnim prdméru 1000 mm — dno, skruze, a to v€etné dodavky a montéze ocelovych
stupadel s PE povlakem, t&snénymi mezi jednotlivymi prefa dily.

Sachty budou ukon&eny $achtovymi poklopy odpovidajici pozadavkdm CSN EN 124. Dosedaci
plochy ramu a vika budou litinové. Vika budou opatfena tlumici vlozkou. Litinovy poklop s
odvétranim bude tfidy zatizeni D400.

Kruhové Sachty v provedeni jako prefabrikované objekty musi splfiovat poZadavky na
dokonalou nepropustnost . Stavebnicovy systém umozni osazeni Sachet do rdznych hloubek a
pFizpusob objekt pro rizna stavebni situace.

VSechny Sachty se provedou z betonovych prefabrikatd a s prefabrikovanym dnem s kynetou s

éediCovym obloZenim.

Prefabrikované dilce kanalizaénich Sachet dle DIN 4034.1 (tl. st&n 120 mm) vnitfniho priiméru
1000 jsou z vodostavebniho betonu C40/50 ze struskoportlandského cementu dle CSN EN 206-
1. Vodoté&snost spojl je zajisténa pryzovym té&snénim dle CSN EN 681-1. V prechodové skruzi
(kénusu) je zabudovano kapsové stupadlo, v Sachtovych dilcich jsou zabudovana stupadia
ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.

Sachta bude budovana na piskovy podklad tl.15 cm. P¥i zakladani pod hladinou podzemni vody
bude piskovy podklad nahrazen Stérkopiskovym podsypem, na ktery se ulozi geotextilie.

Spoje Sachet musi byt navrzeny jako vodotésné. Spoj bude feSen elastomerovym tésnénim dle
CSN EN 681-1. ( viz. Narodni dodatek CSN EN 1917 ). Pevnost betonu, uvadéna vyrobcem

nesmi byt niz§i nez 40 MPa.

Pozadavky na provadéni:

Vstupni a revizni Sachty na stoce musi byt umistény a provedeny tak, aby se zajistila spravna
funkce stokové sité a aby se mohly bezpec&né vykonavat vdechny prace potfebné pfi provozu,
Cistén a drzbé stok.

Betonové $achty musi odpovidat CSN EN 1917.

Budou dodrzeny vSechny zasady provadéni podle CSN P ENV 13670-1 (CSN 73 2400).

Kazdy stavebni dilec pfipadné kazda sada stavebnich dilct musi byt trvanlivé oznacena.

Prefabrikované prvky a pfisluSenstvi spoji musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce, tak i
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bezprostfedné pfed vystavbou, zda nevykazuji poSkozeni. Musi byt zkontrolovano, zda jsou v
souladu s pozadavky projektové dokumentace. Navody vyrobcl a pozZadavky technickych
norem vyrobkd musi byt dodrzovany pfi dodavce, manipulaci, skladovani i osazovani.

Sachta i spoje s potrubim musi byt vodotésné.

Tésnéni pro spoj mezi svislymi stavebnimi dilci a potrubim musi vyhovovat normé EN 681-1.
ZpUsob pazeni a jeho odstranovani bude shodné s ryhou pro potrubi. Material dna ryhy nesmi
byt naruSen. Pokud dojde k jeho naru$eni, musi byt puvodni nosnost dna ryhy vhodnymi
opatifenimi opét obnovena. Zplisob odvodriovani ryhy bude stejny jako u ryhy pro potrubi.

Pro vyrovnani vy8ky mohou byt pouZity betonové vyrovnavaci prstence. Vyrovnavaci prstence
se osazuj do maltového loZze z vysokopevnostni maltové smési o minimalni koneéné pevnosti
35 MPa.

Poklopy na Sachtach musi byt bezpecné proti vysunuti jedoucimi vozidly, tlozné ramy poklopt
musi po cel ploSe pevné dosedat na konstrukci Sachty. Poklop v komunikac¢nich plochach nesmi
tvofit pfekazku (nejvyssi pfipustna odchylka muze byt =5 mm pod okolni troveri a +0 mm nad
okolni droven).

PFi osazovani poklopu je nezbytné ocistit a navih¢it horni ¢ast Sachty (prstenec) a ram osadit do
maltového loze z vysokopevnostni maltové smési o minimalni konecné pevnosti 35 MPa a
vyrovnat do nivelety komunikace. Prstence i ram musi byt zajistény maltou i proti bocnimu
posunut a ponechany po dostate€nou dobu v klidu k zatvrdnuti smési. Teprve poté je mozno

osadit viko poklopu.

Dilce a pfislusenstvi spojl musi byt kontrolovany, zda nevykazuji poskozeni, jsou dostate¢né
oznaceny a v souladu s poZadavky projektu.

Navody vyrobcu a pozadavky technickych norem vyrobkd musi byt dodrzovany.

Dilce se skladuji a dopravuji nastojato, skruze i nalezato, zajisténi proti posunut a proloZeni.
Skladovani je tfeba provadét na rovné zpevnéné plose, pfipadné na podlozky, aby se zabranilo
jejich poskozen, znecidtén nebo pfimrznut k zemi. Vy3ka hranice pfi skladovani je max. 2 m.

VolIné pryzoveé tésnici profily je tfeba chranit pfed mrazem, slune¢nim svétlem a olejem.

Zaveérecéné prohlidky budou provadény pred i po zasypech :
- vizualni — kontrola smérového a vySkového uspofadan, spojl, poskozeni a deformaci
- zkouska vodotésnosti stok a objekt(i na stokach dle CSN 75 6909
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Dodavka, ginnost: OBJEKTY NA KANALIZACI
Typ prvku: KANALIZAGNI INFRA-SACHTY
Oznadeni v dokumentaci: Sl

Popis:

INFRA-Sachty jsou objekty na kanalizaci, které maji spole¢né Sachtové dno por odvadéni
destovych a splaskovych odpadnich vod. INFRA-Sachtu tvofi otevieny Zlab pro svod
splaskovych vod a uzavieny kanal pro deStovou vodu, ktery je opatfen vodotésnym krytem s
Vyhodou pouziti INFRA-Sachet je moznost oddéleného vedeni dvou fadl v jedné Sachté.
Spodni dil achty pro délené kanalizace je prefabrikat dle CSN EN 1917 vyrobeny se stupadly
dle CSN EN 13101. Zlab a nastupnice z vodéodoIného plastu (GFK/PP) se spodnim Zlabem pro
splaskovou vodu a uzavienym zlabem pro deStovou vodu (standardni kryt s nerezovym ramem
250x550 mm).

INFRA-Sachty budou zhotoveny z betonovych prefabrikatt z betonu C35/45 spliujici zakladni
pozadavky podle nafizeni vlady ¢€.1902002 Sb., konkretizované EN 1917:2002 a PN 0G 20104 a
jsou za podminek vySe ur¢eného pouZiti bezpecné.

Sachty budou ukon&eny $achtovymi poklopy odpovidajici pozadavkdm CSN EN 124. Dosedaci
plochy ramu a vika budou litinové. Vika budou opatfena tlumici vioZzkou. Litinovy poklop s
odvétranim bude tfidy zatizeni D400.

Sachty jako celek musi byt vodotésna.

Pozadavky na provadéni:

Vstupni a revizni Sachty na stoce musi byt umistény a provedeny tak, aby se zajistila spravna
funkce stokové sité a aby se mohly bezpecné vykonavat vdechny prace potfebné pfi provozu,
Cistén a drzbé stok.

Betonové $achty musi odpovidat CSN EN 1917.

Budou dodrzeny vSechny zasady provadéni podle CSN P ENV 13670-1 (CSN 73 2400).

Kazdy stavebni dilec pfipadné kazda sada stavebnich dilci musi byt trvanlivé oznacena.
Prefabrikované prvky a pfisluSenstvi spoji musi byt peclivé prohlizeny jak pfi dodavce, tak i
bezprostfedné pfed vystavbou, zda nevykazuji poSkozeni. Musi byt zkontrolovano, zda jsou v
souladu s pozadavky projektové dokumentace. Navody vyrobcl a pozadavky technickych
norem vyrobkd musi byt dodrzovany pfi dodavce, manipulaci, skladovani i osazovani.

Sachta i spoje s potrubim musi byt vodot&sné.

Tésnéni pro spoj mezi svislymi stavebnimi dilci a potrubim musi vyhovovat normé EN 681-1.
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Zpusob pazeni a jeho odstranovani bude shodné s ryhou pro potrubi. Material dna ryhy nesmi
byt naruSen. Pokud dojde k jeho naru$eni, musi byt puvodni nosnost dna ryhy vhodnymi
opatfenimi opét obnovena. Zpusob odvodfiovani ryhy bude stejny jako u ryhy pro potrubi.

Pro vyrovnani vy8ky mohou byt pouZity betonové vyrovnavaci prstence. Vyrovnavaci prstence
se osazuj do maltového loZe z vysokopevnostni maltové smési o minimalni kone¢né pevnosti
35 MPa.

Poklopy na Sachtach musi byt bezpecné proti vysunuti jedoucimi vozidly, ulozné ramy poklopu
musi po cel ploSe pevné dosedat na konstrukci Sachty. Poklop v komunikac¢nich plochach nesmi
tvofit prekazku (nejvyssi pfipustna odchylka maze byt —=5 mm pod okolni urovern a +0 mm nad
okolni droven).

Pfi osazovani poklopu je nezbytné o istit a navlhcit horni ¢ast Sachty (prstenec) a ram osadit do
maltového loze z vysokopevnostni maltové smési o minimalni konecné pevnosti 35 MPa a
vyrovnat do nivelety komunikace. Prstence i ram musi byt zajistény maltou i proti bo¢nimu
posunut a ponechany po dostateCnou dobu v klidu k zatvrdnuti smési. Teprve poté je mozno

osadit viko poklopu.

Dilce a pfisluSenstvi spoju musi byt kontrolovany, zda nevykazuji poskozeni, jsou dostate¢né
oznaceny a v souladu s poZadavky projektu.

Navody vyrobcu a pozadavky technickych norem vyrobk( musi byt dodrzovany.

Dilce se skladuji a dopravuji nastojato, skruze i nalezato, zajisténi proti posunut a proloZeni.
Skladovani je tfeba provadét na rovné zpevnéné plose, pfipadné na podlozky, aby se zabranilo
jejich poskozen, znecidtén nebo pfimrznut k zemi. Vyska hranice pfi skladovani je max. 2 m.

Volné pryzové tésnici profily je tfeba chranit pfed mrazem, slune¢nim svétlem a olejem.

Zavérecné prohlidky budou provadény pred i po zasypech :
- vizualni — kontrola smérového a vySkového uspofadan, spojl, poskozeni a deformaci
- zkouska vodotésnosti stok a objektd na stokach dle CSN 75 6909
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Dodavka, &innost: OPEVNENIi VODOTECE
Typ prvku: VYUSTNI OBJEKT
Oznaceni v dokumentaci: ME

Popis:

PoloZka zahrnuje zfizeni opevnén svahu z dlazby z lomového kamene tl. 250 mm na betonové
loZze tl. 150 mm s vysparovanim cementovou maltou véetné zfizeni doCasného hrazeni

vodotece z foSen s jilovym té&snénim (popf. hrazeni z pytll s piskem).

Pozadavky na provadéni:

Kamen se klade na Cisty podklad v pfiméfenych povétrnostnich podminkach. Pfi betonaZi
nesmi teplota klesnout pod 5°C.

Kamen se klade do betonového loze tak, aby Sifka spar nepfesahla 15 mm.

Vyplhovani spar v dlazbé se provadi soubézné s kladenim kamenu. Nestmeleny material se do
spar vmete. Prebyte¢ny material se zamete a kdmen se popf. pokropi.

Povrch zaliti kamene se pak musi udrzovat ve vlhkém stavu nejméné 7 dni.

Pfi pfejimaci zkousce je tfeba kontrolovat zejména nerovnost povrchu, kvalitu vyplnéni spar a

odchylku od stanovené Siiky spar.

Specifikace monolitického betonu — loze pod lomovy kamen:

Pevnostni tfida a znacka betonu C 25/30
Stupen vlivu prostfedi podle: EN 206-1 XA1
Mez frakce kameniva (nejvétsi zrno): 22 mm
Maximalni obsah chlorid( v betonu: Cl 0,2%
Hmotnostni koncentrace cementu max. 400 kg/m3
minimalni modul pruznosti 31 GPa
Maximalni vodni soudinitel: 0,50

100% pevnost betonu v tlaku bude dosazena po 90 dnech

Minimalni obsah cementu: 300kg/m?®

Minimalni obsah vzduchu: 4 % v ulozené a zhutnéné smési
Minimalni modul pruznosti: 31 GPa

Maximalni vodni soudinitel: 0,50

Minimalni obsah cementu: 300kg/m?

Minimalni obsah vzduchu: 4 % v ulozené a zhutnéné smési
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V pfipadé provadéni v zimnich mésicich pfi vyskytu teplot niZz8ich nez 0 °C ur&i zimni opatfeni a
teplotu Cerstvého betonu zhotovitel
Dodrzeni véech zasad provadéni podle CSN P ENV 13670 — 1, CSN EN 206 - 1
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Dodavka, &innost: TRUBNIi VEDENI
Typ prvku: KANALIZACNI POTRUBI STOKY A

Oznadeni v dokumentaci:  SKA

Popis:

Trubky z vysokohustotniho polyethylenu s kruhovym Zebrem spiralovité navinutym okolo
zakladni stény potrubi a hladkou vnitfni sténou vnitfniho profilu DN600 a tfidy pevnosti SN6 a
SN8.

Pouziti pro podzemni beztlakoveé kanalizaéni systémy.

Vyrobek bude ve shodé se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady c. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady ¢€. 312/2005 Sb., Ze vyrobek je za podminek obvykliého (pfip.
vyrobcem/dovozcem uréeného) pouziti bezpecény.

Ukongeni natokového potrubi u koncové $achty S7 bude zaslepkou.

Potrubi z PE HD spiralovité ovijené PP profilem, rozmérova fada dle DIN 16 961

Potrubi pro hlavni fad v dimenzi DN 600 — rychlost 18 m/s

pouziti v iseku $achet VO - $4

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) -SN 6 kN/m2

Zakladni material - PE-HD

Tloustka vnitfni stény -min 23 mm

Konstrukce stény potrubi - hladkosténna

Zpusob spojovani - na hrdla, s integrovanym elektrosvarovacim
spojem

Potrubi pro hlavni fad v dimenzi DN 600 — rychlost 10 m/s

pouziti v iseku Sachet S$4 - S7

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - SN 8 kN/m2

Zakladni material - PE-HD /PP profil

Tloustka vnitfni stény -min 10 mm

Konstrukce stény potrubi - profilovana konstrukce stény potrubi — Zebro

je tvofeno profilem kruhového prifezu
spiralovité navinutym okolo zakladni stény
potrubi. Tento profil je dvojsténny — vnitini

profil z polypropylénu je pfi navijeni
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koextrudovan (obalen) polyetylénem

Zpusob spojovani - na hrdla, s gumovym tésnénim

Pozadavky na provadéni:
Pokladka potrubi nasleduje po provedeni kontroly miry zhutnén nosného loze.

Nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna folie.
V_mistech napojeni potrubi do Sachet (natok i odtok) bude potrubi v tomto misté obetonovano v

mocnosti cca 100 mm pod spodni okraj potrubi a cca 250 — 300 mm nad vrchol potrubi.

Ve svahu v Useku $achet 83 aZ $4 bude pozito svaiené potrubi tak, aby se mezi témito

Sachtami ukladal jeden kus potrubi bez jakychkoliv spoju. Potrubi bude zaji§téno proti posunu
opérou do kanalizaénich INFRA-Sachet.

Potfebna uprava délky potrubi se provadi jemnozubou pilou ve Zlabku mezi zebry. Ostré hrany
se nasledné odstrani.

Pfi montazi se u trub i tvarovek mazivo nanasi na vnitfni stranu hrdla, tésnici krouzek se
nasazuje mezi druhé a tfeti Zebro. Tvarovky a potrubi se spojuji tak, Ze dfik nasuneme do hrdla
aZz nadoraz.

Béhem pokladky je tfeba kontrolovat, Ze se potrubi poklada s udanym sklonem a Ze vSechna
spojen maji tésnici krouzky. Vmontovani tésniciho krouzku lIze zjistit vsunutim plochého
kovového pfedmétu do spojeni. Pfi pokladce vedeni je potfeba, aby potrubi bylo podepfeno
rovhomérné po celé délce a hrdla nebyla zatazena.

Polozené potrubi se musi pfed zapocetim obsypavani zafixovat proti posunut pomoc tzv. klind z
obsypového materialu, ruéné napéchovaného pod potrubi.

Po dokonen pokladky je nutné provést kontrolu, zda potrubi je dostateCné podepieno po
stranach, aby pevné drZelo a neposouvalo se pfi zasypavani a zabranilo se nepfiznivym
deformacim.

Prvni zkou8ku vodotésnosti se rozhodné& doporuCuje provést pfed zasypem, s odkrytymi spoji
potrubi.

Po proveden zasypu musi byt provedena vizualni prohlidka kamerou s videozaznamem a dale
zkousSka dodrzeni ovality potrubi ( max. 4%) protazenim kalibraéniho kusu.

V pfipadé dodatecnych oprav potrubi po prohlidce kamerou a zkouSce ovality se doporucuje

provést opakovanou zkou$ku vodotésnosti potrubi, pfip. objektl, vodou.

PFi skladani potrubi by se mél pouzivat jefab a zdvihaci femeny z textilu. Retézy a ocelové
femeny se pouzivat nesméj. Potrubi (volné ani ve svazcich) se nesmi shazovat z vozu na zem.
Potrubi (volné i ve svazcich) je tfeba pokladat na rovny podklad.

Potrubi v originalnim baleni je mozné skladovat tak, aby ramy okolo potrubi byly umistény nad
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sebou. Max. vySka: 4 svazky nad sebou.

Volné potrubi je tfeba zabezpecit proti posunim a usporadat tak, aby nespocivalo na hrdlech.
Max. vySka 1 m nebo max. 3 vrstvy

Volné pryZove krouZzky je tfeba chranit pfed mrazem, slune¢nim svétlem a olejem.
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Dodavka, &innost: TRUBNI VEDENI
Typ prvku: KANALIZACNI POTRUBI STOKY B
Oznaéeni v dokumentaci: SKB

Popis:

Trubky a tvarovky z polypropylenu s plnymi Zebry a hladkou vnitfni sténou vnitfniho profilu
DN250 a tfidy pevnosti SN10 a SN16.

PouZiti pro podzemni beztlakové kanaliza¢ni systémy.

Vyrobek bude ve shodé se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady c. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady c. 312/2005 Sb., Ze vyrobek je =za podminek obvyklého (pfip.

vyrobcem/dovozcem uréeného) pouziti bezpecny.

Zebrované potrubi s pinymi Zebry z PP, SN 16, rozmérova fada dle DIN 16 961

Potrubi pro hlavni fad v dimenzi DN 250 — rychlost 10 m/s

pouziti v iseku stavajici $achty - S4

Vnéjsi primér - De 280 mm

Vnitfni priimér - Di/DN 250 mm

Sila zakladni stény -5 3,8 mm

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2

Zakladni material -PPDb

Konstrukce stény potrubi - zebrovana konstrukce (pIné zebro v fezu

stény) s masivnim profilovanym tésnénim

ZpuUsob spojovani - na hrdla, vyroba hrdel metodou ,in-line
socketing®, hrdlo je pfi vyrobé vytlatovano z
trubky samotné, nikoli navareno

Zpusob vyroby tvarovek - vstfikovanim do formy

Potrubi pro hlavni fad v dimenzi DN 250 — rychlost 5 m/s

pouziti v iseku Sachet $4 - S7

Vnéjsi primér - De 280 mm
Vnitfni priimér - Di/DN 250 mm
Sila zakladni stény -s3,4mm
Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Zakladni material -PPb
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Konstrukce stény potrubi - Zebrovana konstrukce (pIné Zebro v fezu
stény) s masivnim profilovanym té&snénim

Zpusob spojovani - na hrdla, vyroba hrdel metodou ,in-line
socketing®, hrdlo je pfi vyrobé vytlatovano z
trubky samotné, nikoli navafeno

ZpUsob vyroby tvarovek - vstfikovanim do formy

Pozadavky na provadéni:

Pokladka potrubi nasleduje po provedeni kontroly miry zhutnén nosného loze.

Nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna fdlie.

V mistech napojeni potrubi do Sachet (natok i odtok) bude potrubi v tomto misté obetonovano v

mocnosti cca 100 mm pod spodni okraj potrubi a cca 250 — 300 mm nad vrchol potrubi.

Ve svahu v Useku $achet S3 aZz S4 bude pozZito potrubi o stavebni délce 5 m. Celkem budou

uloZeny 3 ks spojované na hrdla. V mistech hrdel budou vybetonovany betonové bloky, tvofici

opéry proti posunu potrubi. Blok bude 450 mm pod spodni hranu potrubi, délka bloku (po sméru

toku) 300 mm a Sire bloku (Sife ryhy) 800 mm.

Potfebna uprava délky potrubi se provadi jemnozubou pilou ve zZlabku mezi zebry. Ostré hrany
se nasledné odstrani.

Pfi montazi se u trub i tvarovek mazivo nanasi na vnitfni stranu hrdla, tésnici krouzek se
nasazuje mezi druhé a tfeti Zebro. Tvarovky a potrubi se spojuji tak, Ze dfik nasuneme do hrdla
az nadoraz.

Béhem pokladky je tfeba kontrolovat, Ze se potrubi poklada s udanym sklonem a Ze vSechna
spojen maji tésnici krouzky. Vmontovani tésniciho krouzku lze zjistit vsunutim plochého
kovového pfedmétu do spojeni. PFi pokladce vedeni je potfeba, aby potrubi bylo podepfeno
rovhomérné po celé délce a hrdla nebyla zatazena.

Polozené potrubi se musi pfed zapocetim obsypavani zafixovat proti posunut pomoc tzv. klin z
obsypového materialu, ruéné napéchovaného pod potrubi.

Po dokoncen pokladky je nutné provést kontrolu, zda potrubi je dostate¢né podepieno po
stranach, aby pevné drZelo a neposouvalo se pfi zasypavani a zabranilo se nepfiznivym
deformacim.

Prvni zkouSku vodotésnosti se rozhodné doporucuje provést pfed zasypem, s odkrytymi spoji
potrubi.

Po proveden zasypu musi byt provedena vizualni prohlidka kamerou s videozaznamem a dale
zkousSka dodrzeni ovality potrubi ( max. 4%) protazenim kalibraéniho kusu.

V pfipadé dodatecnych oprav potrubi po prohlidce kamerou a zkousce ovality se doporucuje

provést opakovanou zkousku vodotésnosti potrubi, pfip. objektd, vodou.
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PFi skladani potrubi by se mél pouZivat jefab a zdvihaci femeny z textilu. Retézy a ocelové
femeny se pouzivat nesméj. Potrubi (volné ani ve svazcich) se nesmi shazovat z vozu na zem.
Potrubi (volné i ve svazcich) je tfeba pokladat na rovny podklad.

Potrubi v originalnim baleni je mozné skladovat tak, aby ramy okolo potrubi byly umistény nad
sebou. Max. vySka: 4 svazky nad sebou.

VolIné potrubi je tfeba zabezpedit proti posuniim a uspofadat tak, aby nespocivalo na hrdlech.
Max. vySka 1 m nebo max. 3 vrstvy.

PP trubky maji vysokou tepelnou odolnost a nejsou proto poskozeny teplotnimi zménami pfi
skladovani.

Volné pryZové krouzky je tfeba chranit pfed mrazem, sluneénim svétlem a olejem.
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Dodavka, &innost: TRUBNIi VEDENI
Typ prvku: PRIPOJKY, PREPOJEN| STOK

Oznaceni v dokumentaci:

Popis:
Na navrZenou stoku A budou pfepojeny tyto kanalizace:

LI Ve stani¢eni 41 m dojde k pfepojeni odtoku stavajici Sachty na pozemku p.¢. 1172/1. Jedna
se o kanaliza¢ni potrubi PVC KG DN200, které odvodriuje kolektor Oblastni nemocnice
Nachod. V ramci stavebnich praci nebude zasahovano do konstrukce Sachty. Pro pfepojeni je
navrzeno plastové kanalizaéni potrubi uréené pro gravitacni kanaliza¢ni stoky PVC KG DN 200
SN8 s kompaktni sténou v délce 4 m a trubni tvarovky. Napojeni na stoku A bude sedlovou
odbockou DN 200.

O Do kanalizaéni INFRA-8achty S6 bude do stoky A pfepojena arealova destova kanalizace
Ultra Rib2 DN500 Oblastni nemocnice Nachod. Kanalizaéni Sachta bude provedena s bo¢nim
natokem pro potrubi PP Ultra Rib DN500.

O Ve stanic¢eni 131,3 m stoky A bude pfepojena destova arealova kanalizace beton DN400
Oblastni nemocnice Nachod. Potrubi bude napojeno na odbocku z PE-HD DN600/400. Pro spoj
potrubi PE-HD a betonového bude pouZita spojka Flex-Seal DN40O.

] Ve staniceni 138,4 m stoky A bude prepojen systém uli¢nich vpusti, které odvadéji destove
vody z plochy komunikace v ulici V Uvozu. Vpusti budou pfepojeny tvarovkami a potrubim PVC
DN200 SN8 s kompaktni sténou. Napojeni na stoku A bude sedlovou odbockou DN 200. V
ramci zemnich dojde k ¢asteénému rozebrani téchto vpusti, vpusti budou po provedeni zasypl

stavebni ryhy uvedeny do pavodniho stavu.

Na navrzenou stoku B budou pfepojeny tyto kanalizace:

O Do koncové kanalizaéni INFRA-8achty S7 bude prepojena stavajici kanalizadni stoka z
potrubi AZ DN300. Napojeni bude do natoku Sachty stoky B. Kanalizace AZ DN 300 se
pohybuje v hloubkach do 1,45 m. Pfesna hloubka v misté napojeni na stoku A, vzhledem k
absenci kanalizanich Sachet na této stoce, nelze pfesné urCit. Kopané sondy nebyly v ramci
zemnich praci provedeny. Napojeni na stoku B bude pomoci tvarovky Flex-Seal a pomoci
plastovych tvarovek (kolen). Pfesné druhy tvarovek a jejich pocet bude uréen az v ramci

vystavby, kdy dojde k obnazZeni kanalizacniho potrubi AZ DN300.
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Dodavka, &innost: TRUBNI VEDENI
Typ prvku: ZRUSENI STAVAJICICH STOK
Oznaéeni v dokumentaci:  ZS

Popis:

V ramci zemnich praci a ukladani navrZzenych stok do stavebni ryhy dojde k destrukci

stavajicich kanaliza¢nich stok.

0 Jedna se zejména o kanaliza¢ni potrubi, které slouzi k odvodnéni kolektoru Oblastni
nemocnice Nachod. Toto potrubi, v okoli bytového domu &.p. 1580 v dolni pasazi navrzené
stavby, PVC DN250 bude v ramci zemnich praci odstranéno. Jedna o cca 30 m potrubi.
Odstranén bude i 1 ks revizni kanaliza¢ni Sachty z betonovych prefabrikat(, ktery je umistén na
tomto potrubi.

[0 V ramci zemnich praci v horni pasazi stavby (nad ul. Bartoriova) bude z vykopu

odstrafiovana kanalizace z potrubi AZ DN300. Jedna se o cca 48 m.

Soudasti odstranovani kanalizaéniho potrubi (viz. vyse), do kterého je staly pritok odpadnich

vod je nutnosti pre€erpavani téchto vod do jiz funk&nich €asti navrzenych stok.
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Dodavka, &innost: TRUBNI VEDENI
Typ prvku: ZKOUSKY

Oznacdeni v dokumentaci:

Popis:

Polozky zahrnuji provedeni standardni zkousky vodotésnosti stok pfislusného DN (150 — 600) a
kanalizaénich pfipojek s gravitaénim pratokem podle CSN 75 6909 (fijen 2004) ve vazbé na
CSN EN 1610 véetné zabezpedeni konctl potrubi piislusného DN (150 — 600) pfi zkouskach
vodotésnosti.

Zkou$ka vodotésnosti bude provadéna vzdy za ucasti Spravce stavby.

Pfipousti se zkouSka vodotésnosti vodou (metoda ,W”). Zkousky vodotésnosti stok nenahrazuji
zkousky vodotésnosti jednotlivych Casti stok (napf. prefabrikovanych dilct, segmentd, trub, a
spojl), predepsanych pfislusnymi normami (napt. CSN EN 598, CSN EN 1916, CSN EN 295-1,
CSN EN 295-3, CSN EN 476, CSN EN 13380).

Samostatnou zkouSku vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet, ktery jsou pod hladinou

podzemni vody, je mozné provést infiltraci - nesmi do nich vnikat balastni voda.

Pozadavky na provadéni:

ZkouSka vodotésnosti se provadi obvykle v Usecich mezi dvéma vstupnimi i reviznimi
Sachtami nebo jinymi objekty na stokové siti. V pfipadé potfeby se stoky zkouSeji vcetné
objektl na stokach nebo se tyto objekty zkousSej zviast.

S ohledem na snazS$i identifikaci moznych zavad se rozhodné doporuluje provést prvni
zkousku vodotésnosti pfed provedenim zasypu s odkrytymi spoji potrubi.

U stavajicich stok, které nejsou béhem zkousSek vyfazeny z provozu, je nutno zajistit po dobu
provadéni zkousek doCasné prevedeni odpadnich vod.

Pfed zahajenim provadéni zkousek vodotésnosti je nezbytné provést vycCisténi stoky a zaslepit
a utésnit vSechny otvory kanalizaCnich pfipojek a zabranit tak moznosti nekontrolovatelného
uniku zkuSebniho media, popf. vnikani balastnich vod do stoky. Konce zkouSeného useku stoky
je nutno uzavfit uzavéry a ucpavkami zajisténymi proti stanovenému zkusebnimu pretlaku.
Zkousky vodotésnosti vodou se neprovadi pfi teploté ovzdusi okolniho prostfedi pod bodem
mrazu.

ZkuSebni voda nesmi obsahovat hrubé nelistoty a po skonCen zkousek se musi ze stoky
bezpecné odvést bez vzniku zaplav, ohrozeni provozu COV nebo jiné skody.

PFesna metodika a kritéria vodot&snosti stok pfi zkousce vodou jsou predepsana CSN 75 6909.

Stoka vyhovuje z hlediska vodotésnosti, pokud zjistény unik zkuSebni vody vztahujici se na 1
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m2 vnitfni omocen plochy stoky po dobu 30 minut nepfesahne tyto hodnoty:

- pro stoky 0,15 I/m2

- pro stoky v&etné objektd na stokach 0,20 I/m2

- pro samostatné zkousené objekty na stokach 0,40 I/m2

Vihké a orosené vnéjSi plochy zkouSené stoky po dobu zkouSek vodotésnosti stok pred
provedenim zasypu nejsou na zavadu.

Po uspédné zkousce vodotésnosti je mozno pokracovat pfedepsanym postupem v obsypu a
zasypu potrubi a celkovému dokonceni stoky.

Takto dokonCenou stoku se doporuCuje vizualné zkontrolovat kamerou s videozaznamem.
Kontroluje se zejména utésnéni trvalych spojd a spar, doCasné utésnéni otvorl kanaliza¢nich
pfipojek, zpusob ulozeni potrubi a zda nedochazi k soustfedénému viditelnému priniku
balastnich vod do stoky. Vysledek kontroly (prohlidky) se zaznamena do stavebniho deniku.

Po vizualni prohlidce kamerou se dale provede zkouska dodrzZeni ovality potrubi (max. 4%)
protazenim kalibra¢niho kusu.

Pfi zjistén zjevnych zavad se doporuCuje po jejich odstranén provést opakovanou zkousku
vodotésnosti vodou dle pfedepsané metodiky.

Jestlize se zkouSkou vodotésnosti prokaze, ze stoka dle kriterii zkousky nevyhovuje, musi se po
zjisténi priCin pfipadné zavady odstranit a po jejich odstranéni zkousky opakovat.

O kazdé provedené zkouSce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkouSce bez ohledu na
vysledek zkousky. Vzor protokolu o zkouce vodotésnosti vodou je pfilohou CSN 75 6909.

O vysledku vizualni kontroly kamerou (prohlidky) se napiSe zapis do stavebniho deniku. V
pfipadé, Zze budou zjistény zjevné zavady, které si vyzadaji opravu stoky, je nezbytné nasledné

vykonat opakovanou zkousku vodotésnosti vodou.
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Dodavka, ginnost: KOMUNIKACE
Typ prvku: ASFALTOVA PLOCHA — UL. NA STRZI AV UVOZU
Oznaéeni v dokumentaci: OK1

Popis:

Konstrukce se stmelenym krytem byly navrzeny ve smyslu TP 170 ,Navrhovani vozovek PK*
(11/2004 s upravou 2006) s upfesnénim dle Dodatku TP 170 (s platnosti od zafi 2010).

Tato skladba asfaltové komunikace bude provedena v ulicich Na Strzi a V Uvozu. V Ulici v
uvozu se jedna o usek od napojeni arealové destové kanalizace z nemocnice na stoku A po

koncovou $achtu S7.

Obnova komunikace bude tvorena vrstvami:

ACO 11 (ABS|) asfaltobeton pro obrusné vrstvy 60 mm
spojny postfik PS-EK 0,5 kg/m2

ACP 22 (OK ) obalované kamenivo hrubozrnné 50 mm

SI(SC 1) cementova stabilizace 100 mm

SD Stérkodrt’ frakce 0/45 mm 250 mm

Modul pfetvarnosti Edef,2 podlozi a nestmelenych vrstev vozovky:

zemni plan E def,2 = 45 Mpa
Stérkodrt E def,2 = 90 Mpa

Kontrola hutnéni v komunikaci na zemni plan:

- Ed2 > 45 Mpa
-Ed2/Ed1<2,5

Pozadavky na provadéni:

Pracovni spara mezi novou a stavajici plochou komunikaci bude zalita asfaltovou zalivkou.
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Dodavka, ginnost: KOMUNIKACE
Typ prvku: ASFALTOVA PLOCHA — UL. BARTONOVA
Oznaéeni v dokumentaci: OK2

Popis:

Konstrukce se stmelenym krytem byly navrzeny ve smyslu TP 170 ,Navrhovani vozovek PK*
(11/2004 s upravou 2006) s upfesnénim dle Dodatku TP 170 (s platnosti od zafi 2010).
Tato skladba asfaltové komunikace bude provedena v ulicich Bartoriova a V Uvozu. V Ulici v

uvozu se jedna o plochu vjezdu do nemocnice.

Obnova komunikace bude tvofena vrstvami:

ACO 11 (ABS 1) 50 mm s pfesahem 20 cm na obé strany nad zdsahem z ACP 22
spojny postfik PS-EK 0,5 kg/m2

ACL 22 (ABVH Il) 70 mm s pfesahem 20 cm na obé strany nad zasahem z ACP 22

ACP 22 (OK ) 80 mm s pfesahem 20 cm na obé strany nad zasahem z S |

SI(SCI) 150 mm s pfesahem 20 cm na obé strany nad zasahem ze SP

SP 250 mm v rozsahu zasahu

Modul pfetvarnosti Edef,2 podlozi a nestmelenych vrstev vozovky:

zemni plan E def,2 = 50 Mpa
Stérkodrt E def,2 =120 Mpa

Kontrola hutnéni v komunikaci na zemni plan:

- Ed2 > 50 Mpa
-Ed2/Ed1<2,5

Pozadavky na provadéni:

Stavajici kryt vozovky bude v prostoru zasahu odfiznut v pravidelném tvaru.

Ihned po uloZeni kanalizace bude provedena provizorni oprava vozovky, tzn. zasyp vykopu
vhodnym, po vrstvach (max. 20 cm) u€inné hutnénym materialem (Stérkopisek — nesmi byt

pouzita pavodni zemina).
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Povrch zasaZzeného mista bude dorovnan do uUrovné nivelety vozovky a udrZzovan do doby
definitivni obnovy komunikace v misté zasahu.

Obnovu konstrukénich a krytovych vrstev vozovky provede firma, specializujici se na tyto prace.
Zemni plan bude zhutnéna dle TP 146 (modul pretvarnosti 50 Mpa).

Spary budou profiznuty a zality flexibilnim zalivkou.
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Dodavka, &innost: CHODNIK
Typ prvku: OBNOVA KONSTRUKGNICH VRSTEV
Oznaéeni v dokumentaci: CH

Popis:

Obnova konstrukce chodniku v Bartoriové ulici bude provedena v tomto slozeni:

DL stavajici betonova dlazba
L lozni vrstva z drti frakce 2/5 mm 30 mm
SD Stérkodrt frakce 0/45 mm 240 mm

Pozadavky na provadéni:

Spary mezi jednotlivymi dily dlazby budou zasparovany kfemicitym piskem.
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Dodavka, ¢innost: CHODNIK
Typ prvku: SILNIGNI OBRUBNIK
Oznaéeni v dokumentaci: OS

Popis:

Silniéni obrubnik bude pouZit vibrolisovany betonovy vyrobek, ktery zajiStuje nasledujici uzitné

vlastnosti:

- vysoka pevnosti

- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek

- nizka obrusnost

- dobré adhezni vlastnosti

Rozméry obrubniku jsou

- vysSka 250 nn

- délka 1000, 500 mm

- Sitka 150 mm

- hmotnost 41 kg/ks/délka 500 mm, 81 kg/ks/délka 1000 mm

Pozadavky na provadéni:

Obrubnik bude ulozen do betonového loze s bo&ni opérou.
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Dodavka, ¢innost: CHODNIK
Typ prvku: CHODNIKOVY OBRUBNIK

Oznadeni v dokumentaci: OCH

Popis:
Chodnikovy obrubnik bude pouZit vibrolisovany betonovy vyrobek. Chodnikovy obrubnik bude
vyroben s vymezovacim nalitkem, ktery zaru€uje sparu mezi obrubniky 3 mm. Spara nebude

maltovana.

Rozmeéry obrubniku jsou

- vySka 250 nn

- délka 1000, 500 mm

- S8itka 80 mm

- hmotnost 22 kg/ks/délka 500 mm, 44 kg/ks/délka 1000 mm

Pozadavky na provadéni:

Obrubnik bude ulozen do betonového loze s bo&ni opérou.

-41 -



ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD - I. ETAPA
D.1 - Technicka zprava (specifikace)

Dodavka, ¢innost: CHODNIK
Typ prvku: PRIDLAZBA
Oznageni v dokumentaci: PR

Popis:

Pridlazba se pouziva pfi dopravnich stavbach podél silni¢nich obrubnikd. U Ziviénich vozovek

slouzi

k vytvoreni pfechodl mezi komunikaci a obrubou.

Prvky pfidlazby budou z vibrolisovanych betonovych vyrobkd, které zajistuji nasledujici uzitné

vlastnosti:

- vysoka pevnosti

- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek

- nizka obrusnost

- dobré adhezni vilastnosti

Rozmeéry obrubniku jsou

- vySka 80 nn

- délka 500 mm

- Sifka 250 mm

- hmotnost 22 kg/ks/délka 500 mm

Pozadavky na provadéni:

Pridlazba bude uloZzena do betonového loze.
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Dodavka, ¢innost: PRELOZKA
Typ prvku: KABEL VO
Oznaéeni v dokumentaci: VO

Popis:

Sdruzena polozka zahrnuje pFelozku kabelu vefejného osvétleni — material, pracovni ukony
nasvorkovani na stavajici kabel v mistech spojl, napojeni na sloupy vefejného osvétleni, ...
Prekladany kabel bude v ramci zemnich praci vyjmut ze zemé.

Kabel bude ulozen v korugované kabelové chrani¢ce v soubéhu s navrZzenou kanalizaci do

spole¢né ryhy.
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PREDPISY SOUVISEJICi S BEZPECNOSTI PRACE

Problematice bezpe&nosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich predpisti CR, éeskych

technickych Ci evropskych norem, které musi byt pfi realizaci této akce dodrzovany. Tyto

predpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojli, technického zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizS§ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitl a dalSich podminek
provozovani ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska Ceského ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky C.
207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a ve znéni vyhlasky ¢. 192/2005 Sb.
Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam
znecistujicich latek, obecné emisni limity, zpusob pfedavani zprav a informaci, zjisStovani
mnozstvi vypousténych znecistujicich latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtézovani
zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni
evidence zdroj znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani, ve znéni vyhlasky ¢.
363/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 570/2006 Sb.
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VYCET DULEZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,

ve znéni pozdéjsich pfedpisl

- Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich
predpisu

- Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni z&kon)

- Vyhla8ka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadl a statl pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpisu

- Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpist

- VyhlaS8ka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢. 491/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 502/2006 Sb.

- Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhladka ¢&. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zplUsobu evidence planovaci €innosti

- Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani uzemi

- Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni

- Vyhlaska &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu

- Vyhlaska €.409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody

- Vyhlaska €.502/2006 Sb., o zméné obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
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ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD - I. ETAPA
D.1 - Technicka zprava (specifikace)

SEZNAM POUZITYCH NOREM

Oznaceni Nazev normy
normy
(Tridici znak)
CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace
CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfiZze pro dopravni plochy — Konstrukéni zasady,
(13 6301) zkousSeni, oznacovani, Ffizeni jakosti
CSN EN 13476-1  Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizaéni pfipojky a stokové sité
(64 6444) uloZzené v zemi — Potrubni systémy se strukturovanou sténou z nemékéeného
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Cast 1:
Obecné pozadavky a charakteristiky zkouSeni
CSN EN 1917 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a zelezobetonu
(72 3147)
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 75 0000 Vodni hospodaistvi — Soustava norem ve vodnim hospodarstvi — Zakladni
ustanoveni
TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanalizaénich zafizeni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni
(75 6114)
CSN EN 476 VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaCnich pfipojek
(75 6301) gravitanich systému
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaCnich pfipojek
TNV 75 6910 Zkou$ky kanaliza¢nich objektd a zafizeni
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostld a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 83 0901 Ochrana povrchovych vod pred znecisténim — VSeobecné pozadavky
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