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a) popis inZenyrského objektu, jeho funké¢ni a technické FeSeni
ROZVODY VO:

V rekonstruovaném prostoru parku bude provedeno nékolik uprav.
Sloup VO v parkové upravé bude nové napojen ze sloupu VO u komunikace u soudu kabelem
AYKY 4Bx35 mm a bude spojen zemnicim vodi¢em FeZn o 10 mm.

Sloup VO v misté centralniho prostranstvi bude demontovan (bez nahrady), stejné jako stavajici
el. rozvadé€ ve zdéném pilitku. V misté pilitku bude provedeno naspojkovani stavajiciho
ptivodniho kabelu CYKY 4Bx4 mm a kabel bude zavedeno do mista osazeni nového rozvadéce
RVOL1.

Osvétleni betonovych sedacich kostek v centralnim prostranstvi bude provedeno pasky LED
(‘s tlumenym svétlem). V kostkach budou ptipraveny drazky, do kterych budou osazeny listy a LED
pasky napdjené 12V z bezpecnostnich traf v rozvadéci. Ovladani bude ¢idlem stmivani.

Napojovacim mistem pro svitidlo VOI je stavajici svitidlo VO u hlavni ulice.

Napojovacim mistem pro nova zemni LED svitidla ( s tlumenym svétlem ), ktera budou
nasvécovat koruny stromt a chodniky VO2, VO4 VOS5, bude nové osazeny podruzny rozvadéc
RVOLI. Svitidla budou ovladéna od ¢idla stmivani SC2 a nastavitelnych spinacich hodin
V rozvadéci.

Napojovacim mistem pro svitidla VO3 a nasviceni paméatniku bude stavajici svitidlo VO u
hlavni ulice. Pamatnik bude nasvicen pomoci RGB LED reflektort, které budou spindny ru¢né.

Z rozvadéce RVOI1 budou napojena LED svitidla v chodnikovém télese ('S tlumenym svétlem )
oznacena ZS1 — ZS11.
Svitidla budou ovladana od ¢idla stmivani SC1 a nastavitelnych spinacich hodin v rozvad&ci.
Kabely pro jednotliva svitidla budou uloZeny samostatné v plastovych chrani¢kach. Pro kazdé
svitidlo bude v betonovém télese osazena lista. (zajistit spolupraci s dodavatelskou firmou)

Kabely budou ulozeny ve volném terénu ve vykopu v hloubce cca 70 cm do piskového loze a po
¢astecném zasypu bude polozena vystrazna folie, vykop bude zasypan, zhutnén a oset travnim
semenem.

Kabely pod komunikaci budou ve vykopu v chranicce v hloubce cca 100 cm na podkladnim
betonu, vykop bude zasypan, zhutnén a nakonec bude provedena Gprava vozovky.

Jednotlivé sloupy VO a rozvadéc€ propojit zemnicim vedenim a spojit se stavajicim uzemnénim
slouptt VO.

b) pozadavky na vybaveni

Rozvodna soustava: 3+PE+N, AC 50 Hz, 400/230 V

Sit: TN-C/S

Ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych ¢ésti: automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 332000-4-41 ed.2, pospojenim

Kategorie dodavky el. energie: 3

Osvétleni dle CSN EN 12464-1, CN EN 12193,

Bleskosvod a uzemnéni dle CSN EN 62305-1-4
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Bilan¢ni tabulka spotteby el. energie — navyseni o:

zafizeni Pi(kW) Pp(kW) cos tg Q(kVAr) A(MWh-rok)

osv. a technol. 8,1 8,1 0,98 0,2 1,6 3,3

¢) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni VO bude provedeno napojenim ze stavajiciho rozvodu VO s minimalni dobou
pferuSeni.
d) vliv na povrchové a podzemni vody vcetné FeSeni jejich zneSkodiiovani
Vedeni VO nema zadny vliv na povrchové ani podzemni vody a neni proto téeba fesit jejich
zneskodnovani.
e) udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich diisledcich pro navrhované reSeni

Byl proveden pomocny vypocet na stanoveni dimenze kabelu, vzhledem k ubytku napéti na
celkové kabelové trase vedeni.

f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Zadné vyjimecné pozadavky na stavebni postup a montazni prace nejsou.

g) poZadavky na provoz zafizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani a pod
Zadné zvlastni pozadavky na provoz zaiizeni nejsou. Kabel bude plastovy s Cu jadrem.

h) FeSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

Neni potieba fesit.

i) disledky na Zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

Provedené ulozeni chranicky nemé zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Provedend instalace musi odpovidat ustanovenim platnych statnich norem a ptedpistiim CSN.
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Ochrana pted nebezpecnym dotykovym napétim je navrzena automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 332000-4-41 ed.2.

Manipulaci na rozvadéci a ovladacich prvcich pii otevienych dvefich rozvadéce, nebo sejmutych
ochrannych krytech mohou provadét pouze pracovnici ,,s elektrotechnickou kvalifikaci® dle CSN
332000-4-41 ed.2 a (vyhl.¢.50).

Rozvadéce a el. ovl.. pfistroje musi byt pravidelné kontrolovany a revidovany.

Projekt byl vypracovan dle platnych piedpist CSN pii dodrzeni CSN 736005-Z—Z4.

Pted uvedenim el. zafizeni do trvalého provozu musi byt vypracovéana revizni zprava schvalujici
bezpecny provoz el. zafizeni.

Stavba VO je ve vSech trasach umisténa v blizkosti stromu (solitérni stromy). Stromy jsou
okrasné listnaté a jehli¢naté s neudrzovanou korunou s primérem koruny do cca 15 m. Obvod
kment se pohybuje v rozmezi od 20 cm do 100 cm.

Pfesné umisténi téchto stromt je zakresleno ve vykrese 02. Navrzena stavba nezasahne do
priamétu korun stromt. Z ditvodu stavby budou provedeny v minimélni mitfe drobné estetické
zasahy do korun predmétnych stromi (odbornou firmou).

Pi umistovani stavby v blizkosti stromt nutné pIng respektovat CSN 83 9061 technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromt, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stromy v blizkosti mist realizace budou zajistény proti poskozeni dle zasad ochrany stromt na
staveniSti. Vykopové prace v korunovém prostoru budou provadény ru¢né. V mistech, kde by

stavba byla blize stromu jak 2m, bude stavba posunuta do min. vzdalenosti 2m od stromu.

Nové rozvody VO jsou navrzeny tak, aby nedoslo k poskozeni stavajici vysadby dfevin a
naruseni korunového prostoru stavajicich stromi.

Vykresova ¢ast

tislo vykresu | nazev vykresu

02 Situace elektroinstalace 6 Ad
03 Rozvadée RvVO1 2 A4
04 Kabelové fezy 1 A4

Statické vypocty a vykresy

Vypocty nejsou soucasti této PD

Ostatni vypocty

Vypocty nejsou soucasti této PD



