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VPUST Z POLYMERBETONU S INTEGROVANYM TESNENIM,
STAVEBNI SIRKA 130 mm
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DESTOVE KANALIZACNI POTRUBI

SCHEMA ULOZEN|I POTRUBI PVC KG SN4
b) VE VOLNEM TERENU

UPRAVENY TEREN

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

200,

ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI, NEBO
PROVEDENI POCHOZI ZPEVNENE PLOCHY
- PESINY Z JEMNEHO STERKU

ZASYP STROJNE HUTNENY PO VRSTVACH
N (ZEMINA Z VYKOPU)

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

VYSTRAZNA FOLIE SEDE BARVY
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

UROVEN PRO STROJNI HUTNENi
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

300

—— OBSYP HUTNENYM PISKEM FR. 0/4 mm
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o

—— HUTNENE PiSKOVE LOZE FR. 0/4 mm

OHEBNA DRENAZNi TRUBKA DN 100 OBSYPANA
STERKEM FR. 16/32 mm V PRIPADE VYSKYTU
NEPROPUSTNEHO PODLOZI

KANALIZACNI
POTRUBI
KG SN4

D (mm)
VNEJSi PRUMER
B - SIRKA RYHY

MIN 900 mm

POZNAMKA:

OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA
VYSKAKRYTI NADLOZI: - CHODNIK, VOLNY TEREN min. 0,5 m

POZNAMKY

- JEDNOTLIVE ZLABY OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm Z BETONU C20/25 S BOCNi OPEROU A NA
HUTNENE LOZE TVORENE STERKEM FR. 32/63

- POKLADKA ZLABU BUDE PROVADENA OD NEJNIZSIHO BODU LINIE, TEDY OD MISTA NAPOJENI NA VPUST

- ZLABY OSAZENY DO ZAVLHLEHO BETONOVEHO ZAKLADU PROTI SMERU SIPKY ZNAZORNENE NA TELE
ZLABU, SIPKA ZNAZORNUJE SMER TOKU

- DLAZBA PODEL ZLABU BUDE ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE V SiRI 200 mm

- PRO TRVALE PRUZNE UTESNENI SPAR MEZI ZLABY, BUDOU JEDNOTLIVE SPARY OPATRENY KONTAKTNIM
MUSTKEM A VYTMELENY DVOUSLOZKOVYM TMELEM DLE POKYNU DANEHO VYROBCE

- NAZACATKU A KONCI LINIOVEHO ODVODNENI BUDOU OSAZENY NA ZLABY CELNi STENY

- PODELNA SPARA MEZI ZLABY A BETONOVYCH PANELU BUDE ZAPRAVENA DVOUSLOZKOVYM TRVALE
PRUZNYM TMELEM, SPARA OPATRENA KONTAKTNIM MUSTKEM

- ROZMER VPUSTI 500 x 130 x 565 mm, ODTOK ZE VPUSTI DN 110 mm, VCETNE TESNENI, VCETNE KALOVEHO
KOSE

- ROSTY KOTVENE POMOCI SROUBOVE ARETACE - 2 ks/1 m

- BUDE DODRZENO PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI DLE CSN 73 6005

-V BLiZKOSTI STROMU BUDOU PROVEDENY ZEMNi PRACE RUCNE

VSAKOVACIiI PODPOVRCHOVE OBJEKTY

JAMY VYPLNENE NA DNE 0,2 m MOCNOU VRSTVOU HRUBEHO PiSKU, VYSE KAMENIVEM FR. 16/32, VSE OBALENO GEOTEXTILIi
300 g/m?2, PRESAHY 500 mm A ZASYPANO MISTNi ZEMINOU. U VSAKU JE NA DESTOVE KANALIZACNI POTRUBI OSAZENO
DRENAZNi POTRUBI DN 110 mm V DELCE 0,5 m. POKUD BUDE PRI REALIZACI STAVBY ZJISTENA HLADINA SPODNI VODY V
UROVNI ZALOZENi VSAKOVACIHO OBJETKU, BUDOU VSAKOVACI OBJEKTY UPRAVENY AUTORSKYM DOZOREM NA MISTE DLE
ZJISTENYCH PODMINEK.

PRED ZAHAJENiIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE. VYTYCENiI NEBO ZAMERENi VSECH VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM
DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VYSADEB PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi VYSADEB SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MISTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNi PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLIiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

ODSTRANENiI NEVHODNYCH A OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENI STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !
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