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C.j.: MZDR 42968/2016-4/0ZD-CIL-Vac

TN A

MZDRX00VDSS0
ZAVAZNE STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zfidel (dale jen ,ministerstvo")
podle § 37 odst. 2) pism. e) a f) a odst. 4) zakona &. 164/2001 Sb., o pfirodnich lé€ivych
zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich lé&ebnych laznich a lazenskych
mistech a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist) (lazefisky
zakon), v navaznosti na ustanoveni § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpisi, na zakladé Zadosti, kterou dne 29. ervna 2016 prediozZilo
Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod, zastoupené na zakladé piné moci
spole¢nosti AQUA ENVIRO s.r.0., Jeéna 1321/29a, 621 00 Brno, vydava tento

SOUHLAS

s provedenim geologickych praci a s vydanim povoleni k nakladani s vodami k nasledujicimu
zaméru:
»Béloves, ochranné pasmo . stupné a hranice vnitfniho tizemi lazefiského mista:
geologicky prizkum zfidelni oblasti Béloves, 6 vrti kazdy max. hloubky 100 m

budovanych za ucelem obnoveni lazeiiské IéEebné rehabilitaéni pé&e v lazefiském
misté Béloves na p.p.€. 240/1 v k.(. Béloves*

vazany v souladu s § 38 lazefiského zakona na spinéni dale uvedenych podminek urenych
k ochrané zajmu stanovenych lazerfiskym zakonem:

1. Toto stanovisko se vydava s platnosti v navazujicich fizenich na dobu uréitou v délce
trvani 3 roky ode dne jeho vydani.

2. Prace musi byt provadény v souladu s pfedloZenym projektem podrobnéha hydrogeo-
logického prizkumu ,Geologicky prizkum zfidelni oblasti B&loves — k.u. Béloves®, ktery
v ¢ervnu 2016 vypracovala spole¢nost AQUA ENVIRO s.r.o. jako fesitel tohoto zaméru.

3. Béhem vrtnych praci musi byt zaji$tén trvaly hydrogeologicky dozor, ktery bude provadét
na zakladé ustanoveni § 3 odst. 3 zakona CNR &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pravnicka nebo fyzicka osoba s osvédéenim odborné
zpusobilosti v oboru hydrogeologie.
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4. Osoba provadgjici vrtné prace je povinna zacementovat Uvodni kolonu vSech plano-
vanych vrtl a nasledné& osadit preventry, které budou pfi pokracovani vrtnych praci pinit
funkci havarijniho tésnéni na usti vrtu.

Jeden z jimacich vrti musi byt vyvrtan jadrovou technologii.
Stabilni mechanismy musi byt podlozeny zachytnymi nepropustnymi vanami.

V ochranném pasmu |. stupné nesmi probihat doplfiovani pohonnych hmot.

@ N o O

V ochranném pasmu |. stupné& musi byt omezen pohyb tézké techniky a pracujicich osob
na minimum.

9. Vochranném pasmu |. stupné nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam (obzviasté
ropné latky a produkty, jakymi jsou napf. maziva, paliva, fedidla apod.).

10. Dojde-li v prub&hu zemévrtnych praci ke zjisténi skutecnosti, jejichz negativni dopad
na ziidelni strukturu nebude mozné jednoznaé&né vyloudit, musi byt tyto prace okamazité
zastaveny. Pokradovat v pracich je mozné pouze na zakladé souhlasu ministerstva.
Pokud ministerstvo neumozni pokra&ovani praci do 60 dnu, musi byt vrt bezodkladné
zlikvidovan.

11. Pracoviété musi byt vybaveno minimainé 50 kg sorbentu pro pfipadné fe$eni drobnych
unikl ropnych latek. Dale musi byt vybaveno 100 kg pisku a jednim 200 litrovym barelem,
ktery bude slouzit pouze na pouzité sorpni latky.

12. Zavéreéné hydrodynamické zkoudky na jimacich vrtech HJ1005 a HV1006 musi byt
provedeny v délce trvani 90 dni s navazujici stoupaci zkouskou v délce trvani 7 dnu.

13. Harmonogram praci musi byt nejpozdéji 14 pracovnich dnl pfed jejich zahajenim
oznamen ministerstvu.

14. Zavéretnou zpravu, véetné zpravy od hydrogeologického dozoru, o provedenych pracich
s vysledky provedenych méfeni (kvalitativni - teplota vody, mineralizace (konduktivita),
obsah CO, - a kvantitativni parametry zdroje a zhodnoceni prognézniho viivu jeho
vyuzivani na okolni jimaci objekty a na pfirodni |éCivé zdroje lazenského mista Béloves)
musi Zadatel predloZit ministerstvu po ukonéeni prizkumnych praci. Zavérecna zprava
musi byt vypracovana podle § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlasky ¢ 369/2004 Sb,,
o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych
geofaktor a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich loZisek. Zavéreéna zprava musi
rovné? uvadét informace o provedeni pruzkumného dila, a to pfedevsim:

e hloubku narazeni podzemni vody

e hloubku zapusténi éerpadia

e hloubkovy interval perforace paznice
e hloubku pfitoku do vrtu

o hloubku ustalené hladiny ve vrtu

15. V ptipadé, 2e provedené vrty nebude mozné osvédcit dle lazefiského zakona, musi byt
tyto bezodkladné (nejpozdéji véak do jednoho roku ode dne ukongeni prizkumnych praci)
odborné zlikvidovany dle dokumentace, ktera bude predloZena ministerstvu k posouzeni.
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Odivodnéni

Dne 29. Cervna 2016 predioZil Zadatel, zastoupeny na zakladé plné moci resitelem
Ing. Liborem Michelem, na ministerstvo zadost o vydani zavazného stanoviska k realizaci
geologického prizkumu v ochranném pasmu |. stupné pfirodnich Ié€ivych zdroju lazefiského
mista Béloves za uUCelem obnoveni poskytovani lazefiské lécebné rehabilitaéni péce
v dlouhodobé nevyuzZivané zfidelni lokalité lazenského mista Béloves. K 3adosti byly
pfiloZzeny tyto dokumenty:
e Projekt hydrogeologického prizkumu — Geologicky priizkum zfidelni oblasti Béloves
vypracovany v 6/2016 pod ev. ¢. zak.: 86/2016 odpovédnym fesitelem Ing. Liborem
Michelem, jednatelem spoleénosti AQUA ENVIRO s.r.o0.

e PIna moc, kterou udéluje Zadatel fesiteli ke svému zastupovani ve véech Ukonech
smefujicich k odsouhlaseni a realizaci ,Geologického prizkumu zfidelni oblasti
Béloves". PIna moc je ze dne 14. 6. 2016.

¢ Koncept odhadu potfeby mineralni vody v Nachodé revidovany v textové ¢asti dne
22. 6. 2016.

e Koncept obnovy vyuzivani zdroji mineralni vody v Nachodé — Bélovsi vypracovany
22. 6. 2015 odpovédnym resitelem.

Shmuti ddleZitych informaci uvedenych v pfiloZenych dokumentech, které byly podkiadem
ministerstvu k vydani tohoto rozhodnuti:

Cilem tohoto prizkumu je ziskat poznatky o stavbé béloveské zfidelni struktury 0,5 km
smérem SVV od osvédéenych pfirodnich Ié&ivych zdroji IDA | az IDA IV a lokalizovat
osy dvou jimacich vrtd, které jsou uvaZovany jako nové zdroje stfedné mineralizované
kyselky pro nové uZivatele na ploSe uréené pro rozvoj lazeniské lééebné rehabilitacni péce
v Nachodé - Bélovsi.

Prazkumné prace budou zahrnovat:

» realizaci 3 az 4 §tihlych prizkumnych hydrogeologickych vrtd HV1001 az HV1004
do hloubky 100 m hloubenych ponornym kiadivem, vystrojenych nerezovymi
a plastovymi zarubnicemi véetné karotaZe nevystrojenych useku (bude-li dosazeno
cile, tremi vrty, ctvrty jiz nebude realizovan),

» individuaini a skupinové hydrodynamické zkousky na &tihlych prazkumnych vrtech
vEetné analyz vody,

» vyhodnoceni vy$e uvedené 1. etapy prizkumu a lokalizace polohy dvou jimacich vrtd,

realizaci dvou jimacich vrtl HJ1005 a HV1006 piedbézné do hloubky max. 100 m
vystrojenych nerezovymi zarubnicemi, véetné karotaze,

> individualni a skupinové ¢erpaci zkougky na dvou jimacich vrtech véetné analyz vody
s vyuzitim novych 3 az 4 prizkumnych vrtii na pozemku p.&. 240/1 v k. 0. Béloves,

» odbéry vzorku vody na komplexni analyzu vytézku z novych jimacich vrt,

» komplexni vyhodnoceni vysledkd hydrogeologického prizkumu véetné zpracovani
odborného posudku, jakoZto nezbytného podkladu pro pfipadné osvédéeni zdrojl
dle lazefiského zakona.
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Pfilohou zavéreéné zpravy o hydrogeologickém prizkumu bude stanovisko odborného Iékare
k lé&vym G&inkim vytézku ze zdrojd HJ1005 a HV1006 a mozZnosti jeho vyuZiti
k lazeniské |&&ebné rehabilitaéni pé&i v planovaném zdravotnickém zafizeni v Belovsi.

Pokud bude ziejmé, ze vemi tfemi &tihlymi prizkumnymi vty HV1001 aZ HV1003 byla
zastizena mineralni voda typu IDA a je mo2né s vysokou mirou jistoty realizovat mezi nimi dva
jimaci vrty HJ1005 a HV1006, pak nebude realizovan &tvrty $tihly prazkumny vrt HV1004
a pfistoupi se k realizaci skupinové &erpaci zkousky na vrtech HV1001 az HV1003 v trvani
14 dn( s naslednou stoupaci zkoudkou v trvani 5 dni. Pokud by v8ak po realizaci vrtl
HV1001 az HV1003 byla jesté nejistota v situovani dvou jimacich vrtd HJ1005 a HV1006,
bude realizovan jesté projektovany prizkumny vrt HV1004 v pfislusném rozsahu praci
a skupinova Cerpaci zkouska bude pak provedena na 4 prizkumnych vrtech HV1001 az
HV1004.

Voda bude pii &erpacich zkouskach vypousténa do jezové zdrze, z niz uzivatel vodniho dila,
spolecnost KA Contracting CR s.r.0. odebird prtumémé 40 I/s vody, v maximu az 100 I/s.
Minimalni zGstatkovy prutok ve vodnim toku Metuje pod jezem je 0,790 m®s. Vypousténa
voda z prizkumnych vrti véak bude vyusténa nad odbérnym objektem v nadjezi
a z hlediska fedicich pomérli se bude promitat do mnozstvi navy$eného o odebiranych 40
az 100 I/s. Neovlivni vyznamnéji jakost vody ani pritok v fece a prava k odbéru vod
uvedeného uZivatele.

Ctyfi &tinlé prizkumné vrty HV1001 az HV1004 budou vyuZity jak pro upfesnéni polohy
a vystrojeni vt jimacich, tak i jako vrty monitorovaci, a to nejméné do doby prvnich dvou let
vyuzivani jimacich zdroju.

Zfidelni struktura je tvofena novoméstskymi fylity proterozoického (starohorniho) stari
a jilovci, slepenci, prachovci a piskovci permského (prvohorniho) stafi. Skalni horniny byly
nasledné tektonicky poruseny v nékolika etapach hlubokymi zlomy ve sméru JZ-8Va s - J.
V mistech zlomu dos$lo k posunuti jednotlivych skalnich bloku az o 30 az 40 m a k vytvofeni
hrastové struktury. Po téchto zlomech a zejména v jejich kfizeni lokéalné vystupuje oxid uhlicity
juvenilniho pivodu.

Celkova mineralizace vod zavisi na dobé& zdrZeni v puklinovém systému ve starohornich nebo
prvohornich horninach a na mife syceni oxidem uhli¢itym.

Specifické litologicko — tektonické poméry béloveské zfidelni struktury umozuji formovani
dvou odli$nych typt mineralnich uhlicitych vod - vody typu IDA a vody typu Hedva.

Ve zfidelni lokalitt Béloves jsou Gtyfi osvédgené pfirodni lécivé zdroje mineralni vody
typu IDA. Jednéa se o zdroje Ida | a Ida Ii, které jsou v majetku statu a zdroje Ida lll a Ida v,
které jsou podle dostupnych informaci v majetku soukromého subjektu.

Vody typu IDA vznikaji v prostiedi krystalinického komplexu novoméstskych fylita,
které nejsou kryty dal§imi horninovymi soubory, anebo jsou prekryty pouze propustnymi
fluvialnimi sedimenty. Jejich reprezentantem je kyselka z vrtu IDA |, ktera ma mineralizaci
nizéi nez 1 g/l a koncentraci oxidu uhli¢itého okolo 3200 mg/l. Podle komplexni analyzy
z roku 2008 se jedna o pfirodni, stfedné mineralizovanou kyselku typu HCO3-S04-Ca-Na-Mg
se zvySenym obsahem arzenu, hypotonickou. VyuZitelnost téchto vod pro balneoprovozy
i pro stadeni do spotfebitelskych oballl je po pfedchozim odarzenovani vynikajici. Tyto vody
jsou velmi chutné diky nizké mineralizaci a vysoké mife syceni oxidem uhliCitym.
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Vody typu HEDVA se formuji tam, kde se v nadlozi hornin krystalinického komplexu nachazeji
velmi slabé propustné sedimenty permského stafi. Diky relativné dlouhému zdrzeni v pukli-
novém systému dosahuje jejich mineralizace hodnot pfevysujicich 5 g/l. Podle analyzy
vody z vrtu Hedva z roku 1942 se jednalo vodu HCO;-SO,-Na-Ca. Vyuzitelnost téchto
velmi silné mineralizovanych vod pro zfidelni vyrobu balenych pfirodnich mineralnich vod
je pfi soucasnych dietetickych standardech bezperspektivni, koncentrace arzenu jsou
az Ctyinasobné oproti vodam typu IDA (a2 2,7 mg/l). Vyuziti pro pfipravu lé&ivych uhligitych
koupeli je mozné.

Prazkum feSeny v tomto projektu je zacilen na rozvojové plochy pro lazenstvi ve vychodni
c¢asti Bélovsi do mist, na kterych je§té nebyla podrobné ovéiena hrastova stavba ziidelni
struktury vrty hlub&imi nez 10 m. M4 za cil zachytit dvéma jimacimi vrty zdroje uhlicité vody
typu IDA, tedy malo mineralizované okolo 800 mg/l s obsahem CO, az 2700 mg/l
a koncentraci arzenu do 0,5 az 0,6 mg/l.

Resitel ma na nové pfirodni lécivé zdroje mineralni vody pro lazefiskou 1é&ebné rehabilitaéni
peci na rozvojové plose ve vychodni &asti Nachoda - Bélovsi tyto pozadavky:

e Koncentrace CO; ve vodé musi byt nejméné 1 200 mg/l za véech v Gvahu pfipadajicich
exploataénich stav.

e Chemismus kyselky musi byt stabilni za v8ech v Gvahu pfipadajicich exploata&nich stav(.
 Vydatnost jednotlivych novych zdroji musi dosahnout nejméné 1 Ifs pfi snizeni max. 10 m.
¢ Celkova hloubka vrtd musi dosahnout nejméné 60 m.

e Ve vrtném profilu je nutné zamezit vertikalnimu proudéni vody mélkého ob&hu - nesmi dojit
k propojeni |. a ll. zvodné.

° Misto vrtu musi byt na pozemku mésta Nachod nebo na pozemku, ktery je mozno Méstem
Néachod koupit.

Zamér se nachazi v ochranném pasmu |. stupné pfirodnich léCivych zdroju a na okraji
vnitfniho Uzemi lazefského mista Béloves. Ochranna pasma lazefiského mista Béloves byla
stanovena usnesenim rady VEKNV ¢. 252 ze dne 8. 11. 1978. V &l. |. odst. 2 tohoto usneseni
se uvadi, Zze: ,V ochranném pasmu |. stupné jsou zakazany v8echny &innosti, které mohou
rusit nebo jinak nepfiznivé ovlivnit vydatnost, fyzikalni viastnosti a chemické slozeni pfirodnich
léCivych zdroju." Za takovéto cinnosti se povaZuje zejména provadéni praci podléhajicich
hornimu zékonu, hlubinné vrtani, hloubeni a podobné &innosti. Vyjimku z vySe uvedeného
tvofi prace potifebné pro provoz pfirodnich lé&ebnych lazni a pfirodnich lé€ivych zdroju a dalsi
¢innosti spojené s vystavbou a provozem vefejnych vodovodU a kanalizaci.

Vzhledem k tomu, ze Zadatel ve viech predlozenych dokumentech doklada snahu a zajem
na znovuobnoveni poskytovani lazefiské |é¢ebné rehabilitaini péce v lazefiském misté
Béloves, je tim spinén pfedpoklad, Ze se bude jednat o vrtné prace potfebné pro provoz
pfirodnich léCebnych lazni a pfirodnich lé&ivych zdroji. Zamér vybudovani lazefského
le€ebné rehabilitacniho zdravotnického zafizeni na rozvojové plose Zadatele je uveden
i v konceptu odhadu potieby mineraini vody v Nachodé, kde je predpokladano vybudovani
balneoprovozu s kapacitou 10 van.

Dalsim dUvodem pro povoleni tohoto pruzkumu je skute&nost uvedena v konceptu odhadu
potieby mineraini vody v Nachodé, kde jsou teoreticky vygislend mnozstvi mineralni vody
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potfebna pro pokryti potfeb jednotlivych potenciondinich uzivatell osvéd&enych pfirodnich
légivych zdroji ve z¥idelni struktufe B&loves. V tomto konceptu je potfebné mnozstvi mineralni
vody pro pokryti potfeb vSech subjektl stanoveno na minimainé 7,71 I/s. Tyto skute¢nosti
véak neni mozné ovéfit. Ovéfena vydatnost vrtl IDA | a2 IV a Ivan |l (dle skupinové Cerpaci
zkoudky zroku 2008) je 4,6 l/s. Z hrubého srovnani poZadavku uvedenych v konceptu
a vysledku skupinové Cerpaci zkousky je za souCasného stavu poznani mozné uvaZovat
o varianté, Ze pro pokryti potieb jednotlivych subjektli by bylo potieba ziskat jesté zdroj
o vydatnosti alespofi 3,11 I/s. Cilem tohoto geologického pruzkumu je ziskani dvou zdroj
pfirodni lé&ivé mineralni vody typu IDA s celkovou vydatnosti alespon 2 I/s.

Po prostudovani véech vyse uvedenych skutetnosti a na zakladé toho, Ze ve zfidelni lokalité
Béloves neni vydano Zadné platné povoleni k vyuzivani pfirodnich 1égivych zdroju a zaroven
nebyla zadnym z vlastniki osvédéenych zdroju pfedlozena komplexni analyza zdroje, neni
mozné povazZovat navrZzené prace za ohroZujici vzhledem k sou¢asnému ucelu vyuZiti zdroju,
nebot nikdo z majitells jimacich objektl neméa ovéfen ucel vyuzivani zdroje platnou komplexni
analyzou. Tento pfedpoklad je hlavnim duvodem, pro¢ ministerstvo povoluje vrtani
v ochranném pasmu |. stupné pfirodnich légivych zdroji lazefiského mista Béloves.
Uvedenou &innost ministerstvo posuzuje, jako nutnou podminku pro pfipadny rozvoj, resp.
provoz pfirodnich Iééebnych lazni lazerfiského mista Béloves.

Pokud bude vysledkem projektt usp&3né dosaZeni vyty¢enych cilu, pak bude ministerstvo
pozadovat zrevidovani ochrannych pasem zdroji béloveské kyselky podle aktualniho
a vyhledového vyuziti Uzemi (soutasna ochranna pasma jiz zcela neodrazeji faktickou
a pravni realitu a uvazuji pouze s ochranou dosavadnich znamych zdroju).

Protoze vrty maji délku nad 30 m, jedn& se o Einnost provadénou hornickym zpusobem
a je nutné postupovat v souladu se zakonem &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybuSninach
a o statni banské spravé.

Ministerstvo vaze sviij souhlas vsouladu s § 38 lazefiského zakona na spinéni vsech
podminek uvedenych ve vyroku.

Podminka & 1 je stanovena za UGéelem ochrany pied moznym ¢asovym prodlenim
v provedeni zaméru, nebot je tfeba mit na paméti, Ze skutecnosti pfedlozené v ramci uvedené
zadosti vychazeji ze souéasného stavu poznani geologického prostiedi a hydrogeologickych
podminek zajmového uzemi. Je zfejmé, Ze spoleéné s vyvojem téchto podminek musi
dochazet i k Upravé podminek, na jejichz spinéni bude realizace uréitych praci v ramci
ochrannych pasem bezpodmine&né vazana. Uvedeny horizont 3 let je z hlediska ministerstva
dostateény pro realizaci uvedeného zaméru.

Podminka & 2 upozorfiuje na skutegnost, Ze ministerstvo posoudilo Zadost na zakladé
predlozenych skutegnosti. Jakakoliv zména v projektu muze mit za nasledek zasadni zmenu
pohledu ministerstva, a proto neni moZné zmény v projektu provadét bez souhlasu
ministerstva.

Z duvodu zajisténi pritomnosti kvalifikovaného pracovnika pfi provadéni vrtnych praci byla
stanovena podminka & 3. Hydrogeologicky dozor zajisti méfeni a vyhodnoceni parametru
provadénych vrtl a sepise zpravu o posouzeni vlivu stavby na hydrogeologicke pomery uzemi
a rezim pfirodnich Ié&ivych zdroji lazeriského mista Béloves.
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Vzhledem k ocekavanym plynovym projeviim pfi provadéni vrtnych pracich byla stanovena
podminka €. 4, ktera zajisti minimalizaci pfipadnych havarijnich situaci. Preventry budou
slouzit ke zmahani plynovych projevl na vrtech b&hem provadénych praci.

Za Ucelem oveéfeni vysledkl nepfimych geofyzikdlnich metod byla stanovena podminka €. 5
na provedeni minimalné jednoho jadrového vrtu.

Podminky & 6 aZz 11 byly stanoveny za ugelem ochrany zfidelni struktury pred
neoCekavanymi situacemi, jejichz eventualni vznik nelze zcela vylougit (napf. rozliti ropnych
latek do terénu). Témito podminkami je zaji§téna ochrana chemickych a fyzikalnich viastnosti
osveédEenych zdroju, které jsou v lokalité Béloves a zabrafiuji kontaminaci zfidelni struktury
tézko odbouratelnymi latkami.

Podminka & 12 vychazi z poZadavku na provéfeni stability zdrojl pfi dlouhodobé Cerpaci
zkousce v délce trvani 3 mésicu, kdy bude ovéfeno, ze se fyzikalni a chemické parametry
zdroje nemeni.

¥

Podminka €. 13 byla stanovena ztoho divodu, aby mélo ministerstvo piesné informace
o pribéhu provadénych praci.

-

Podminka ¢. 14 byla stanovena za (&elem ziskani informaci o vivu provedenych praci
na danou lokalitu. Zavére¢na zprava doklada rozsah, povahu a prabéh skutedné provedenych
praci a hodnoti zji$téné hydrogeologické podminky v misté stavby, které maji vyznam nejen
pro posouzeni adekvatnosti parametr(i fe$eného vodniho dila, ale rovnéZ z hlediska potfeb
vyuZziti vysledku prizkumu jakoZto analogie pro pfipadné dalsi prace obdobného rozsahu
v dané oblasti.

Podminka €. 15 byla stanovena za G&elem ochrany zfidelni struktury v Bélovsi. Kdyz wvrt
nebude mozné osvédcit, musi byt zlikvidovan, protoZe by takto hluboky zdroj mohl
pfedstavovat rediné riziko kontaminace nebo odplynéni ziidelni struktury. Vrtné prace Ize
v ochranném pasmu |. stupné pfirodnich Iégivych zdrojii lazefiského mista Béloves povolit
pouze pro provoz prirodnich lé€ebnych lazni nebo pfirodnich Iégivych zdroji. V pfipadé, ze by
nebyl zastizen zdroj podzemni vody spliiujici podminky pro jeho osvédéeni jako pfirodniho
leCivého zdroje mineraini vody, nebylo by mozné tuto podminku splnit.

Obsah zévazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 spravniho fadu zavazny pro vyrokovou
Cast rozhodnuti spravniho organu, jehoz vydani podmifiuje.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni mozné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149
odst. 4 spravniho fadu moZné pfezkoumat pouze vramci odvolani proti rozhodnuti,
k némuz je zadvazné stanovisko vydavano.

/

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA { f;’ :/ ; /4 \
naméstek pro zdravotni pojisténi // / ( ‘ ) 1
zastupujici naméstek pro zdravotni pégi 4 /‘f

.
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Zasila se datovou schrankou:
AQUA ENVIRO s.r.o., Ing. Libor Michele, Je¢na 1321/29a, 621 00 Brno

Zasila se na védomi datovou schrankou:
Mestsky ufad Nachod, Odbor Zivotniho prostiedi, Palachova 1303, 547 61 Nachod
Mestsky ufad Nachod, Stavebni ufad, Palachova 1303, 547 61 Nachod

Vyfizuje: Mgr. Alena Vackova telefon: 224 972 581 Alena Vackova@mzcr.cz
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Ovérovaci dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost idaju obsazenych v dokumentu a jejich soulad s pravnimi predpisy.

Zajist'ovaci prvek:

bez zajistovaciho prvku

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl|:

Ministerstvo zdravotnictvi

Datum vyhotoveni ovéiovaci dolozky:
22.7.2016

Jméno, pFijmeni a podpis osoby, kteri autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

[

87281141-186581-160722114904

Petra Soltysova

Poznamka:

Kontrolu této ovéfovaci dolozky Ize provést v centralni evidenci ovéiovacich doloZek pFistupné zpusobem umozZingicim ddtkovy pFistup na adrese
https://'www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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