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B. Souhrnné reseni stavby — textova cast
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B4. Bilance zemnich praci

Podélny profil nové komunikace respektuje vySkové pomeéry stavajici komunikace, tedy zemni
téleso nové vozovky bude obdobné stavajici. V dusledku kompletni vymény podkladnich vrstev
komunikace, kdy stavajici rGznorody nevyhovujici podklad bude vyménén za radné Stérkové podlozi, a
také prebyteéné zeminy z vykopu pro kanalizaci, bude bilance zemnich praci kladna s vyraznym
prebytkem. Tento pFebytek bude tvofen odstranénym nesouvislym Zzivicnym krytem, ktery bude
odvezen na recyklaéni skladku Mésta v aredlu byvalého SUS v Nachodé&- Bélovsi, a pfebyteénym
mnozstvim podkladnich vrstvev hlinito-Stérkové zeminy, které bude odvezeno na recyklacni skladku
specializované firmy ve Velkém Pofici, vSe pro opétovné vyuziti.

Pfed zahajenim zemnich praci bude v pfedstihu sejmuta vrchni vrstva zeminy (ornice)
v mnozstvi cca 6,5m>. Bude dogasné deponovana mimo stavbu, zabezped&ena proti erozi zapleveleni a
odcizeni ulozena a nasledné vyuzita pfi kone€nych terénnich tupravach.

B5. Celkové vodohospodaiské resSeni

V souCasné dobé je komunikace odvodnéna kombinované a to v horni €asti komunikace
primym vsakovanim do pfilehlého terénu na stranu protilehlou od rodinnych domu a v dolni &asti
odvedenim vod po komunikaci a naslednym vsakovanim do stavajiciho odvodnovaciho pfikopu.

Zakladni princip odvodnéni zlstane zachovan, tedy komunikace bude odvodnéna pfirozené
vsakovanim bez odvedeni dedtovych vod do vefejné kanalizace, av8ak soucasti stavebnich uprav
komunikace bude zfizeni nové mistni ulicni deStové kanalizace, umoznujici Caste€né vsakovani vod do
podlozi (pomoci zfizeného drenazniho podmoku) a Casteény odvod destovych vod do stavajiciho
odvodriovaciho terénniho pfikopu

V misté napojeni na statni silnici je komunikace odvodnéna jak pfimo vsakem do pfilehlého
travnatého terénu (vyjezd smérem k méstu), tak nové navrzenym pficnym odvodriovacim zlabem v celé
Sifi vozovky smérem k ulici Lidické, ktery ma zamezit masivnimu stékani destovych vod po svahu —
Zlab bude napojen do nové destové kanalizace. Ulice je po celé délce vysvahovana na stranu
protilehlou od rodinnych domda. V horni €asti ulice, kde pfilehly terén vozovku prevysSuje, je odvodnéni
navrzeno pomoci 3ks novych uliénich vpusti napojenych do nové destové kanalizace. Touto kanalizaci
bude voda odvedena v trase komunikace nize a likvidovdna kombinaci nové zfizeného drenazniho
podmoku a dale vyvedenim do stavajiciho terénniho odvodriovaciho pfikopu. Ve spodni ¢asti ulice jsou
destové vody zase vyvedeny pfimo vsakem do pfilehlého travnatého terénu.

Nova desStova kanalizace v celkové délce 235m bude ztrub PVC Ultra Grip KG250 (zcela
bezpec¢né vyhovujicich hydrotechnickym vypoc&tim), potrubi bude uloZzeno v hloubce minimalné
900mm. Na potrubi bude umisténo 6ks reviznich Sachet, z nichz 1 je souCasné jako rozdélovaci do
drenaze. Drenazni podmok v celkové délce 37m bude z PVC drenaznich trubky ulozené v hloubce
minimalné 600mm.
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Mnozstvi deStovych odpadnich vod

Vypocet uvazuje s periodicitou navrhového desté p=0,5 (1x za 2 roky — pro obytna uzemi) pfi trvani
15min a intenzity desté g = 153 I.s™ ha™

mnozstvi deStovychvod Q== ¥ *s;* Qs

Asfaltova a dlazdéna plocha 1.015+210=1.225 m? soucinitel odtoku ¥= 0,9

intenzita de&té g, = 153 I.s™ ha™

celkové mnozstvi destovych vod Qq= ¥ * s, * qs= 1.2250,9*153/10 000 = 16,9 |.s™

- z toho vody pfimo vsakované do terénu cca 60% 10,11.s™
- z toho vody odvedené do drenaze cca 20% 341s"
- z toho vody odvedené do destového pfikopu cca 20% 3,41s"

Pro toto mnozstvi destovych vod navrzena kanalizace z trub PVC DN250 pfi daném spadu
zcela bezpecéné hydrotechnickym vypocétum vyhovuije.

B6. Bezbariérové uzivani

Stavebni Upravy komunikace jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb pfi respektovani mistnich
neménnych podminek, tj. pfedevsim podélného sklonu komunikace.
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