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1. Cile a ucel zpracovani izemni studie

Tento navrh Uzemni studie je 4. fazi zpracovani dokumentace, ktera navazuje na vitézny navrh v urbanisticko-
architektonické soutézi, konané v roce 2021. Svym konceptem na soutézni ndvrh navazuje, zahrnuje vSak také
zapracované pfipominky objednatele, pofizovatele a v detailech se tak od plivodni soutézni verze drobné lisi.
Zakladnim podkladem pro zpracovani studie je text Zadani. Tato verze navrhu zaroven zohlednuje pfipominky
dotéenych organ(, vzeslych z projednani, které probéhlo v prvni poloviné roku 2023. Veskeré pozadavky byly
zapracovany do navrhu.

I.  U&el poFizeni Gzemni studie

Vznik Gzemni studie je vazan na platny Uzemni plan mésta Nachoda, dal$i rozvoj izemi je podminén jejim vznikem.
Uzemni studie se dle zadani ma stat:

e podkladem pro rozhodovani v Uzemi

e podkladem pro pFipravu a realizaci investic do technické a ob¢anské infrastruktury

Zarovefi studie zahrnuje i plochy navazujicich Casti mésta, jejichZz proména je podminéna zménou UP. Jde o plochy
Bl a DS1. V tomto ohledu se US mlze stat podkladem pro zménu UP.

Il. Cile Gzemni studie

Cilem Uzemni studie je stanoveni koncepce rozvoje vyznamného méstského prostoru v centru mésta Nachoda,
ktery dFive slouzZil jako primyslova zéna, po ukonéeni vyroby a demolici vyrobnich objektl je z vétsi ¢asti
nezastavény. Uzemni studie upFesniuje zakladni parametry regulace Gzemi a zalozeni nové &asti mésta, zejména
rozsah, kapacitu a usporadani jednotlivych zastavitelnych ploch, ploch vefejnych prostranstvi a Uzemi a zafizeni
obcanského vybaveni. Studie stanovuje:

e Strukturu, charakter a kvalitu vefejnych prostranstvi

¢ Kompozi¢ni, prostorové, funkéni a kapacitni regulativy zadstavby a nezbytné kapacity obéanské vybavenosti
v navaznosti na okolni zastavbu a ¢asti mésta

e Dopravni koncepci véetné dopravy v klidu

e Koncepci zelené a modré infrastruktury

e Navrh a podminky etapizace rozvoje a koordinaci vystavby zejména s dopravnimi stavbami, technickou
infrastrukturou a vefejnymi prostory

e Koncepci opatteni proti riziku povodni

Hlavnim cilem Gzemni studie je zajiS§téni rovhomérného, udrzitelného a koordinovaného rozvoje s ohledem na kvalitu
vznikajiciho prosttedi i jednotlivych objektd, pFi zohlednéni aktualnich trendl a legislativniho ramce.

2. Vymezeni fesSené lokality

Rozloha Uzemi po byvalé tovarné Tepna &ini pFiblizné 5,5ha, FeSené Gzemni je o néco rozsiteno a dosahuje rozlohy
cca 7,1ha. PFedmétna lokalita se nachazi v tésném sousedstvi historického jadra Nachoda, pti jeho severni hranici.
Uzemi je vymezeno z vychodni strany ulici Plhovskou, ze severu Plhovskym nadméstim a ulici Za tovarnou, ze zapadu
ulici P¥ikopy a z jihu ulici Tepenskou. Tvar Uzemi tvofi pt¥iblizné protahly lichobéznik, terén je taktka rovinaty, pouze
v navaznosti na ulici Pfikopy se zveda a tvofi Upati zameckého kopce. Re$ené Gizemi vychazi ze soutézniho zadani.
Toto Uzemi primarné zahrnuje plochy pfestavby definované tzemnim planem s oznadenim P1/n, P2/n, P3/n a P4/n.
Reéené Gzemi po projednani s dotdenymi G¥ady upraveno tak, Ze jsou zahrnuty i vetejné prostory a také stavby,
které na Uzemi bezprostfedné navazuji, aby studie koncepéné FeSila navaznost na okolni zastavbu. Hranice
feSeného Uzemi byla v priibéhu projednani drobné upravena.

V navaznosti na fe$ené Gzemi se nachazeji dvé mensi plochy, plivodné do fedeni zahrnuté. Jde o bloky BO8 a BO9.
Blok BO8 je definovan stavajicim Gzemnim planem jako plochy SM (smidené obytné méstské), Bl (bydleni v RD) a
DS1 (plochy dopravy) a je v nesouladu s navrhovanym fesenim. P¥ed projednanim zaméru tudiz je nutna zména UP.
Blok BO9 je tvofen zadnim trakty domd ulice Kamenické, které nyni tvoti frontu ulice Tepenské. Je Zadouci tuto
frontu nové predefinovat a umoznit vytvoreni plnohodnotného uli¢niho priceli. Plocha je v8ak soucéasti pamatkové
zony a jakykoliv zamér podléha projednani s organy pamatkové péce.

Reené Gzemi se nachazi na dné plochého tdoli, modelovaného potokem Radechovka, ktery se asi o 0,5 km nize
vléva do Metuje. Vétsina zajmového Uzemi je rovinata. Dno Udoli je zarovnano naplaveninami a povrch upraven
antropogennimi zasahy a navazkami. Nadmotska vyska rovinatého GUzemi se pohybuje od 342 do 344 m n.m., na
zapadnim okraji v ulici PFikopy mirné stoupa do kéty 347 m n.m.

Zajmova lokalita byla z historického hlediska husté zastavéna. Nyni lokalita, po demolici primyslovych staveb,
prochazi pfechodovou fazi. Uzemi je dnes z vét$i ¢asti nezastavéné, nachazi zde jen nékolik solitérnich staveb.
Dominantou Uzemi je objekt tzv. Bilé Tepny, posledniho pozlistatku primyslové architektury byvalého tovarniho
aredlu. Déle je zde obchodni dim Lidl, tovarna firmy Elektro Drapac¢ a nékolik mensich objektl autoservisu Leo$
Malik. V ramci predchozich fazi zpracovani US byla provedena fada priizkum( a rozbord, jejichz vysledky jsou do
navrhu promitnuty. Jejich vycet je uveden v zavérecné ¢asti tohoto dokumentu.

3s. Uréeni hodnot Gizemi (urbanistickych, architektonickych, historickych apod.)

Redené Uizemi se nachazi v t&sné blizkosti starého namésti a historického centra a na Upati zameckého kopce -
jedné z hlavnich turistickych atrakci mésta. Panorama nachodského zamku a ptilehlého parku tvofi pozadi
upravovaného Uzemi pfi pohledu z Plhovské ulice. Hlavni pési ndkupni ulice sousedi s oblasti a ulice PFfikopy jsou jiz
Zivou pési spojnici mezi rozsahlymi obytnymi ¢tvrtémi a centrem mésta.

V soucasnosti se jedna o prostor z vétsi ¢asti volny, slouzici pfevazné pro parkovani aut. Dominantu tvofi objekt
Bilé Tepny, ktera je ukazkou kvalitni mezivale¢né primyslové architektury a dava izemi métitko a charakter. Pozadi
feseného Uzemi pfi pohledu z Plhovské ulice tvofi panorama Nachodského zamku a ptilehlého parku. Protéjsi strana
Plhovské ulice je tvotena primyslovym arealem, lokalni dominantu tvofi vysoky tovarni komin.

Soucasti FeSeného Uzemi je i areal obchodniho domu Lidl, ktery vznikl relativné nedavno, bez zjevné snahy o
urbanistickou &i architektonickou kvalitu. Dale se zde nachazi oploceny aredl autoservisu. Oba tyto arealy vnimame
jako nevhodné pro zachovani ve stfednédobém ¢i dlouhodobém horizontu.

Severni hranu Uzemi vymezuje tovarna firmy Elektro Drapaé, US po&ita s jejim rozsitenim a dotvorenim nové uliéni
hrany.

Pramyslova historie (a ¢asteéné i soudasnost) mésta Nachoda je zde neustale p¥itomna, diky mnoZstvi obyvatel, &i
jejich pfibuznych, kteti v tovarné pracovali. Historicky méla tato oblast pro mésto zvlastni hodnotu a znamenala pro
mésto rlst. | dnes je oblast mimofadna zajmem obyvatel, ktefi se spolu s magistratem aktivné podileli na zajiténi
podminek pro projekt kvalitniho polyfunkéniho vyuziti namisto rozlehlého komeréniho arealu. Diky tomu je vétsSina
Uzemi ve vlastnictvi mésta, coz ndm umoznuje uvazovat o ambiciéznim rozvoji v souladu s méstskou samospravou.
Navrh US tedy tyto $iréi spoledenské podminky respektuje a interpretuje soudobymi prostiedky.

Re$ené Uzemi ¢asteéné zasahuje do méstské pamatkové zény (Nachod, 2015), tudiz jakakoliv p¥ipadna nova
vystavba podléha projednani s Pamatkovym Ustavem.

Re$ené Uzemi spada do ochranného pasma II. Stupné p¥irodnich 1égivych zdrojl lazefiského mista Béloves. V dal$ich
fazich projektu plati nutnost provedeni podrobného IG prizkumu kvili vsakovani de$. vod a pfipadné kontaminaci
podloZi.

Lokalita se nachazi v inunda¢nim Uzemi Radechovky v intravilanu mésta Nachod. Radechovka a jeji rozlivy se za
povodné vlévaji do vodniho toku Metuje. Radechovka je pravostrannym pritokem Metuje.

Za stoleté povodné je zhruba polovina povodriového pritoku Q100 prevadéna krytym profilem, nicméné vlivem
nizké kapacity krytého profilu cca 50 % povodriového pritoku Q100 prochazi zajmovym Gzemim. Nad zajmovou
lokalitou dochazi k rozdéleni povodné do dvou hlavnich proudnic. Kli¢ova proudnice prochazi hlavni silnici Plhovska.
Druha proudnice prochazi ulici Za Tovarnou. Mezi témito ulicemi dojde k zaplaveni zajmové lokality na témé¥
hydrostatickou hladinu. Vzhledem k téméF hydrostatické hladiné v zajmové lokalité nedochazi k vyznamnéjsimu
proudéni povodniovych vod, kromé dvou zmifiovanych ulic. Zaplavova tzemi nejsou na vodnim toku Radechovka
stanovena, nicméné jsou zpracovana. Zaplavové Uzemi z Metuje nezasahuje do zajmové oblasti.

4, Urbanisticka koncepce

I.  Hlavni vychodiska navrhu

Klicovou myslenkou navrhu je vytvorit pohodIné, inkluzivni a udrzitelné prostiedi, které citlivé navaze na existujici
méstsky a kulturni kontext. Tato myslenka se zrcadli ve vSech Urovnich a méfitcich. V ramci urbanistického feseni
je navrzena sit vefejnych prostranstvi, ktera tvofi ¢i zlepSuje propojeni mezi atraktivnimi méstskymi funkcemi a
zdUlraznuje ptirozené dominanty.

Hlavnimi vychodisky navrhu jsou:
Polyfunkénost Gzemi




Jen mésto, kde se vyvazené prolinaji veSkeré obvyklé funkce (tedy bydleni, pracovni pFileZitosti, veFejné sluzby,

rekreace, v8echny druhy dopravy atd.) méa $anci se stat dlouhodobé& funkénim, pFijemnym a udrzitelnym prost¥edim.

Navrh proto doporucuje rovnomeérné rozmisténi jednotlivych funkci v izemi s ohledem na orientaci budov, jejich
pfistupnost a obsluznost.

Adaptabilita na klimatické zmény
Klimaticka zména pfinasi nové vyzvy a pristupy k planovani mést. Jde o cely soubor opatfeni, které v disledku

umoznuji vytvorit mésto Iépe pripravené na extrémni klimatické situace. V jednoduchosti Ize jmenovat tato zasadni
témata:

e Ochrana pred ptivalovymi desti a snizovani rizika povodni a jejich nasledkd

e Ochrana pred suchem

e Tvorba ptijemného mikroklimatu vefejnych prostranstvi

e Eliminace tepelnych ostrov(

Socialni soudrznost

Mésto, které ma vzniknout, musi byt pro vSechny socidlni skupiny bez ohledu na jejich vék, ekonomickou vitalitu, ¢i
specifické potfeby. Prostfedi musi byt inkluzivni, tedy ptizplisobené zejména nejzranitelnéjsim skupindm obyvatel.
Jedna se nejen o vlastnosti prosttedi, jako je dobra orientace ¢i bezbariérovost, ale i dostupnost sluzeb a kvalita
prostredi.

Historicky kontext a postindustrialni dédictvi
Navrh US respektuje a rozviji historicky kontext lokality, ktera tvofi pfechod mezi historickym jadrem mésta a jeho
okrajovymi ¢astmi s rliznorodym méfitkem a charakterem.

Mésto jako majoritni majitel pozemkd — pfikladny projekt s ohledem na vefejné zajmy

Specifickym rysem feSeného Uzemi je jeho majetkopravni skladba. Mésto Nachod zde kontroluje nejvétsi ¢ast
pozemk( v&etné komunikaci a mlize se tak stat hybatelem a koordinatorem rozvoje, coz se diky zpracovani této US
déje. Zaroven mlzZe z pozice vefejnopravni autority definovat verfejny zajem a ten v rozvoji zemi uplatriovat.

Il. Prostorova kompozice

Clenéni izemi

Re$ené Uzemi je v ramci navrhu US rozdéleno na plochy zastavitelné (stavebni bloky) a plochy vefejnych
prostranstvi (ulice, ndmésti a parkové plochy). Vzajemny podil téchto dvou typl ploch je navrzen tak, aby rozvoj
Uzemi daval ekonomicky a provozni smysl, zaroven ale aby byla zajiSténa rozumna intenzita vyuziti tzemi,
odpovidajici poloze a vyznamu lokality. Navrh si klade za cil vytvofit jasné a srozumitelné méstské usporadani,
vepsané do stavajiciho prostfedi, se kterym je vzajemné propojeno.

Zakladni strukturu Gzemi tvori nékolik kompozi¢nich os:

e Zelena osa spojuje obytnou ¢ast s centrem mésta a je urCena predevsim pro pési pohyb mistnich obyvatel.
PFirodni charakter s bohatou zeleni je doplnén rekreacnimi plochami pro vSechny vékové skupiny.

e Méstska osa spojuje nové Tepenské namésti na jedné strané s ndméstim u Artcentra na druhé strané a jeji
mirné zakfiveny profil vytvaFri malebnou perspektivu s doplnénym stromoradim.

e Severojizni osa - bulvar - spojuje nové Tepenské ndmésti se severni ¢asti mésta, je definovana novou

v viIv v

méstskou zastavbou a jeji charakter je diky vétsi sitce méstsky, avSak doplnény bujnou vegetaci.

Pro zajisténi odpovidajiciho charakteru a méfitka je nutné dodrzet mensi méfitko jednotlivych dom( i jejich tésné
fadové fazeni, jak je definovano ve vykresové Casti.

5. Podminky pro vyuzZiti a uspofadani pozemki
I.  Polyfunkénost tizemi, vztah k izemnimu planu

Navrh Gzemni studie respektuje platny Gzemni plan mésta Nachoda. Ten takFka celé FeSené Gzemi (s vyjimkou
obchodu Lidl a tovarny Elektro Drapad) oznaduje za plochu ptestavby a &leni ji na 4 mensi plochy oznagené jako
P1/n, P2/n, P3/n a P4/n. Zarover rozvoj feSeného Gzemi podmifiuje pravé zpracovanim této Gzemni studie

s identifikatorem U3.

Plochy smiSené obytné - méstské - SM - jsou vymezeny v Uzemi historického jadra a pfilehlé zastavby po obvodu
centra mésta a v navaznosti na néj; uréeny jsou pro polyfunkéni vyuziti - kromé bydleni zejména pro obsluZznou
sféru mistniho a nadmistniho vyznamu (vybavenost vefejné infrastruktury, komer&ni zafizeni, sluzby nevyrobni a
nerusici vyrobni, sprava, administrativa apod.). U&elem vymezeni smienych ploch je zajistit potencial pro
pozadovanou funkéni naplf - tj. zejména vybavenost mistniho a pfedev§im celoméstského a regionalniho vyznamu,

u¢innou ochranu obrazu mésta a jeho kulturné-historického dédictvi. Podminkami vyuziti Gzemi je sledovana
prostorova a hmotova skladba zastavby a architektonicka kvalita staveb. V celém rozsahu ploch SM budou zaméry
nové vystavby posuzovany z kapacitniho hlediska - nelze zde umistovat stavby s vysokymi naroky na frekvenci
dopravni obsluhy; u ploch SM, kde jiz bylo dosazeno vysoké miry vyuZiti pozemkd, nelze intenzitu vyuziti dale
zvySovat. Jako stabilizované Uzemi SM jsou rovnéz vymezeny plochy, u nichz je pozadovana funkce naplnéna jen
¢astecné, funkce SM predstavuje cilovou kvalitu. V ramci ploch SM jsou vymezeny plochy pfestavby. Je nutné
zachovat prostupnost Uzemi, zachovat pop¥. dotvofit plochy vefejnych prostranstvi véetné pésich propojeni.

Py
=N

Déle jsou v UP vymezeny funké&ni a prostorové regulativy Gzemniho planu:

Hlavni vyuZiti:
o polyfunkéni vyuZiti s pfevaZujicim zastoupenim bydleni a obcanského vybaveni mistniho, celoméstského, popF. regiondiniho vyznamu;
Pripustné vyuziti:

e pozemky, stavby a zafizeni obéanského vybaveni mistniho, celoméstského a nadmistniho vyznamu;

pozemky, stavby a zarizeni pro bydleni;

pozemky, stavby a zafizeni pro maloobchod s jednotlivou prodejni plochou do 250 m2;

pozemky, stavby a zaFizeni nerusicich sluZeb a drobné a Femesiné vyroby;

pozemky, stavby a zaFizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelené;

pozemky, stavby a zarizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu Feseného Gzemi;

pozemky, stavby a zarizeni technické infrastruktury pro obsluhu Feseného tGzemi;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu tzemi (protipovodriovd, protierozni opatfeni apod.);
e vodni plochy a toky;

Nepfipustné vyuZiti:

e pozemky, stavby a zaFizeni pro vyrobu a skladovdni (t&2kd vyroba, lehkd vyroba jind ne2 nerusici, zemédélskd vyroba, skladovaci
aredly);

e pozemky, stavby a zafizeni pro cerpaci stanice pohonnych hmot;

e Fadové gardZe (s vyjimkou stdvajicich jako dosavadni vyuZiti);

e dalsi stavby, zafizeni a éinnosti, které svym provozovdnim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu okolniho
prostredi, zvysuji dopravni zdtéz v uzemi nad miru danou poZadovanym charakterem dopravy, nemohou uspokojit potfeby parkovani
svych navstévniki v ramci vlastnich pozemk( nebo na vefejnych parkovistich, vykazuji estetickou zdvadnost;

Podminky prostorového uspordddni a ochrany krajinného rdzu:

e novostavby a zmény stdvajicich staveb budou respektovat stdvajici urbanistickou strukturu a vyskovou hladinu okolni zdstavby,
ndvrhy staveb budou posuzovdny, zejména s ohledem na nezvysovdni intenzity zastavby pozemk( a nenaruseni architektonické
sourodosti lokality (ve stabilizovanych plochdch); bude sledovdna prostorovd a hmotovd skladba zdstavby tak, aby nedoslo k narugeni
panoramatu centra a historicky utvdarené struktury zdstavby;

e kapacity novych objekti musi umoznit jejich zaélenéni do historicky zaloZené struktury nebo jeji vhodné doplnéni;

e na tzemi méstské pamdtkové zény se nepfipousti zastavéni stavajicich drobnych ploch vefejné zelené, které jsou zahrnuty do ploch
SM;




Il. Stavebni bloky

US &leni Gizemi na stavebni bloky a plochy vefejného prostranstvi. Ve stavebnich blocich je umoznéna vystavba pFi

dodrZeni funkéni a prostorové regulace. V ramci bytovych struktur je podporovana rliznoroda typologie: od
komeréniho bydleni pfes druzstva a cohousing, pfes asistované bydleni az po najemni byty ve vlastnictvi mésta.

Cilem je zajistit, Zze bude vytvoren vyvazeny socialni mix uzivatelQ.

Funkéni regulace
Jsou navrzeny 4 typy funkéniho vyuziti:

e smiSené obytné

o Jde o zastavbu s prevazné bytovou funkci, tzn. Ze podil bydleni na hpp nadzemnich podlaZi je vétsi
nez 50%.

o Je zde nutno vzdy také umistit nebytovou funkci v parteru budov. Doporuéené konkrétni vyuziti je
konkrétné uvedeno ve vykresech a tabulkové ¢asti.

o Doporucujeme uvazovat i o umisténi sdilenych provozovnach, jako jsou opravarenské kavarny,
knihovna véci a podobné.

o Obchodni zafizeni s prodejni plochou pres 250m? jsou pFipustné, vyzaduiji ale zménu UP.

e obcéanské vybaveni

o Mezigeneracni centrum
o Skolka
o Asistované bydleni pro seniory
=  Tyto 3 funkce by mély byt funkéné propojeny a sdilet spolecné prostory
o Komunitni centrum
o Parkovaci dim
o pro dostavbu arealu tovarny Elektro Drapac

e vieobecné smisené

o Stavby s administrativnim, obchodnim, p¥ipadné skladovym vyuZzitim (pouze v p¥ipadé, Ze sklady
nebudou v pFizemi)
o Je zde mozno umistit i bytovou funkci, podil bydleni zde ale nepfesahne 50%

Prostorové regulativy

vvr

Pro budouci vystavbu US definuje fadu regulativi, které smétuji k dodrzeni charakteru, mé¥itka a kvality novych
staveb i toho, jak pomahaji definovat vefejna prostranstvi. Regula¢nimi prvky jsou:

e Uliéni éary, vymezujici stavebni bloky

o

Tyto ¢ary jsou neptekroditelné, max. vyméry jednotlivych blokl jsou uvedeny ve vykresech

re- ¥4

e Stavebni éary, vymezujici hranice pro nové budovy

o Stavebni ¢ara uzavfena - musi byt vzdy dodrzena

o Stavebni ¢ara oteviena — stavba mlze byt na této ¢afe umisténa, zaroven ale nejde o povinnost.
Uli¢ni fady budov zde mohou byt pferuseny prostupy ¢i mezerami

o Stavebni ¢ara volna - doporudujici - jde pfevazné o hrany dvornich fasad &i $titQ, jde o doporudujici

tvarové feseni, které vSak nemusi byt dodrzeno.

e Vyskova regulace

o

Vzhledem ke ¢lenitosti izemi a nestejnym plosnym pomértim jednotlivych blokd nejsou pfedepsany jednotné plosné

Pro kazdy diim je vymezena vyskova regulace, vyjadifena fimskou Cislici I-VIII. Tato Cislice vyjadfuje
doporuceny pocet podlazi a ma pfitazenou minimalni a maximalni vysku v metrech. Hodnoty jsou
uvedeny v legendé hlavniho vykresu.

regulativy. Jejich maximalni hodnoty jsou uréeny pro kazdy blok zvlast, jsou uvedeny na vykresech i v tabulkové
¢asti a jde o parametry:

¢ celkova plocha stavebniho bloku

o

vychazi z prostorového ¢lenéni Uzemi

¢ hruba podlazni plocha

o

celkova plocha véech nadzemnich podlaZzi novych budov (bez suterénti)

Doplrikovym regulativem, uvedenym v tabulkové ¢asti je jesté:
e zastavéna plocha

o

plocha primétu nadzemnich podlaZi, bez zpevnénych ploch (jen budovy)

lll. VeFejna prostranstvi

Jadro urbanistického uspoFadani je tvoreno kolem charakterové odlinych vefejnych prostranstvi (fyzicky i
funk&ng). Existuji tfi hlavni namésti, které tvofi zakladni ukotveni kompozice.

Tabulka vyznamnych vefejnych prostranstvi

ozn. plocha popis

Namésti Uméni - malé namésti na rozhrani Karlova nam., ulice Pfikopy a nové zakladané ulice. Je vymezeno
stavajici zastavbou, nové planovanou budovou Artcentra a novou vystavbou s komunitnim centrem. Tvofi
jeden ze vstupl do Fe$eného Gzemi.

NO1 1586

Tepenské namésti - reprezentativni, exponovana plocha pted budovou Bilé Tepny, ktera utvafi jeji charakter.
Jako vstup do aredlu pro navétévniky (ktefi se pres ndmésti dostanou k zdmku a historickému centru) i mistni
obyvatele je zamysleno propojit tyto dvé skupiny prostfednictvim spoleénych aktivit. Na ndmésti by mélo
vzniknout misto pro stanky sezénnich trhi, gastro provozy a ¢etnd posezeni zastinéna stromy. Pavilon Centra
mobility s informa¢nim bodem se nachazi v blizkosti MHD a rozdéluje rozlehly parter namésti na dva
prehlednéjsi podprostory.

NO2 3342

Mezigeneraéni namésti - je vénovano predevsim obyvateldm Nachoda, ktefi mifi do centra mésta z rozsahlych
sidlist na severu. Toto namésti ma integrovat rlizné generace. OZivuiji jej pfizemni aktivity Mezigeneraéniho
centra a seniorského bydleni a dopliuje jej vodni h¥i$té umisténé v zeleni. Je propojeno s parkem.

NO3 3419

Tato tfi nameésti jsou propojena systémem pésich cest. Minimalni pozadavky pro kazdé z nich jsou popsany nize,
jako doplnéni informaci z vykresové Casti.

Dalsim typem vefejnych prostranstvi jsou parky a parkové upravené plochy:

ozn. plocha popis
Hlavni méstsky park feSeného Gzemi. Jde o prostor podél rekreani kompozi¢ni osy, tvotici pési promenadu
klidnym a pfijemnym tGzemim. Stfedobod tvofi pfirodni jezirko. Prostor pro odpocinek a relaxaci,doplnény
PO1 5688 B . . oy | s oy 0.y s M M .
hernimi prvky. V pavilonu kavarny v parku mlze byt umisténa plijéovna sportovnich potfeb nebo méstska
venkovni herna.
P02 1311 Parkové upraveny prostor mezi bloky BO2, BO4 a BO5. Prostor vhodny pro umisténi hristé.
PO3 359
P04 126 ViceUcelové parkové plochy vetejnych prostord - namésti a ulic. SlouZi pro zlep$eni klimatu, eliminaci
tepelnych ostrov( a retenci destovych vod. Jsou feeny jako prohlubné (ve srovnani s plochami komunikaci), s
PO5 183 . yx ie , iy o oy
propustnym obvodem, umoziujicim odtok vody, ale s nepropustnym dnem, vytvarejicim tlné a s bohatou
POG 176 vysadbou.
PO7 270




Minimalni pozadavky na vefejna prostranstvi podle typu:

A. celoméstska veFejna prostranstvi (Tepenské namésti, Namésti uméni) — spojujici prosttedi jak pro
obyvatele Nachoda, tak navstévniky
e min. 2 laviéky / 6 mist k sezeni na 100 m? nepropustné plochy vyznagené na vykresech
e min. dva typy sezeni, jedno pohyblivé
e stoly pro minimalné 20 % mist k sezeni
e min. jeden prvek od kazdého niZze uvedeného typu na vymezeny vefejny prostor:
o umélecky prvek
o vodni plocha (jen na Tepenském namésti, mdzZe to byt kadna, jezirko atd., musi poméahat zadrzovat
de&tovou vodu na misté)
o prvek pro zdbavu a hry (bud pro déti nebo dospélé)
o pristup k pitné vodé - napf¥. pitko

B. sousedska veFejna prostranstvi (Mezigeneradni namésti)
e minimalné& 1 lavi¢ka / 3 mista k sezeni na 100 m? plochy
e vodni prvek

e pristup k pitné vodé - nap¥. pitko

e hFisté nebo ptirodni vodni hfisté

C. mistni veFejna prostranstvi (pro obyvatele bydlici v bezprostfednim sousedstvi prostoru)
e minimalné& 1 lavi¢ka / 3 mista k sezeni na 100 m? plochy
e venkovni posilovna podporovana

D. poloveiejné plochy - stfechy pFizplisobené pro vefejné vyuziti (rekreadni zaFizeni na stfede park. domu)
e jasné znacené znaceni na Urovni terénu

e pohled na znadeni musi byt viditelny z prlichodl pro chodce

e stfecha musi byt pfistupna osobam se zdravotnim postizenim

E. park
e dvé Urovné parku (ul. P¥ikopy a dolni stezka) by mély byt propojeny pFistupnym spojenim (nap¥. rampami)

Obecné poZadavky na vefrejna prostranstvi
e standard lavicek:

o lavice by mély mit opéradla a podrucky

o alespon 30 % by mélo byt umisténo ve stinu a pod stfechou nebo stromem

o doporuceno:

e rQzné formy sezeni, véetné& pohyblivych (viz obr. 1)
e design nabytku miZe byt soudasti strategie znacky mésta
e spoledenské sezeni (sedadla, ktera jsou usporadana blizko sebe, &asto pod Uhlem)

o zajistit vefejné pFistupné WC v areélu (ndvrh: centrum mobility a kavarna v parku)

o doporuduje se upravit vodorovné povrchy (jako jsou zidky, venkovni schody atd.) tak, aby mohly
tvoFit mista k sezeni (poskytnutim odpovidajicich rozmér( a tepelné izolaénich materiald, jako je
d¥evo)

o doporuduje se, aby méstské infrastruktura zahrnovala i rostliny a vybaveni pro zvifata (naptiklad
ptadi budky na poulié¢nich lampéch)

o vsSechna vefejna prostranstvi by méla byt navrhovana podle univerzalnich navrhovych smérnic

o zmirnéni tepelného ostrova

e pouziti svétlé barvy povrch(

e maximalizace propustnych povrchy

e poskytnout rlizné typy prvkd otevfené vodni hladiny

e zajistit stin (alespori asteéné pres sezeni) skrz zeler (pergoly, stromy) a pFistfesky

6. Podminky pro umisténi staveb na pozemcich
+ podminky pro jejich architektonické feseni pfi zohlednéni ochrany hodnot Gdzemi

I.  Stavebni objemy

Musi byt dodrZena prostorova regulace dle kapitoly a 5, odst. Il. A podle vykres(. Je nutno artikulovat blizkost
historického centra a respektovat méfitko a ¢lenéni dom(. Novostavby musi byt byt vyskové diferencované a
fasady by nemély tvofit dlouhé monotdnni plochy ve snaze zapsat se do stavajiciho historického métitka prilehlého
centra mésta. Navrhovana rozdéleni a vysky jsou znazornény na vykresech.

Il. Respektovani postindustrialniho dédictvi

Prvni rovinou tohoto pravidla & podminky je zachovani formy a estetiky zbyvajicich budov (jedna se primarné o
Bilou Tepnu).

e objem budovy se nesmi ménit

e je zakdzano ménit tvar otvorll ve fasadach (s vyjimkou pfizemi)

e je zakazano pouzivat jakykoli obklad fasady

e barva fasady ma zUstat bila

e zaskleni musi zUstat prdhledné - napisy/reklama nesmi zakryvat okna

ll. Barva, fasady, materialy

o fasady podél ulic by mély poskytovat zastfeSeni (arkady, balkény, zapudténé vchody, textilni zastfedeni
atd.)

e kromé zvlasté odavodnénych pfipadd by mély byt pouzity dokondovaci materidly tlumenych barev,
odpovidajici barvam stavajicich budov historického centra

IV. aktivni parter

e univerzalné pfistupné vchody véem mistnim

e doporucuje se zastteSeni nad pfizemim

e min. 50 % fasad v pfizemi by mélo byt proskleno

e neni dovoleno lokalizovat funkce vyZzadujici neprdhlednou fasadu, jako jsou ,,temné sklady®

e mély by existovat pokyny pro barevnou paletu, charakter a umisténi vyvésnich §titl jako napt.: ,Na vSech
uliénich pracelich musi byt vyvésni material integrovan do celkového designu budovy. Zna¢ky musi byt
umistény tak, aby doplniovaly architektonické prvky budovy, naptiklad nad vchodem do budovy, otvorem ve
vykladu nebo jinymi podobnymi prvky."

V. Polovefejna prostranstvi — dvory a vnitrobloky

e prolamované ploty s max. vyskou 1,6 m;
e doporudené jsou vodni nddoby (sudy atd.) umisténé vedle Zlabd

VI. Zelené fasady

Zelena fasada je vyzadovana na planované budové parkovaciho domu. K zavlaZzovani by se méla pouzivat voda
zachycena na stie$e nebo v nadrzich (na rozdil od &isté vody z potrubi).

VIl.  Strechy

Je doporuceno vyuZivat zelené stfechy. Zelené stfechy jsou ale velmi drahé, je tedy mozno uvaZzovat s pouzitim tzv.
sretenénich / modrych stiech” - funguji dobfe a jsou levngj$i. Pfebyteéna voda ze stfech by méla byt
shromazdovéna do ,pfechodové“ nadrze a poté pouZita k zalévani rostlin. Zelena stfecha je povinna ve vnitrobloku
B11, v pfipadé Ze zde vzniknou komeréni plochy, vypliujici celé pfizemi vnitrobloku.

7. Udrzitelnost

1. Udrzitelna Feseni v architektonickém méritku

Cilem projektu je vytvorit vzorové Feseni pro vefejné i soukromé budovy z hlediska Uspory energie a zdrojd. Pro
minimalizaci negativnich dopad( na pfirodni prostfedi je navrzena fada proekologickych feseni pokryvajicich cely
Zivotni cyklus budov.

Pokud jde o energetickou U¢innost a hospodareni s deStovou vodou, navrh poskytuje nékolik udrzitelnych feseni.
Vyuziti stfesniho prostoru pro instalaci fotovoltaickych paneld, inteligentni fasady s integrovanou sluneéni clonou a
zaskleni orientované na jih pomahaji snizit spotfebu energie na vytapéni a chlazeni. Méla by se pouzivat rekuperace
tepla z odsavaného vzduchu a vyuziti odpadniho vzduchu z kancelafskych prostor pro predehfev garazi. Vétrani by
mélo byt hybridni, aby bylo maximalné vyuzito pfirozeného, gravitaéniho systému vétrani. Podporuje se vystavba
tepelnych Cerpadel.

Voda je zadrzovana a recyklovana mnoha zplsoby. Bude zaveden systém jimani destové vody pro uziti napf. pro
splachovani toalet. V budovach sousedicich se zelenymi dvory nebo terasami by méla byt Seda voda
shromazdovana, filtrovana a recyklovana také k zavlaZzovani okolni krajiny. Zelené a modré stfechy se pouzivaji k
zadrzovani vody a poskytuji pfirozenou izolaci.



Kdykoli je to mozné, budovy by mély byt planovany a stavény zplisobem orientovanym na cyklus a Usporou zdroj(,
s pouzitim znovu pouzitych, recyklovanych a recyklovatelnych komponent. Kdykoli je to mozné, doporucuje se
navrhnout konstrukci budov ze dfeva (nejlépe bez lepidel z masivnich dfevénych prvkd z mistnich zdrojd s vysokou
rozloZitelnosti). Navic diky CNC vyrob& muzZe pouZziti technologie cross-laminated timber (CLT) vyrazné snizit
produkci odpadu jak béhem stavby, tak i po skonéeni zivotnosti budovy. Doporuéuje se navrhovat budovy pro
adaptabilitu, dekonstrukci a opétovné pouziti.

Il.  Udrzitelna FeSeni v méstském méfitku
V méstském méfitku je strategie minimalizace emisi uhliku dvoji:

e snizeni uhlikové stopy:
o snizeni poptavky po prvotnich materidlech - vyuZiti regenerovanych materialQ pro rozvoj vefejnych
prostranstvi a rozvoj zelenych ploch
o pouziti nizkouhlikovych materiall pro silnice, cesty a dal$i prvky venkovnich prostor
o pouziti mistnich materiald - sniZzeni spotfeby energie v dopravé
o navrh fFeSeni nenarocnych na Udrzbu, pfirodni FeSeni zelené - snizeni provozni energetické
naro¢nosti

e zvySeni sekvestrace uhliku:
o zajistit co nejvice zelené
vysadba kefl, kdykoli je to mozné
vysadba maximalniho mnozstvi novych strom(
realizace zelenych stfech / modrych stfech
vytvoreni mok¥adni oblasti
snizeni zpevnénych, nepropustnych povrch(, kdykoli je to mozné

O O O O O

8. Navrh dopravniho FeSeni véetné bilance a feSeni dopravy v klidu

I.  Zakladni koncepce dopravni obsluhy GUzemi

Princip dopravni obsluhy Gzemi je veden snahou zajisti vyvazeny a bezpecény pohyb pro véechny aktéry provozu.
Zejména tézka a automobilova doprava by neméla v izemi dominovat. Navrzené komunikace jsou s ohledem na
platnou legislativu a zvyklosti hierarchizovany nasledovné:

Hlavni komunikaéni napojeni — stavajici ulice Plhovska s intenzivnim provozem, rezim 50km/h
Hlavni nové obsluzné komunikace - rezim Zéna 30km/h, s odd&lenym provozem chodc(

e Hlavni p&3i komunikace (Sekundarni nové obsluzné komunikace) - reZzim obytné zény se sdilenym provozem.
Komunikace budou feSeny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb — napf. dlouhé pfic¢né prahy u vjezdu, ptipadné zvysené plochy
kfizovatek. V obytné zéné a v zéné 30 nebudou pfechody pro chodce, maximalné upravené nastupni plochy
chodniku jako mista pro pfechazeni.

Veskeré komunikace splnuji parametry pro pohyb vozidel svozu komunalniho odpadu i hasi¢ské techniky.

Pési
Pési se mohou pohybovat po v§ech vetejnych prostranstvich v souladu s jejich rezimem. Cilem je zajistit dobrou
prostupnost Uzemim, s minimem kfizeni s automobily a eliminaci bariér. Pro veskeré pési komunikace plati povinnost
nasledujiciho vybaveni

e min. 1 lavidka / 3 mista k sezeni na 50 m ulice

e vybaveni kosi na odpadky a osvétlenim

e chodniky snizeny na Urover ulice

e v3e univerzalné pFistupné (2adné fyzické prekazky, pfiméfené svahy pro vozi¢kare, hmatova dlazba atd.)

Cyklisté

Skrz feSené Uzemi je navrzena odbocka z patefni cyklostezky, vedena pres Tepenské nameésti a méstskou osu do
centra. Cyklostezka neni vymezena jako samostatny pruh, je vedena v uli¢cnim prostoru. Pro cyklisty je Gzemi
vybaveno fadou stojan( a dobijecich stanic pro elektrokola.

Hromadna doprava

Dominantnim prostfedkem MHD je v tomto pfipadé zeleznice - vlakové nadrazi je od feSeného Uzemi vzdaleno
necelych 500m. Dale Uzemi obsluhuji autobusy, je navrzena novéa zastavka v ulici Plhovské z dlivodu pfedpokladané
vys$s$i naro¢nosti na obsluhu Uzemi. Zastavka by méla poskytnout mista k sezeni v blizkosti.

Individualni automobilova doprava
Obsluha navrzené vystavby je zajiSténa vySe popsanou uli¢ni siti. VSechny domy maji pfimy kontakt s vefejnymi
prostranstvimi — zejména ulicemi, kam jsou umistény sjezdy k jednotlivym pozemk@m.

Zasobovani
Zasobovani nebytovych funkci (obchody, kancelafe, ob&anska vybavenost) je zaji$téna obdobné, jako je tomu u
bytd - z uliéni sité. Pfedpoklada se zasobovani pomoci standardnich vozidel - max. dodavek.

Specifickym zafizenim je tovarna Elektro Drapaé. US zde navrhuje pristavbu tovarnich hal o novou vicetéelovou
¢ast, ktera zahrne i logistické centrum. Zde se predpoklada zasobovani pomoci nakladnich vozidel. Stavajici podélny
zaliv je pro vozidla del$i nez 10m. Druhy zasobovaci zaliv je navrzen nové, je uren jen pro vozidla do 10m.

Il. Podpora alternativni dopravy

Navrh US v&ak zahrnuje i nadstandardni podporu alternativnich druh(i dopravy. V (zemi jsou umistény stojany a
nabijeci stanice pro kola, stejné jako nabijeci stanice pro elektromobily. Na Tepenském namésti je umistén i objekt
Centra mobility - jde o pavilon s vicero funkcemi:

e pljcovna

o kol
o skutrd
o aut

e servis

e informace
o informace o pFistupnosti (kterd mista a cesty jsou p¥istupné pro vozidkéare)
o turistické informace (cyklo, turistické stezky)
o informace o vefejné dopravé

lll. Doprava v klidu

Zakladni principy feSeni, prostorové feseni

Re$eni parkovani osobnich aut — doprava v klidu - je kli¢ovou otazkou pro zaji$téni p¥ijemného, obytného prostiedi.
Cilem je eliminovat mnozstvi parkujicich aut ve vefejném prostoru. Vypocet poctu parkovacich stani, uvedeny

v této US je orientaéni a musi byt pro kazdy zamér vzdy posouzen s prislu$nou legislativou, zejména CSN 736110 -
projektovdni mistnich komunikaci. Pro umisténi parkovacich mist plati, Ze musi byt pfednostné umisténa pf¥imo na
pozemku investora, resp. prislusného bloku. Jedinou vyjimkou je moznost umisténi ¢asti parkovacich mist do
planovaného parkovaciho domu soukromého investora, tento fakt musi byt ale vzdy opten o smluvni vztah.

Parkovaci mista jsou navrzena rlizného typu:
e Nova nevetejna parkovaci mista v garazich jednotlivych stavebnich blokd
e Nova nevefejna parkovaci mista v otevfenych nebo krytych vnitroblocich stavebnich blok(
e Nova vefejna parkovaci mista v novém parkovacim domé, i pro potfeby centra mésta
e Nova vefejna navstévnickd mista v uli¢énim profilu
e Stavajici nevefejna parkovaci mista v soukromych garazich v ulici Pfikopy
e K+R parkovaci mista u matefské skoly

ZpUsob vypodtu, koeficient automobilizace

US zahrnuje v prehledné bilanéni tabulce orientadni predbézny zjednodudeny vypodet potteby parkovacich stanti,

v souladu s CSN 73 6110 — projektovani mistnich komunikaci. Pro jednotlivé funkéni slozky Gzemi je definovana
odhadovana potfeba dopravy v klidu na zakladé plosnych vymér. Ty se v realité mohou od odhadu odchylit, zejména
smérem dold. Proto je uvedeny vypodet orientaéni.

Parametrem, ktery celkovou bilanci dopravy v klidu ovliviuje zcela zasadné, je koeficient automobilizace k.. Ten ma
byt uréen Gzemnim planem, v p¥ipadé Nachoda tomu tak neni. Pro potieby US Je uvazovan v hodnoté 1,3 - tedy
zakladni vypoctené hodnoty jsou navySeny na 130%. Celkova bilance Gzemi je navrzena jako vyrovnan,
predpokladem je vybudovani podzemnich garaZzi pod vétsinou objektl, pfi dodrZeni zastavéné plochy nadzemnich
podlazi. Je uvazovano jedno parkovaci misto na 43m? hpp suterénd.

Verejna parkovaci stani
Navstévnicka vefejna stani jsou navrzena v rozumné mire v uli¢nim profilu. Méla by byt provedena s propustnym
povrchem a odvodnéna do pfilehlych nezpevnénych ploch - travnik( ¢i zahond.




9. Zelena a modra infrastruktura

I.  Modra infrastruktura
Obecné zasady odvodnéni podle principt hospoda¥eni s destovou vodou, resp. modrozelené infrastruktury

Hospodateni s de$tovou vodou (HDV) je systém odvodnéni urbanizovaného Gzemi, ktery se snaZi co nejvice
napodobit ptirozeny kolobéh vody v pfirodé tim, ze se snazi dodrzet jeho principy. Podstatou tohoto systému je
maximalni snaha zadrzet srazkovou vodu na misté, kde dopadne na zemsky povrch, aby se snizil povrchovy odtok,
ktery za privalovych srazek zplsobuje zaplavy. Na zajisténi téchto principl jsou postaveny parametry decentralniho
systému odvodnéni, ktery je nastrojem k tomu, aby byly principy HDV dodrzeny.

Jelikoz ale méstim v soucasné dobé, v dlisledku zmény klimatu hrozi nebezpedi nejenom od ptivalovych destl ve
formé zaplav, byly tomuto systému odvodnéni pfitazeny dalsi funkce. Témto funkcim fikdme ekosystémové sluzby.
K tomu, aby nase mésta byla dokonale chranéna pted ucinky zmény klimatu, bude potfeba zajistit Casem desitky

vvvvvvvvvv

Kazda soucasna stavba musi splfiovat tfi zakladni ekosystémové sluzby:

1. ochrana Uzemi pted ptivalovymi srazkami;
2. ochrana Uzemi a vodnich zdrojl pted nasledky dlouhotrvajicich bezde$tného podasi (sucha);
3. zlepsit mikroklima v Uzemi vysadbou zelené.

VSechny tyto sluzby v urbanizovaném Uzemi nejlépe pIni modrozelena infrastruktura.
Modrozelena infrastruktura (M2l)

Modrozelena infrastruktura je v podstaté systém odvodnéni vytvofeny souborem na sebe navazujicich technickych
a prirodé blizkych opatfeni, kterymi se vyznamné a Uc¢inné snizuje negativni dopad zmény klimatu na obyvatele mést
a obci.

Ukolem MZI je chranit Gzemi proti zaplavam, snizenim povrchového odtoku v misté, kam srazkova voda dopadne a
spolu s tim vytvaret pro sidelni zelert takové podminky, aby ji bylo mozné vyuzit ke zmirfiovani sucha, ptehfivani
staveb a jejim prostiednictvim byly poskytovany dal$i cenné ekosystémové sluzby.

MZI je dimysIné propojeny systém opatteni, ktery stoji na tom, ze je vénovana pozornost navrhu samotnych
odvodnovanych staveb v tom smyslu, aby jejich umisténi, tvar, konstrukce a pouzité materidly splfiovaly kritéria
udrzitelného rozvoje. Podstatou MZI je znemoznéni odtoku srazkové vody do vetejné kanalizace tim, Ze ji budeme
bezpecné vsakovat do podzemi a privadét k vegetaci, kterd bude v dosahu a v takovém mnozstvi a kvalité, aby byla
schopna jejim vypafovanim ovlivnit mikroklima v Gzemi, Ze ji budeme vyuzivat k provozu nemovitosti a tim, ze pro
nevyuzitou srazkovou vodu nachystame retencni objekty se Skrcenym odtokem. Retence bude dimenzovana na
pétilety dést. Zausténi do vodniho toku Radechovka bude umoznén pouze jako bezpecnostni pfepad. Destové vody
nebudou odvadény do systému splaskové kanalizace. MZI je schopna pro obyvatele mést vytvofit bezpecéné a
zdravé Zivotni prostredi.

Zakladni cile a parametry objekti odvodnéni - vodohospodaiska funkce MzI

Cile objekt HDV:

e SniZovani pritokl a objemi srdzkového odtoku (jeho vyparem, vsakovanim, zadrZzovanim
a zpomalovanim) napoméaha ochrané urbanizovaného Uzemi pfed zaplavenim a sniZuje pretiZeni stokové
sit& i COV.

e Snizovanim pratokl a znecisténi srazkového odtoku se snizuje hydraulické a latkové zatizeni povrchovych
vod (at jiZz z odleh&ovacich komor jednotné kanalizace nebo z de§tové kanalizace), coZ vede ke zlep$eni
jakosti vody, zachovani habitatli (ochrana morfologie) a biodiverzity ve vodnich tocich.

e Podporou vyparu se snizi teploty a prasnost a zlepsi mikroklima v urbanizovanych oblastech.

e Vsakovanim srazkové vody do pddniho a horninového prostfedi se obnovuje zasoba podzemnich vod
(ochrana vodnich zdrojl) a zdsobovani recipient( v dobé sucha.

e Akumulace a uzivani srazkové vody jako vody uzitkové ptispiva k Usporam pitné vody, ochrané vodnich
zdrojl a prevenci nedostatku vody.

e Srazkové vody nebudou odvadény do verejné kanalizace

Zakladem HDV je odvodnéni urbanizovanych Uzemi prostfednictvim decentralizovanych objektd, které srazkové
vody zadrzuji, vsakuji, vypafuji a &isti v blizkosti jejich dopadu na zemsky povrch (misto jejich urychleného odvadéni
kanalizaci do vodnich tokd).

Zasadni je propojeni vodohospodéafskych opatfeni a vegetacnich prvkl do systému modrozelené infrastruktury a
vyuziti synergickych G¢inkd vody a zelené. Srazkova voda slouzi jako snadno dostupny zdroj vody pro méstskou
zelen; vegetace napomaha srazkovou vodu zadrzovat, vsakovat a distit, ochlazuje Uzemi evapotranspiraci, stini
stavby a vytvaii ptiznivé mikroklima. Zarovel méa tento pfistup znaény spoledensky pfinos (napf. estetickou,
krajinotvornou, rekreaéni, pobytovou a ozdravnou funkci) a vytvaFenim rozmanitého prostfedi zvy$uje biodiverzitu
ve mésteé.

Z&kladni parametry objektl odvodnéni vychazi z technického pfedpisu pro navrh a dimenzovani objektl HDV - TNV
75 9011.

Navrhovy ukazatel Pfedepsany parametr

specificky odtok 31/s/ha

¢etnost prekro¢eni kapacity retenc¢niho objektu 1x za 5 rok{l (1x za 10 rokd)

doba, za kterou se musi retencni objekt od konce posledni

privalové srazky vyprazdnit 24h

kazdy objekt musi chranit odvodfiovanou stavbu

erpemEs I bezpecnostnim prelivem pied zaplavenim

objekt je nedilnou soucasti odvodriované stavby a je na jejim

vlastnicky princip samaml

Tabulka zdkladnich parametr odvodnéni dle principG HDV

re v

Zakladni cile vegetacni ¢asti - zelena funkce M2l

Jednim ze dvou zéakladnich kamend MZI je rostlinny kryt (zelefi) ve spojeni s pldou & pé&stebnim substratem.
Mluvime o tzv. vegetacnich prvcich, které ptedstavuji skladebni jednotky systému sidelni zelené. Mezi primarni
funkce, které definuji modrozelenou infrastrukturu, pat¥i mikroklimatické funkce ve smyslu zmény bilance radiaéniho
zareni slunce a aktivniho ochlazovani transpiraci vody.

Podporou lokalniho kolobéhu vody odpafovanim a bioretenci srazkové vody maji vegetacni prvky vyrazny podil na
prevenci vzniku srazkového odtoku a snizeni jeho objemu. Jedna se tedy z hlediska vodohospodafskych funkci o
oblast prevence proti zaplavam.

Obé tyto funkce tvofi nejvyznamnéjsi ekosystémové sluzby, které pomahaji pt¥i adaptaci mést na zménu klimatu a
které funkéni systémy MZI podporuiji.

Vegetacni prvky ptedstavuji soubor bylinnych a dfevitych spole¢enstev v riznych formach a tvarech. Obecné
mluvime o stromech, vegetadnich stfechach, travnatych plochach, trvalkovych zahonech, popinavych rostlinach,
vegetacnich fasadach apod. Z hlediska vyznamu pro mésto jako celek patfi mezi nejvyznamnéjsi vegetacni prvky
stromy, travnaté plochy a vegetadni stfechy (popf. retenéni stfechy). Vyznamnost je déna nejen kvalitativnimi
parametry (u strom(), ale i kvantitativnim zastoupenim (v p¥ipadé travnik(), &i potencidlem (v pfipadé vegetadnich
stiech).

Odkanalizovani a odvodnéni NOVE TEPNY dle principi HDV/MZI

Z byvalého aredlu tovarny TEPNA budou v nové podob& NOVE TEPNY zachovany pouze dvé budovy, jinak bude
Gzemi zcela nové urbanizovano. Odkanalizovani (odvedeni spladkovych odpadnich vod) a odvodnéni (odvedeni
srazkové vody) izemi bude v NOVE TEPNE realizovano novymi systémy.

Popis dnesniho stavu odkanalizovani a odvodnéni Gzemi
Re$ené Gzemi pro NOVOU TEPNU je v soudasnosti odkanalizovano a odvodnéno recipienty, které se nachazi po
obvodu byvalé tovarny:
1. stévajici kanalizace jednotného stokového systému — na vychodni strané v ul. Plhovské stoka DN600/1200,
na zapadni strané v ul. Pfikopy stoka DN500 a na severni strané v ul. Za Tovarnou DN40OO.
2. na vychodni hranici feSeného Uzemi se nachazi potok Radechovka, zaklenuty od 50. let 20.stoleti pod ul.
Plhovska do profilu b/h 3500(3900)/2450 mm a na jizni stran& detova kanalizace DN30O, ktera je do
potoku zfejmé napojena.

Koncepce odkanalizovani

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z nové zastavby se uskuteéni prostfednictvim kanalizaénich pfipojek
z jednotlivych budov, které budou v souladu s Kanalizaénim fadem mésta Nachod-Hronov. Pocet kanalizacnich
ptipojek bude odpovidat poétu budov, jak budou zapsany podle viastnickych subjekt do katastru nemovitosti nebo
podle pFislusnych popisnych dCisel. Pocet kanalizaénich pfipojek bude odpovidat podtu vodomérd. Kanalizaéni



pfipojky budou napojeny do nové oddilné splaskové kanalizace, kterd bude napojena stavajici jednotny stokovy
systém.

Koncepce odvodnéni izemi dle principi HDV/MZI

Odvedeni srazkové vody z Gzemi NOVE TEPNY se uskuteéni novym odvodiiovacim systémem podle principd MZI.
Vyse popsané zasady MZI budou aplikovany do nové zastavby v¢. dvou stavajicich budov podle viastnickych vztah(
k odvodriovanym stavbam nebo pozemkdm, resp. podle toho, z jakého zdroje srazkova voda pochazi:

a) odvodnéni budov a jejich blokii, ke kterym budou mit vlastnicka prava jednotlivi soukromi vlastnici. Kazdy
bude mit svdj systém HDV, ktery bude splfiovat zakladni parametry odvodnéni (viz Tabulka zékladnich
parametrd odvodnéni dle principd HDV) podle TNV 75 9011 s odpovidajicim objemem retence a
redukovanym odtokem a bezpecnostnim pFelivem napojenym do destové kanalizace pro vefejnou potfebu
ulici. Odvodnéni budov a jejich blokl bude timto zplsobem:

* na stfechach budou vegetacni povrchy - intenzivni, extenzivni;

¢ v budovach budou akumulace k vyuziti srazkové vody k zavlaze nebo splachovani WC;

e kazda budova bude mit svlj reten¢ni objekt a regulator odtoku a bezpecnostni preliv napojeny do
destové kanalizacni pfipojky;

b) odvodnéni vefejnych prostranstvi mezi budovami, kterd se stanou méstskou infrastrukturou pro vefejnou
potfebu ve vlastnictvi mésta, bude samostatnym systémem odvodnéni podle stejnych zasad jako soukromé
stavby, ale s jinym zplsobem odvodnéni:

e ze zpevnénych nepropustnych komunikaci (vozovek a chodnik() bude srazkova voda odvedena po
povrchu do zelené (rostlinného krytu), nebo do propustnych zpevnénych konstrukci, kde se vsakne
do filtraéni vrstvy;

o srazkovd voda se vsadhne do rostlinného krytu (zelend) vyrlstajiciho z pddy nebo péstebniho
substratu - filtraci skrz vrstvu substratu se voda predcisti, ¢ast zlistane v kofenovém balu, ¢ast
v akumulaci pod nim a zbytek bude odveden do retenéniho objektu s reguldtorem odtoku a
bezpecnostnim prelivem, s odtokem do destové kanalizace pro vefejnou potfebu;

e srazkova voda se vsahne do propustné konstrukce zpevnéného povrchu chodniku, vozovky, nebo
parkovisté - filtraci skrz Stérkovou podkladni vrstvu konstrukce komunikace, ktera ma charakter
strukturalniho substratu, se voda predCisti a z plané bude odvedena vykonnou drendzi do
retenc¢niho objektu s regulatorem odtoku a bezpecnostnim prelivem, s odtokem do destové
kanalizace pro vefejnou potfebu;

e v novych ulicich bude navrzen systém destové kanalizace, do kterého budou pritékat regulované
pritoky ze soukromych i vefejnych decentralnich systém( odvodnéni, ktery bude svadét srazkovou
vodu z NOVE TEPNY do centralniho retenéniho objektu — oteviené nadrze, jezirka.

e otevfend retenéni nadrz, jezirko v méstském parku bude napojené na zaklenuty potok Radechovku
(v ul. Plhovské) nejbliz8i moznou spojnici. VyuZitim nejkrat$iho propojeni se vytvofi co mozna
nejpfiznivéjsi vyskové usporadani mezi niveletou potoka a dnem jezirka. Tuto trasu bude vyuZita pro
vypousténi jezirka pfi udrzbé do potoka, pokud mozno gravitacné. Pokud vyjde vyskovy vztah obou
nivelet neptiznivé, prazdnéni jezirka bude zajiSténo Cerpanim. Kazdopadné bude do potoka
Radechovka napojeny bezpecnostni preliv z jezirka. Vztah dna jezirka k Urovni hladiny podzemni
vody vyjde z podrobnéjsiho zpracovani navrhu a projednani feSeni DOSS. Tohoto propojeni je mozné
vyuzit i k doplhovani vody v jezirku. V letnich mésicich bude, z dlivodu zvySeného vyparu vody
z vodni hladiny a delSich bezdestnych obdobi, potfeba vody do jezirka doplfiovat vodou z jiného
zdroje. Pro doplfiovani se nebude asi moci vyuzit voda podzemni pro svoje znedisténi. Mozné vyuziti
podzemni vody je nutné provéfit hydrogeologickym prizkumem a projednat s pfislusnym
vodopravnim Ufadem, nebot na feSeném Uzemi je podzemi kontaminovano. V této fazi projektu
navrhujeme dno jezirka od podzemi izolovat, napfiklad jilovym té&snénim.

c) odvedeni srazkové, resp. povrchové vody, ktera do FeSeného (zemi pFiteGe z nemovitosti/pozemki mimo

FeSenou oblast a které jsou ve vlastnictvi mésta, se tyka vod z parku pod zamkem Nachod.
Zapadné od Gzemi NOVE TEPNY je kopec se zamkem Nachod. K vyhodnoceni moZného pritoku srazkové
vody ze svahu parku na Gzemi NOVE TEPNY byla vyuZita projektova dokumentace k provedeni stavby
(02/2019) akce STATNi ZAMEK NACHOD VZOROVA OBNOVA ZAMECKEHO KOPCE od investora Narodniho
pamatkového Ustavu a mapy a fotografie stavajiciho stavu Uzemi. Podle téchto zdrojd se jevi, Ze jsou ve
vét§im ohroZeni zaplaveni srazkovymi vodami z kopce vice nez NOVA TEPNA, nemovitosti a parcely
v Karlové namésti. Vody z ulice Ptikopy budou svedeny do feSeného Uzemi, kde budou vhodné predcistény
prisakem pres padni filtr pralehl, popf. poldrl a drenaznim potrubim svedeny do jezirka. V ul. Pfikopy je
meélky zlabek u paty svahu a ulice ma sklon do Karlova namésti.

K zaloZeni systému HDV/MZI je ddlezité uvést, Ze bariérou pro vsakovani srazkové vody do podzemi v aredlu byvalé
Tepny nebudou jen nevhodné vsakovaci podminky a vysoka hladina podzemni vody (dle geologického priizkumu se
nachazi v hloubce cca 3m pod povrchem), ale hlavné pFitomnost starych ekologickych zatéZi. Do podloZi se starymi

ekologickymi zatézemi je zakazano vsakovat, pokud kvalifikovanym hydrogeologickym posudkem neni prokazano, ze

je to vhodné.

Na vefejnych prostranstvich bude dost zelené, jednak kvili vsakovani a filtraci srazkové vody, ale také pro

dostate&nou evapotranspiraci (vypar) srazkové vody do ovzdusi.

Prehled a p¥iklady prvkd HDV/MZI

1

Stfechy s retenéni vrstvou

11

Vegetalni stfecha

1,2

Stfecha bez vegetace

1,3

Vegetadni stfechy/stfechy bez vegetace s akumulaéni vrstvou

Zpevnéné propustné povrchy

21

Vsakovaci povrchy

2,2

Vsakovaci povrchy s drenazi

2,3

Drenazni povrchy

Akumulaéni nadrze

31

Nadzemni akumulaéni nadrz

3,2

Podzemni akumulacni nadrz

3,3

Nadzemni/podzemni akumulaéni nadrz s retenénim prostorem

Plochy pro vsakovani

4,1

Stavajici plocha zelené

4,2

Konstruovana plocha pro vsakovani

Priilehy

51

Vsakovaci praleh

5,2

Vsakovaci prileh s regulovanym odtokem

5,3

Praleh s regulovanym odtokem

Priilehy s podzemni ryhou/télesem

6,1

Vsakovaci prlleh s podzemni ryhou/télesem

6,2

Vsakovaci prlleh s podzemni ryhou/télesem a regulovanym odtokem

6,3

Prileh s podzemni ryhou/t8lesem a regulovanym odtokem

Povrchové ryhy/télesa

71

Vsakovaci povrchova ryha/téleso

7,2

Vsakovaci povrchovéa ryha/téleso s regulovanym odtokem

7,3

Povrchova ryha/téleso s regulovanym odtokem

Podzemni ryhy/télesa

8,1

Vsakovaci podzemni ryha/téleso

8,2

Vsakovaci podzemni ryha/téleso s regulovanym odtokem

8,3

Podzemni ryha/téleso s regulovanym odtokem

Vsakovaci $achty

9,1

Vsakovaci Sachta

10

Povrchové retenéni nadrze

10,1

Vsakovaci povrchova nadrz

10,2

Vsakovaci povrchova nadrz s regulovanym odtokem

10,3

Sucha povrchova nadrz s regulovanym odtokem

10,4

Povrchova nadrz se stalym nadrzenim a regulovanym odtokem

11

Podzemni retencni nadrze

111

Podzemni nadrz s regulovanym odtokem




Schématické Fezy navrzenych prvki HDV/MZI:

Vegetacni stfechy

o e

INTENZIVNI
POLOINTENZIVNI VEGETACNI STRECHA
VEGETACNI STRECHA

EXTENZIVNI
VEGETACNI STRECHA

LEHKAVEG.VRSTVA  TEZKAVEG.VRSTVA  1/3 TEZKA VEG. VRSTV.

11.60-150mm 11.150-350mm 2/3 LEHKA VEG. VRSTVA
tl.> 300mm

FILTRACNI VRSTVA

DRENAZNI VRSTVA

OCHRANNA A SEPARACNI VRSTVA

HYDROIZOLACE ODOLNA PROTI PRORUSTANI KORENU

Zpevnéné propustné povrchy

SKLADBY S CISTICi SCHOPNOSTI

SKLADBA PRO ZATIZENi OSOBNIMI AUTOMOBILY A OBCASNE ZATIiZENI NAKLADNIMI AUTY

SKLADBA PRO ZATRAVNENI SKLADBA S BETONOVOU DLAZBOU
1. PLASTOVE ROSTY 1. PLASTOVE ROSTY

PROSATA ORNICE 2. BETONOVA DLAZBA

PRANY PISEK

S ENAEN]

ABSORPCNI KAMENIVO
KOMPOST

2 ROSTY ZATRAVNENE  |ROSTY S BET. DLAZBOU
-2 |3 g & PODKLADNI VRSTVA STERKOVA
»2(88 » . .+ " 20Mpa 1. PODKLADNISITOVINA
SRR b ey, A ® 2. STERKODRT
DN NN NN OIS NI/ /A aN
10MPa

PODKLADNI VRSTVA GREEN o
1 STERKODRT VEGETACNI CISTICI VRSTVA
2. PROSATA ORNICE 1. ORNICE
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KOMPOST

SKLADBA PRO VYSOKA ZATIZEN{ DO 40t

SKLADBA PRO ZATRAVNENI - SKLADBA S BETONOVOU DLAZBOU
1. PLASTOVE ROSTY 1. PLASTOVE ROSTY
2. PROSATA ORNICE 2. BETONOVA DLAZBA
3. PRANY PISEK
4. ABSORPCNI KAMENIVO
5. KOMPOST
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1. STERKODRT HOSHA VRSTVA
PROSATA ORNICE 1. STERKODRT

2
3.
4
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KOMPOST

Akumulaéni nadrz

- c

— ELEKTROMAGNETICKYM
VENTILEM

-

TLAKOVY SPINAC

— ROZVOD SRAZKOVE VODY [ PRIVOD PITNE VODY S

TLAKOVA ‘

NATERA DOPLNOVANI
/ PITNE VODY

PRIVOD SRAZKOVE VODY

— VYTLACGNE POTRUBI REVIZNi OTVOR
SRAZKOVE VODY

o] -

BEZPECNOSTNI PREPAD

o

\ (NAPR. DO RETENCE)

(muze byt soucésti nadrze)

Plocha pro vsakovani

POVRCHOVY
PLOSNY NATOK

3. ROSTLY TEREN - PROPUSTNE PODLOZ|

PRED AKUMULACNi NADRZ JE —I
VHODNE UMISTIT ZARIZEN{ PRO
ZACHYCENI HRUBYCH NECISTOT A
ZARIZENI MECHANICKE FILTRACE I_
L CERPADLO

SACI KOS S PLOVAKEM

AKUMULACNI NADRZ
UKLIDNENY PRITOK
DO NADRZE

— 1. ZATRAVNENA HUMUSOVA VRSTVA tl. min 300mm, K=1x10°m/s ODTOK DO JINEHO
2. PISCITOHLINITA VRSTVA; tl.>100mm, K=1x10*m/s ZARIZEN|

OHUMUSOVANI
A OSETI(

PLOCHA PRO PLOSNY VSAK

DOO000 DOO0O000




Praleh

1. SOUSTREDENY PRITOK ZPEVNENYM ZLABEM
(BETON/KAMEN apod.)

2. BETONOVE LOZE ZLABU

3. DUSANY STERKOPISKOVY PODSYP

— 1. ZATRAVNENA HUMUSOVA VRSTVA PRULEHU; tl. >300mm, K=1x10°m/s
2. PROPUSTNE PUDNi A HORNINOVE PROSTREDI - ROSTLY TEREN

max. retencni
hladina 0,3m

PLOSNY PRITOK

max. hladina PO TERENU

2100-

KAMENNY ZAHOZ <77 ¢ i El. OF SRS LNV I e
490mm e ~_',’ # Gy é: :'mafx. hlad.ina po z.’vody v

$‘ PN

Priileh s podzemni ryhou/télesem

PLOSNY PRITOK
PO TERENU

. ZATRAVNENA HUMUSOVA VRSTVA PRULEHU; tl. >300mm, K=1x10"°m/s
. PISCITOHLINITA VRSTVA; t1.>100mm, K=1x10*m/s

. RETENCNI VSAKOVACI/RETENCNI RYHA ($térk 16/32mm)

. DRENAZNi ODTOKOVE POTRUBI

5. GEOTEXTILIE 150-300g/m2

6a.PE/PP HYDROIZOLACNI FOLIE + GEOTEXTILIE

6b.SLABE PROPUSTNE PUDN{ A HORNINOVE PROSTREDI - ROSTLY TEREN

rWN =

— REVIZNi SACHTA S
REGULATOREM ODTOKU

max. hladina

EE OHUMUSOVANI A OSETI
™

gc BEZPECNOSTNI —

2 PREPAD

x O

S

£ c

REGULATOR ODTOKU
S BEZPECNOSTNIM
PREPADEM

4. NEMOZNOST
4 ¢ ’NEPROPUSTNE PODLOZI * I .

7 _.\l/‘v“'-“.‘,' RSN P {u'}f/.'.-
“*’ SLABE PROPUSTNE PODLOZ| "7
V<1X10°m/s =

VSAKU/ i

A et ag a0,

6’ r e

Povrchova retenéni nadrz - jezirko

— 1. ZATRAVNENA HUMUSOVA VRSTVA; tl. 2300mm, K=1x10°m/s .
2. PISCITOHLINITA VRSTVA; tl.>100mm, K>1x10*m/s REVIZNI SACHTA
3. GEOTEXTILIE 150-300g/m2 S BEZPECNOSTNIM
4. PROPUSTNE PUDN{ A HORNINOVE PROSTRED] - ROSTLY PREPADEM
TEREN OHUMUSOVANI
POVRCHOVY PLOSNY NATOK BEZPECNSJSTNI' A OSETI
B0 PREPAD

max. hladina

S o)
PRIMY SOUSTREDENY
PRITOK 7 .7%

OPEVNEN] KAMENNYM =% ;
ZAHOZEM, ROVNANINOU :;
NEBO DLAZBOU -

LRt o J

Dal$imi prvky jsou:

e Vodni hfisté na Mezigeneracnim namésti — s prohlubnémi v dlazdéni ke sbéru vody

e Tepenské namésti: voda ¢erpana na namésti z podzemnich retenénich nadrzi tvofi hravou fontanu
e Fontany a pitka

e Destové zahrady v ulicich, jako soucast parkové upravenych ploch

. Zelena infrastruktura

Regené Uizemi se nachazi nedaleko bohatych p¥irodnich oblasti (Natura2000) se vzacnymi druhy zvifat a také s
rozlehlymi zelenymi plochami (zdmecky kopec a kopec na proté&j$i stranég). Velkym rozdilem oproti dnednimu stavu je
proto v navrhu US prace se zeleni. Veskera vefejna prostranstvi jsou navrzena s vysadbou devin a s velkym
podilem nezpevnénych ploch. Cilem je vytvoreni pfijemného obytného prostfedi, s dostatkem stinu a dobrym
mikroklimatem. Navrh pocita s uzitim pfirodé blizkych feseni, ve snaze zajistit dobrou prosperitu vegetace pfi co
nejjednodussi idrzbé. Plochy zelené jsou v navrhu US umistény v koordinaci s trasovanim inzenyrskych siti tak, aby
nedoslo ke vzajemnému ovlivnéni. Zalozeni dfevin musi byt provedeno odborné, s dostate¢nym prostorem pro

kofenovy systém a moznosti pfirozené zavlahy. Pro vysadbu by méla byt pouzita kvalitni humusni vrstva.

Je povoleno vysazovat pouze pavodni, druhy - jsou levné&jsi, dostupnégj$i a nenaro&né na Gdrzbu (dobfe se hodi pro
tyto konkrétni vegetaéni podminky). Je nutno vysazovat neinvazivni druhy, s polodivokym charakterem.

Mrtvé vétve a kmeny strom( jsou zvlagté cennym prvkem. Jako stanoviété je vyuzivaji mechy, lisejniky, houby,
brouci a mouchy

Podpora biodiverzity je pfi vystavbé nového bydleni velmi dllezita. Rlznoroda prostiedi jsou navrzena tak, aby
vytvérela Zivotni podminky pro bohatou zeleft a méstskou divokou zv&F (hmyz, ptéci, obojZivelnici atd.): Pro umisténi
téchto druhl by mély byt postaveny budky pro ptaky, netopyry a hmyzi domy. Ptaci budky mohou byt nedilnou
sougasti fasadnich systém(i nebo méstské infrastruktury (jako je osvétleni s ptadi budkou atd.). ZvySeni populace
ptakl také poslouzi ke sniZzeni mnozstvi komard, coz je problém, ktery by mohl nastat v oblasti, kde se vyskytuje
tolik vody. To v&e z&roveri slouzi také jako zplsob vzdélavani / informovani lidi o pfirodé ve mésté.

Méstsky komunitni park
Prostor s pfevahou pfirodniho, biologicky rozmanitého prostfedi s vodni plochou a vyvySenym chodnikem na Upati
zameckého kopce.

v v v v

Doporucujeme vysadbu, skladajici se z trsl vy$sich strom(, nizsi zelené atraktivni pro motyly a hmyz, zelen
absorbujici vodu. Pro pé&Si je navrzena vyvy$enéa cesta (univerzalné pfistupna i pro osoby se zdravotnim postizenim),
ktera se klene nad rybnikem. V tomto prostoru je instalovéna kavarna s vyhlidkou a vefejné pfistupnym WC mirné
vyvy$ena nad aredl parku. Park je zejména herni a rekreacni oblasti a zahrnuje i zastinéné plochy s vyuzitim pergol a
strom{. Nedilnou soucéasti parku je i ndAmésti pred $kolkou. Charakter parku by mél byt zachovan ptirozeny, s
minimalnimi naroky na udrzbu.
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Je proto nutné docilit snadného prlichodu povodné v ulicich Plhovska a Za tovarnou. V ulici Plhovska by nemélo
dojit k zadnym zasahlim, které by mohly zménit prlchodnost povodné. Cast ulice Za tovarnou musi byt v rdmci
pfipravy Uzemi vysSkové upravena.

Tepenské ndmésti
Jde o hlavni méstsky prostor FeSeného Gzemi, zeler se zde nachazi v bioretencénich a filtracnich plochach.

Méstsky bulvar
Hlavni severo-jizni osa rozvojového Uzemi pouziva zelen jako dominantni prostorotvorny element. Ta by méla
fungovat jako uréita ,houba“, absorbujici vodu.

Navrhované zmény v ramci FeSeného Uzemi maji charakter drobnych terénnich Uprav a vystavby méstské zastavby.

. . PFi detailnim navrhu je nutné dodrzet nasledujici body:
.  Ochrana pFed povodiovymi riziky

e podlazi na terénu mlze byt zaplavovano pti povodni, proto je vhodné pro umisténi nebytovych prostor

e veskeré byty musi byt umistény nad Grovni hladiny Q100

e snizeni nivelity v ulici Za Tovarnou, v mistech kfizeni s ulici P¥ikopy, aby nedochéazelo k akumulaci vod, a tim
predejit efektu zpétného vzduti, a s tim souvisejici prelozeni technické infrastruktury

e nevytvareni ptekazek pro prichod vody v ulicich Plhovska a Za Tovarnou

e navrhnuti opatfeni proti vniknuti vody do podzemnich garazi

Hydrotechnické posouzeni Uzemi je soudasti samostatné ptilohy. Byla koordinovana s touto studii a jeji zavéry jsou
pfeneseny zde:

Lokalita se nachazi v inunda¢nim Uzemi Radechovky, v intravilanu mésta Nachod. Vodni tok prochazi zajmovou
lokalitou v podobé krytého profilu, za Q100 je tento kryty profil nekapacitni. Hydrotechnické posouzeni bylo
provedeno pomoci detailniho kalibrovaného vysekového 1D/2D matematického modelu. Vypoé&et byl proveden pro
fadu N-letych pritokd Q5, Q20 a Q100. Stavajici stav je uvazovan jako stav pfed zahajenim ¢innosti k navrhované
vystavbé, tj. stav pfed demolici objektl. Vypoctem bylo zjisténo nasledujici:
e zajmova lokalita je dotena rozlivem Q100,
e Urovné hladiny p¥i rozlivu v zajmové lokalité postupné klesaji od severu k jihu
e pfi stavajicim stavu jsou hladiny v ulicich pfi posuzovanych pritocich téméf hydrostatické, k proudéni
povodfiovych vod dochazi jen v ulici Plhovska a v ulici Za Tovarnou
e zajmova lokalita, mimo ulic Plhovska a Za Tovarnou, se nepodili na pfrevadéni velkych vod, rychlosti proudéni
jsou zanedbatelné
ek negativnimu ovlivnéni rozsahu rozlivli ani k negativnimu ovlivnéni hladin pfi posuzovanych prltocich
nedochazi
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10. Technicka infrastruktura

Uzemni studie zahrnuje i koncept obsluhy Fe$eného tzemi technickou infrastrukturou. Jedna se o ideovy navrh,
ktery musi byt nasledné zpfesnén v rdmci navazujicich stupnt projektové dokumentace. Trasy siti navazuji logicky
na existujici prvky infrastruktury a jsou vedeny v novych ulicich tak, aby jejich trasovani bylo t¢elné, hospodarné a
zaroven vzajemné koordinované, a to i s prvky, které p¥imo se sitémi technicky nesouvisi, ale musi byt koordinovany
prostorové. K¥izeni a soubé&h inZenyrskych siti s PZ musi byt v souladu s CSN 73 6005 tab. 1 a 2.

I Kanalizace

Kanalizace splaskova

Nové uli¢ni fady budou napojeny na stavajici vedeni méstskych stok, a to celkem ve 6 bodech — na namésti u
Artcentra, 2x v Tepenské ulici a 3x v Plhovské ulici. Kanalizace je uvazovana jako gravitacni, bez nutnosti ¢erpani.
Vypousténi odpadni vody bude feSeno v souladu s Kanaliza¢nim Fadem mésta Nachod-Hronov. Bude nutné upravit
vys$ku nivelity ulice Za Tovarnou, v Useku mezi k¥izenim s ulici P¥ikopy a Elektrem Drapad, kvUli pratoku povodriové
vody. Je tedy nutné ptelozit i jednotnou kanalizaci, ktera se v tomto Useku nachazi.

Kanalizace destova

Destova kanalizace v klasickém smyslu navrzena neni, pfedpoklada se, ze veskera destova voda bude zlikvidovana
pfimo v feSené ploSe. Plochy stavebnich blok& budou muset byt vybaveny bud' vsakovacimi zafizenimi, nebo
zpomalenim odtoku ve formé retenénich systému.

e Povrchova voda by méla byt izolovana od spodni vody.

e ,Modré stfechy” mohou byt alternativou k zelenym stiecham

e Voda mUze byt skladovana v akumulaénich nadrzich

Verejné plochy budou odvodnény ptirodé blizkym zplsobem, tedy nejdfive povrchové, spadovanim smérem

k nezpevn&nym plocham, umozfiujicim pfisun vody k zeleni a déle do drenazni (napt. térkové) vrstvy t&sné pod
povrchem, plnici rovnéz filtracni funkci. Poté bude ptebytecéna voda stékat do jezirka v parku. Cilem je vodu v Uzemi
zadrzet co nejdéle, umoznit jeji pfirozeny odpar, vSak a jen ve vyjimecnych situacich odvod mimo Uzemi. Kanaliza¢ni
potrubi bude uloZzeno pod plynovodnim potrubim. Material, dimenze a délky novych potrubi budou upfesnény v dalsi
fazi projektu.

Il. Zasobovani teplem

Mésto Nachod je vybaveno systémem horkovodu. Tento systém je ekologicky i hospodarny, proto je navrzeno jeho
rozsifeni pro nové budovy. Horkovod je zaveden pfimo do fesené lokality, zasobuje jak obchodni dm Lidl, tak
tovarnu Elektro Drapag. Bude nutné upravit vysku nivelity ulice Za Tovarnou, v Useku mezi k¥izenim s ulici PFikopy a
Elektrem Drapad, kvdli pratoku povodiové vody. Je tedy nutné preloZit i parovod, ktery se v tomto Useku nachazi.

ll. Zasobovani plynem

Neni navrzeno nové plynovodni potrubi. Kanalizaéni a vodovodni Sachty budou umistény minimalné 500 mm od
obrysu vyty&eného plynarenského zafizeni (PZ), ostatni stavebni objekty musi byt umistény od stavajiciho PZ v
minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu. P¥i k¥izeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti
signalizaniho vodice. Pokud dojde ke zméné nivelity terénu, bude zachovano minimalni kryti plynarenského zafizeni.
Pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni - posuzovano jako
prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

IV. Zasobovani elektrickou energii

Zakladni rozvodna sit VN v FeSeném Gzemi spodiva v privodech pro 2 stavajici trafostanice (Lidl + Elektro Drapad).
Navrh US poéita s vybudovanim dal$ich cca 2 TS dle potfeby a dle projednani se spravci rozvodné sité. Z téchto
novych TS budou dal rozvedeny kabely NN do jednotlivych dom(. Bude nutné upravit vysku nivelity ulice Za
Tovarnou, v Useku mezi kfizenim s ulici P¥ikopy a Elektrem Drapag, kvili pritoku povodriové vody. Je tedy nutné
prelozit i kabelové trasy VN a NN, které se v tomto Useku nachazi.

V ramci vefejné infrastruktury bude v ulicich vybudovana Fada stojan( a dobijecich stanic pro elektrokola a také
dobijeci stanice pro elektromobily.

Je podporovano i vyuziti obnovitelnych zdroji elektfiny, zejména fotovoltaické panely. Ty by mély byt umistovany
vyhradné na stfechach dom.

V. Komunikaéni sité
Uzemi bude rovnéz doplnéno systémem rozvodt datovych siti- s p¥ipojkami do véech dom(i.
11. Majetkopravni vztahy a vefejny zajem

Vetejnym zajmem je vybudovani udrzitelné, ptijemné a kvalitni méstské ¢tvrti. Mésto Nachod jako hlavni iniciator

koordinator rozvoje a zarover majoritni vlastnik pozemkd ma unikatni moznost prostiednictvim této US rozvoj Fidit

a kontrolovat, je v8ak nutné ve vs§ech fazich dbat na dodrZzeni zakladnich pravidel, tedy prostorové a funkéni
regulace a dalSich doporudéeni.

Lokalita se vyznaduje sloZitou vlastnickou strukturou. Vzhledem k tomu, Ze mé&stské pozemky, (které tvoFi cca 45
procent plochy), ale ani pozemky ostatnich vlastnikl neodpovidaji svym tvarem ani velikosti koncepci rozvoje
lokality dle této US, je nutné provést nové majetkopravni rozdéleni tizemi.

Klicovou podminkou realizovatelnosti této vize je dohoda o parcelaci, tedy rozdéleni pozemk{ na stavebni bloky a
verejna prostranstvi. Déle je nutno zajistit spolupraci investorl (vefejnych i soukromych) a jejich spolupodileni se
na nakladech spole¢né vetejné infrastruktury. K tomu mdze slouZit instrument Planovacich smluv.

Nedilnou soucasti planovani musi byt i plan péce a Udrzby vetejnych prostranstvi a zelené.
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12. Etapizace

Proména Uzemi je navrzena jako rozsahla a velkorysa urbanizace, kde je nutné pocitat s etapizaci realizace i
planovani po dobu mnoha let.

Posloupnost vystavby jednotlivych objektd bude z velké ¢asti vyplyvat z investi¢nich zamér( jednotlivych vlastnik(,

vevs

méstskych pozemk( od severni hranice Uzemi a v tomto ohledu je navrzen nasledujici mozny scénaf etapizace:

I.Prvni etapa
e Pfiprava Gzemi (demolice, infrastruktura, odvodnéni)
Vyskova Uprava komunikace Za Tovarnou, véetné prelozeni technické infrastruktury v ulici
Demolice objektu &.p. 1194 (parc.&. 344)
Nové propojeni ulice Za Tovarnou s ulici Plhovska
Rekonstrukce ulice Tepenska
Vystavba méstského bytového domu
Pfistavba tovarny Elektro Drapac
Rekonstrukce objektu Bila Tepna v obytny a obchodni déim, Protivitr — invest s.r.o.
Vystavba parkovaciho domu, Protivitr - invest s.r.o.
Vystavba objektu Centra uméni na Karlové namésti

Il.Druha etapa

P¥iprava Gzemi (infrastruktura, odvodnéni)

Demolice autocentra v Tepenské ulici, &.p. 320 (parc.&. 159/2)
Demolice objektu v ulici Pfikopy(parc.&. 1826)

Vystavba matefské Skoly

Vystavba komunitniho centra

Vystavba Namésti uméni

Zalozeni komunitniho parku podél ulice Pfikopy s kavarnou a jezirkem

lll.TFeti etapa

Ptiprava Uzemi (demolice, infrastruktura, odvodnéni), véetné demolice prodejny Lidl
Prvni Usek ,Bulvaru“ od Karlova ndmésti k Bilé Tepné

Tepenské namésti a propojeni s Naméstim Uméni

Nova polyfunkéni vystavba za Géasti vefejnych i soukromych stavebnik(
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IV.Ctvrta etapa
e Dokonceni infrastruktury a vefejnych prostranstvi a park(
e Pribézna dostavba méstské struktury, naplnéni izemni studie
e Vystavba domova pro seniory

V.Finalni etapa

Dosavadni postup

Projednani pracovni verze (faze 4) US s dotéenymi organy statni spravy, samospravy a spravci technické a
dopravni infrastruktury (,spole&né jednani)

Uprava navrhu US po spole&ném jednani, zapracovani pripominek (jejich soupis je uveden v samostatné
tabulkové pfiloze &.2)

Dalgi postup

Vetejné projednani upraveného navrhu US

Uprava navrhu US po vefejném projednani
Schvaleni kone¢né podoby a vydani istopisu
Registrace US v registru tizemné-planovaci &innosti

Pouzité podklady

Geodetické zamé&feni (Geodézie Nachod s.r.o., 01/2022)

ReSerde inZzenyrskych siti (Geodézie Nachod s.r.0., 01/2022)

Orientadni geologicky prazkum (ing. Jifi Petera, 04/2022)

Statni zdmek Nachod — vzorova obnova zameckého kopce (New Visit, 02/2019)
Projekt zakryti potoka Radechovka (1940-1961)

Studie Obytné a nakupni centrum Tepna (ateliér Tsunami, 11/2021)

Uzemni plan mésta Nachoda, Zména 02 (Regio s.r.0., 07/2016)

Predchozi faze Gzemni studie

Vitézny soutézni ndvrh (Wladka Kijewska a Piotr Person, 2021)

Prlzkumy a rozbory, analyticka &ast (ARCHITEKT OndFej Tuéek s.r.o., 08/2022)

Dopracovani soutézniho navrhu (Wladka Kijewska a Piotr Person, 07/2022)

Studie ,Novéa Tepna - vzorovy diim“ (Piotr Person, 10/2022)

Pracovni verze (faze 4) Gzemni studie Nova Tepna (Wladka Kijewska, Piotr Person, Ondrej Tugek, 12/2022)
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Tabulkova tast - Priloha €.1
Tabulka stavebnich blokd

ka 13 cpb/hpp 0,65 1 auto/m’ 50 1 auto/m? 100 1auto 43
plocha bytu 80 tpp/hpp 0,6 tpp/hpp 0,6

obyv/byt 25

smiSené obytné vSeobecné smisené ob€. vybaveni parkovani
z £ S g g = = & = = = & i & = £ 5 £ =
B01 589 a 2 589 1178 1178 1178 9 9 0 0 0 -9
a 3 240 720 480 [ 10 5 240 [
B02 2 000 b [ 280 3 520 1120 840 1 17 9 280 [ 42 22 24 L6 5
C [ 420 1680 1260 10 26 13 420 1
a 6 190 1330 950 8 19 10 190 3 190 1
B03 2 421, b [ 390 5 870 1950 1170 10 24 12 390 6 390 3 67 30 8 38 29
C [ 520 2 080 1560 13 32 16 520 8
d 3 170 510 340 3 7 [ 170 3
BOL 2 430 a 6 2 430 14 580 14 580 14 580 0 0 450 0 450 450
a [ 285 1140 855 1 17 9 285 b
B05 1985 b 5 280 5 060 1400 1120 9 23 12 280 [ 58 23 3 26 -33
C 6 420 2 520 2 100 17 43 22 420 7
a [ 355 1420 1065 9 22 1" 355 6
B06 2 77 b 5 440 6 980 2 200 1 760 14 36 19 440 1 - 33 ) 35 e
C 6 475 2 850 2 3715 19 48 25 475 7
d 3 170 510 340 3 7 [ 170 3
a 2 360 720 720 6
BO? 2 646 b 3 350 3 980 1050 1050 8 31 30 5 35 b
C [ 425 17100 1700 13
d 3 170 510 510 [
B10 3 690 a 8 3 690 18 450 18 450 7 380 45 113 59 11 070 113 231 0 0 0 -231
a 5 330 1650 1320 " 21 14 330 5
b [ 400 1600 1200 10 24 13 400 6
C 5 325 1625 1300 1" 26 14 325 5
B11 5 249 d > 430 16 410 2 430 1960 16 40 21 490 8 200 122 6 128 -12
d [ 360 1440 1080 9 22 1 360 6
e 5 720 3 600 2 880 23 59 30 720 1
f [ 470 1880 1 410 1" 29 15 410 7
g 1 2 165 2 165 2 165 34
a [ 390 1560 1170 10 24 12 390 6
b 5 260 1300 1040 8 21 1" 260 [
C [ 210 1080 810 1 16 9 210 [
B12 5 602 d 6 230 15 370 3 300 2 7150 22 26 29 250 ? 178 130 16 146 -31
d 6 325 1950 1625 13 33 17 325 5
e 5 300 1500 1200 10 24 13 300 5
f 6 450 2 100 2 250 18 L6 2L 450 7
g [ 495 1980 1485 12 30 16 495 8
a 8 650 5 200 5 200 5
B13 8 740 b 3 2 080 28 780 6 240 6 240 16 66 L8 10 58 -8
C 3 5 780 17 340 17 340 45
B14 110 a 1 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0
B15 95 3 1 95 95 95 95 0 0 0 0 0 0

38 307 29 664 120 383 47 075 368 919 478 24 115 314 49 193 ik 963 889 1k 963 0
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¢.paré instituce podminky a pripominky: vyporadani: vyporadani a komentar:
9 Méstsky Grad Nachod, odbor Zivotniho prostredi
stanovisko ze dne 16.1.2023 bez pripominek ok

s v

10 Méstsky Grad Nachod, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi

vyjadreni ze dne 6.2.2023

V pripadé pouZiti dopravniho znaceni: min. 1 mésic pred vlastni realizaci pozadat o
stanoveni dopravniho znaceni

V pripadé uloZeni siti do silnicniho pozemku: pozadat o zvlastni uzivani pozemni

komunikace a to po predchozim pisemném souhlasu vlastnika
V pripadé vystavby nového sjezdu nebo dpravy stdvajiciho: pozadat o povoleni sjezdu
prislusny silnicni spravni Grad

V pripadé cistecné nebo dplné uzavirky komunikace: min. 1 mésic pred vlastni realizaci

pozadat prislusny silnini spravni Grad o povoleni uzavirky a to po predchozim pisemném
souhlasu vlastnika

V pripadé zdsahu do silnicniho pozemku: min. 1 mésic pred vlastni realizaci pozadat o

zvlastni uzivani pozemni komunikace a to po predchozim pisemném souhlasu vlastnika

netyka se této faze

netyka se této faze
netyka se této faze

netyka se této faze

netyka se této faze

Zahrnout i ulice Prikopy (podél areédlu Tepny) a ulice Za Tovarnou (od krizovatky s ul. zapracovano Pripominka byla zapracovana do grafické

Prikopy po krizovatku se silnici 1/14 ul. Kostelecka). Zvazit rozsireni ulice Prikopy - tasti US a Fedené Gzemi bylo rozéifeno o

cyklisté, chodci. Redit vegkerd napojeni na silnici 1/14 vietné pFipadnjch Gprav silnice I/14. nové Gzemi.

Nesouhlas s presunem autobusové zastavky Nachod, Plhov - FeSit zastavky komplexné v nezapracovano Nejedna se o presun, nybrz o novou

Useku autobusové nadrazi - skola Plhov. autobusovou zastavku ve sméru Trufnov -
Cerveny Kostelec - Nachod

NavrZeny parkovaci dim se nenachazi na pozemcich mésta a pro zistavbu této lokality je ok

zasadni. Bez jeho vystavby nelze zadnou dalsi vystavbu realizovat.

11 Policie CR, Dopravni inspektorat Nichod
stanovisko ze dne 3.2.2023 V pripadé komunikace v dopravnim reZimu obytné zény: opatreni, jako jsou na vjezdech zapracovano Zapracovano do textové tasti US (East 8.I.-

do obytnych zon dlouhé pricné prahy, pripadné zvysené plochy krizovatek a provedeny zakladni koncepce dopravni obsluhy Gzemi)

prvky v souladu s vyhl. C. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich

bezbarierove uzivani staveb

Doresit vyjezd vozidel HZS, jelikoz dle normy zde musi byt zajistén vyjezd s umisténim nezapracovano Pozadavek na vystavbu nové hasitské a

svétlené signalizace. zachranné stanice jiz neni aktualni, a
proto byl blok B12 upraven.

Nesouhlasime s navrhem dopravniho rezimu "Obytnd zéna” v ulici PFikopy, neni zde Zadny upraveno Zapracovano do vikresu B 07b - grafické

pobyfovy prostor. tasti US (Situace rozhledd, vletnych krivek
a dopravniho znaceni).

V obytné zoné a v zoné 30 nebudou prechody pro chodce, maximalné upravené nastupni upraveno Zapracovano do vykresu B 07b - grafické

plochy chodniku jako mista pro prechazeni. tasti US

Vhodnéj$i bude provést “Zonu 30" jiz vCetné ulice Za Tovarnou za kFizovatkou s ulici upraveno

Plhovskou - propojeni s jiz stavajici zonou Plhov se stejnym vyobrazenim dopr. znatek -
jednotnost.

Nékteré znacCeni (IZ8b/konec zdny/) pokud bude samostatng, lze umistit vlevo, z opatné
strany umisténého znaceni €. 1Z8a - sniZeni poctu umisténych sloupkd.

bude zapracovano v dal$im
stupni PD

Zapracovano do vykresu B 07b - grafické
tasti Us

Zapracovano do vykresu B 07b - grafické
tasti Us
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¢.paré instituce podminky a pripominky: vyporadani: vyporadani a komentar:
12 Narodni pamatkovy Ustav Josefov
konzultacni vyjadreni ze dne 6.2.2023 neresit zadni trakty ulice Kamenice nezapracovano Dnesni stav ulice Tepenské je neutéseny.

US doporutuje dokomponovat novou ulitn
frontu, jelikoz se jednd o soucast
reseného Gzemi. Pripadna vystavba
podléha projednani s pamatkovym Gstavem.

valcova dominanata na namésti uméni max. do vysky Prioru nezapracovano Dominanta nové ulice a namésti s
navrzenou regulaci 6NP se jevi jako
adekvatni vzhledem k okolni zastavbé
(Prior 5-6NP a bytovy dim 9NP). Novy
objekt nebude zastifovat zadné stavajici
prihledy a naopak pomaha dotvafet nové
vzniklé panorama v Glzemi.

doporuéeni - sniZit parkovaci dim nezapracovano Vzhledem k mnozstvi parkovacich stanf,
které nova vystavba generuje, nelze
pozadavku vyhovét. US doporutuje
ponechat jiz navrzenou regulaci 6NP.

15 Vodovody a kanalizace Nachod, a.s.
vyjadreni ze dne 22.2.2023 Jednoznaclné vyresit investorstvi a nasledné vlastnické vztahy k budované tech. netyka se této faze

infrastrukture.

Podrobnéjsi navrh Feseni vodovodu a splas. kanalizace tak, aby jiz byly Feseny jednotlivé zapracovano Zapracovano do grafické tasti US.

napojovaci body na stavajici infrstr.

U navrzenych potrubi doplnit Js, material, délky tech. specifikace (vodovod. fad, splas. nezapracovano Pripominka bude zapracovana v dalsi fazi

kanalizace), vCetné navrhu jejich dimenzi. projektu.

V co nejvétsi mife zokruhovat sité verejného vodovod. Fadu. zapracovano Zapracovano. Vodovodni Fad byl
zokruhovan v co nejvyssi mire.

Pfed zahajenim projekénich praci doporutujeme svolat koordin. schizku - projektant, netyka se této faze

investor, budouci provozovatel VaK Nachod
Vyuziti srazkovych vod - souhlas pri dodrzeni norem. Jednotliva fesSeni predlozit predem  netykd se této faze
ke schvéleni odd. TPC VaK Néchod.

Srazkové vody nesmi ani neprimo natékat do verejné kanalizace. zapracovano Zapracovano do textové casti US.
Vypousténi odpadni vody - soulad s Kanalizatnim radem mésta Nachod-Hronov. zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
Osazeni pFipadného pozarniho hydrantu nechat odsouhlasit odd. TPC VaK Nachod. netyka se této faze
16 CEZ Distribuce, a.s.
vyjadreni ze dne 10.2.2023 Navrzena zastavba musi respektovat stavajici i vyhledova zarizeni vi. ochrannych pasem. netyka se této faze

PFipadné prelozky fedit s CEZ a dle zakona. netyka se této faze
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¢.paré instituce podminky a pripominky: vyporadani: vyporadani a komentar:
17 GridServices, s.r.o.

stanovisko ze dne 13.1.2023 Kiizeni a soubdh inz. siti s PZ musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2. zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
Kanalizacni, vodovodni Sachty budou umistény minimalné 500 mm od obrysu vytyceného PZ, zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
ostatni stavebni objekty musi byt umistény od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 1 m
od okraje plynovodu.
Kanalizace bude ulozena pod PZ. zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
PFi kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice. zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
Pozadujeme zachovat stavajici kryti plynarenského zarizeni. zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
Pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou dpravu trasy plynarenského zapracovano Zapracovano do textové tasti US.
zarizeni - posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.
Pred zatatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi netyka se této faze
vytyéena a v pripadé potreby ovérena rucné kopanymi sondami.
V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) budou zemni préce provadény vyhradné rutnim netyka se této faze
zplsobem.
Projektovou dokumentaci pro dalsi stupen rizeni pozadujeme predlozit k odsouhlasenti. netyka se této faze
Pfipadné zfizovani staveni$té, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude netyka se této faze
realizovano mimo ochranné pasmo PZ
Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismd poZadujeme zabezpetit netyka se této faze
pripadny pFejezd pFes PZ uloZenim betonovych paneld v misté prejezdu PZ.
Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urfeni ulozeni PZ netykd se této faze
Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. netyka se této faze
PFi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ vC. presného urceni ulozeni PZ je netyka se této faze
stavebnik povinen uCinit takova opatieni, aby nedoSlo k poSkozeni PZ - zemina bude tézena
pouze rucné
V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni netyka se této faze
¢innosti provedeno {plné obnazeni PZ v misté kifizeni na naklady stavebnika.
Odkryta PZ budou v prdb&hu nebo pfi pFeruseni stavebni &innosti Fadné zabezpetena proti netyka se této faze

jejich poskozent.
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18 Povodi Labe s.p.

vyjadreni z 6.3.2023

Uvedeny zamér neni v souladu s cilem planu (nezvySovat hodnotu majetku v plochach v
nepfijatelném riziku), nebot' se nachazi v Uzemi se stiednim povodfiovym ohrozenim. Tuto
skutetnost je nutné projednat s prislusnym vodopravnim Gradem.

Vzhledem k velkému poitu objektl umisténych do zaplavového G(zemi vodniho toku
Radechovka, ie nutné nechat zpracovat hydrotechnické posouzeni. Nesmi dojit ke zhorseni
odtokovych pomérd na vodnim toku v zijmovém {zemi.

Nové objekty v zaplavovém Gzemi stoleté vody (Qloo) budu nepodsklepené, stavba pod
Grovni koty musi byt z materiall, které odolavaji pdsobeni vody, kéty podlah obytnych
mistnosti budou umistény min. 30 cm nad hladinou Qloo.

V zaplavovém Gzemi pozadujeme zachovat stavajici niveletu terénu.

Nakladani se srazkovymi vodami: vsakovany v misté stavby v souladu s normami, zalsténi
do vodniho toku Radechovka je mozné uvazovat pouze iako bezpefnostni prepad. Na
odvodnovacim zarizeni musi byt osazen kapacitni vsakovaci retencni objekt. Retence bude
dimenzovana na pétilety dést'

PD pripadnych staveb predlozit na Povodi Labe k odsouhlaseni.

projednano a zapracovano

bylo zapracovano

nezapracovano

zapracovano

zapracovano

netyka se této faze

Stanovisko bylo projednano s prislusnym
vodopravnim Gradem. Rozvojové Gzemi v
této lokalité, je pro mésto Nachod prilis
cenné na to, aby zde neprobihal priméreny
rozvoj.

Hydrotechnické posouzeni je prilozeno a
jeho zavéry zapracovany.

Pfipomince nelze vyhovét z dlvodu
stavajici legislavitivy a nutnosti umisténi
parkovacich stani v Gzemi. Garaze budou
ochranény proti vtoku vody.

Niveleta je zachovana nebo snizena.

Zapracovano do textové tasti US.

19 Ministerstvo zdravotnictvi - CIL

vajadreni z 11.4. Podminky pro dal$i stupné projektl - nutnost provedeni podrobného 1G prizkumu kvdli nezapracovano Pripominka bude zapracovana v dalsi fazi
vsakovani des. vod a kontaminaci. projektu.
20 odbor Zivotniho protfedi KU KHK
vyjadreni ze dne 20.1.2023 Navrh US neni pFedmétem posouzeni na Zivotni prostiedi podle zakona EIA, nemlize mit ok
vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality, nejsou dotcena zvlasté chranéna Gzemi v
plisobnosti krajského GFadu, ani jejich ochranna pasma.
21 Feditelstvi silnic a dalnic
predbézny souhlas ze dne 11.1.2023 Zapracovat, ze investor bude realizovat pripadna protihlukova opatieni pro zmirnéni zapracovano Jediné protihlukové opatfeni navrzené v

negativnich G&inkG z dopravy.

K Zadosti o vyjadreni k vySe uvedené stavbé pozadujeme predlozit dplnou projektovou
dokumentaci s autorizatnim razitkem.

netyka se této faze

US je stromofadi v Plhovské ulici. JelikoZ
nechceme ve ctvrti, ktera je prevazné
tvorena blokovou zastavbou, vytvaret
bariéry.
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¢.paré instituce podminky a pripominky: vyporadani: vyporadani a komentar:
22 Mésto Nachod - Gsek pamatkové péce
sdéleni ze dne 13.3.2023 Vzhledem k tomu, Ze jiZ existuje stanovisko od pamatkari KH kraje, neni potFeba Zadné ok
dalsi.
24 HK kraj pamatkari / Regional Authority of the Hradec Kralové Region - Department of Culture and Heritage Protection
stanovisko ze dne 2.3.2023 Pozadujeme neFesit zadni trakty objektd ulice Kamenice, respektive dostavbu ulice Tepenska. nezapracovano Dnesni stav ulice Tepenské je neutéseny.
US doporutuje dokomponovat novou ulitn
frontu, jelikoz se jednd o soucast
reseného Gzemi. Pripadna vystavba
podléha projednani s pamatkovym Gstavem.

Namésti Uméni, nové navrzend valcovita dominanta — pozadujeme vymezit plochu ke stavbé nezapracovano US vznika z toho ddvodu, aby piipadnou

bez definovanych parametrd. novou vystavbu v reSeném Gzemi
definovalo. Neni divod prot by tomu, u
tohoto objektu, mélo byt jinak.

V Gzemni studii graficky vyznaCit Gzemi méstské paméatkové zony a ochranného pasma zapracovano Zapracovano do grafické tasti US.

statniho zamku a souboru pamatek v historickém jadru mésta Nachod.

Parkovaci dim doporufujeme sniZit o 2 NP. nezapracovano Vzhledem k mnozstvi parkovacich stani,
které nova vystavba generuje, nelze
pozadavku vyhovét. US doporutuje
ponechat jiz navrzenou regulaci 6NP.

25 HK kraj - odbor investic / Hradec Kralové Region - Department of Ivestment
email ze dne 4.4.2023 Pozadavek na zménu umisténi zachranné stanice. nezapracovano Zachranna stanice byla z Gzemni studie na

pozadavek investora odstranéna.





