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Vyjadieni k Uzemni studii Velké Petrovice, zastavitelna plocha Z1 (p.p.&. 79/10, 1171, 1172,
1173,1174, 1177, 1178, 1302, 1175, 1170, k.i4. Velké Petrovice.

k.. Velké Petrovice p.¢.: 79/10, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1302,

Do pfiloZzené situace jsme informativné zakreslili umisténi zafizeni ve spravé VaK Nachod a.s.,
vodovod. Dand lokalita je =zasobovdna zvodojemu VDIJ Petrovicky 100+70 m3 s kétou
dna 515,80 m n.m. Pfipadnd kanalizace v této lokalit¢ se nenachazi ve spravé VaK Nachod a.s.
Vodovodni a kanalizani pfipojky nejsou v majetku VaK Nachod a.s. (vlastnikem vodovodni nebo
kanaliza¢ni pfipojky je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci). O jejich
polohopisné umisténi Zadejte majitele pfislu§nych nemovitosti. Pfed zahdjenim projekénich praci
doporu¢ujeme vySe uvedend zafizeni vytyCit a zaméfit. VytyCeni vodovodi zajisti (p. P.Hejzlar,
tel.: 606 754 303).

K dot¢ené problematice jsme se vyjadiovali v ramci navrhu "Uzemniho planu obce Velké Petrovice"
dne 17.10.2017 pod ¢&.j. 17-05491 (Mé&stsky ufad Nachod).

Zdejsi zemi spada do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Policka panev, vyhlasené
natizenim vlady CSR ¢&. 85/1981Sb. Zdejsi zdroje podzemnich vod jsou chranény ochrannymi pasmy
zdroje podzemni vody Policka panev, vyhlaSenymi rozhodnutim Referatu Zivotniho prostfedi Okresniho

utadu v Nachod¢ pod ¢.j. 736/91/Vod-Z ze dne 5.2.1991.

Dle ptedloZené projektové dokumentace se jedna o Uzemni studii Velké Petrovice, zastavitelna plocha
Z1 (feSeni zajmového Uzemi, dopravni a technickd infrastruktura, zdsobeni pitnou vodou, feSeni

likvidace splaskovych vod).

K VaSemu ndvrhu dle predloZené a ovéiené PD (zak.c. 10/2019 — Ing. arch. Jifi Neuvirt)
sdélujeme :

1) S navrhem umisténi jednotlivych parcel a feSenim dopravi infrastruktury souhlasime.

2) Dotcené uzemi spada do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Policka panev.
Likvidaci splaskovych vod je tfeba ptizplsobit aktualné platnym piedpisim, véetné vydéni
potiebnych souhlast provozovatele stavajici kanalizaéni sité (Obec Velké Petrovice) a stanoviska
referdtu Zivotniho prostfedi Méstského ufadu v Nachodé.
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3) Z divodii umisténi stavajictho vodojemu VDJ Petrovicky 100+70 m3 na koté dna 515,80 m.n.m. a
umisténi planované zéstavby na koté cca 495,00 m.n.n., pozadujeme piedlozit ke schvéleni
zpracovani feseni tlakovych poméri ve vztahu k Vyhl. 428/2001 Sb. § 15 a platnych CSN.

Ing. Pavel Korda

vedouci oddé&leni TPC V-2-
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NavrZzena splaskova kanalizace je napojena prodlouZenim stavajiciho kanalizaéniho fadu.
V fesené lokalité je splaskovd kanalizace vedena pod vozovkou stfedem navriené mistni
komunikace. Zpdsob odvadéni odpadnich vod od jednotlivych RD je nutné fesit do doby,
ne; bude zajisténo napojeni na centralni COV, individudiné v souladu s platnou

legislativou.
Pfedpokladané mnoZstvi splaskovych vod: 8,1 m>/den (0,094 I/s)

Destova kanalizace se v Gzemi nenavrhuje. Destova voda svedena z RD bude zasakovdna
na jednotlivych pozemcich. DesStova voda zploch vozovky bude zasakovdna vramci
travnatych pdsu.

Zasobovani elektrickou energii

Navriend lokalita bude napojena na mistni rozvod distribuéni sité NN CEZ a.s. Rozvod
je veden v travnatém pasu pod zemi podél oploceni.

Verejné osvétleni

Lokalita je napojena na stavajici vefejné osvétleni. Pro vefejné osvétlené je moiné

nadzemni vedeni rozvodu.
Komunikaéni vedeni

NavrZena lokalita bude napojena na sit elektronickych komunikaci spoleénosti CETIN,
Rozvod je veden v travnatém pdsu pod zemi podél oploceni.

j/ Odlvodnéni feseni véetné vyhodnoceni vlivu Fedeni na krajinny raz

NavrZzena a zpracovana koncepce Uzemi je v souladu se stanovenymi podminkami pro
danou lokalitu. Uzemni studie je navriena v souladu s Uzemnim planem Velké Petrovice.
Studie neni vrozporu se zaméry rozvoje obce, je zpracovdna schledem na potfeby
vlastnik(l jednotlivych pozemkil a zarovern zajiStuje ochranu hlavni sloZky Zivotniho
prostiedi a zachovani pfirodnich i urbanistickych hodnot feSeného GUzemi a okolni krajiny.
Studie zalleriuje FeSené uzemi do struktury obce, vytvafi predpoklady jejiho
harmonického rozvoje a podporuje stavajici charakter obce. Koncepce spliiuje hygienické
podminky pro umisténi navriené zastavby a splfiuje poZadavky na vefejnou infrastrukturu.

Navrzené fedeni respektuje krajinny rdz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika mista. Trasy novych komunikaci jsou vedeny tak, aby pfirozené doplfiovaly
stdvajici cestni sit. Vymezeni stavebnich parcel podél cest a regulace umisténi a
charakteru nové zdstavby respektuje dosavadni strukturu osidleni, jeji hustotu a méfFitko.
Navrzené Feseni charakteru vefejného prostoru s minimalizaci zpevnénych ploch a obrub
a jeho doplnéni o stromoradi a vzrostlé stromy dale rozviji hodnotné krajinné venkovské

11-05rye /4
Vodavorly 2 kanalizace Nachod, 4.5.
provezni Glvar @
547 01 Nachad, ¥ladska 1521
DIC CZ48172928

A9-11. 2019

prostredi.




Vozovka je navriena zZivicného materidlu. Plochy vjezdd a parkovacich stani jsou
navrieny ze zasakovaci prirodni dlazby. Ostatni plochy podél vozovky jsou travnaté.
Vyznacené pési priichody jsou feSeny formou travnatych cest.

Materidlova rozhrani povrchl jsou feSena mékce, tedy bez pouiiti obrub, pfipadné
s obrubami v roviné vozovky a terénu.

V rdmci verfejného prostoru bude umisténa doplitujici zelef, a to v podobé solitérnich
listnatych strom( umisténych na ptihodnd mista — kfizeni/ohyb komunikace. lejich
umisténi a tvar koruny musi byt takovy, aby stromy nebyly prekazkou v priijezdném
profilu navrzené mistni komunikace. Dale je zelefi umisténa ve formé stromoradi mensich
strom (jefab ptaci) podél stavajici komunikace spojujici Petrovice a Petrovi¢ky.

h/ Dopravni feSeni a doprava v klidu

Lokalita je napojena ze stdvajicich mistni komunikaci. Nové komunikace jsou navrieny
jako mistni obsluzné komunikace. V prostoru mistni komunikace se predpoklada sdileny
provoz pé3ich, cyklistd a motorovych vozidel (obytnad zdna). Navrhova rychlost je 20 km/h
a svymi parametry splriuje podminky pro vjezd nédkladnich vozidel — vozidel HZS a svozu
odpadu.

SiFka prostoru navrzenych mistnich komunikaci je cca 11m. Vozovka komunikace p¥i¢né
propojujici zastavitelnou plochu ma Sifku 5,5 m a je urena k obousmérnému pohybu
vozidel. Jednopruhové komunikace uvnitf zastavitelné plochy maji Sifku 3,5m a jsou
uréeny k obousmérnému pohybu vozidel, s rozsifenim na 5 m pro vyhnuti vozidel. Po
jedné strané vozovky je umistén travnaty pas o Sifce pfiblizné 2,5 m s vjezdy na pozemek a
podéinymi navitévnickymi parkovacimi stanimi, po druhé strané je umistén travnaty pds o
Sifce 5 m s vjezdy na pozemek a kolmymi navstévnickymi parkovacimi stanimi.

Parkovaci stani osobnich automobil( residenttl musi byt feSena na vlastnich pozemcich.
Pro ndvitévnickd parkovaci stadni jsou vymezeny odstavné plochy v prostoru mistni
komunikace v poc¢tu jedno pro kaZdy stavebni pozemek.

i/ Trasy a kapacity inZenyrskych siti a podminky pro jejich Fedeni a umisténi
Vodovod

Navriena zastavba bude napojena dvéma vétvemi prodlouZenim stavajiciho vefejného
vodovodniho fadu. V feSené lokalité je vodovodni fad veden pod vozovkou navriené
mistni komunikace pfi jejim okraji.

Primérna denni potfeba vody Qp [ I/den ]
Pocet obyvatel: 18 x 3 =54 ob
Primérna potfeba vody: 54 ob x 150 I/ob.den = 8 100 |/den = 8,1 m*/den
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Legenda
fegené Uzemi UP - plocha Z1
Fegené Uzemi US

uliéni &ara
navrzena parcelace
..... stavebni ¢ara oteviena volna
pési propojeni

stavajici parcelace

hlavni stavba

podlaznost
(pfizemni + obytné podkrovi)

pomér stran hlavni stavby
max. zastav. plocha hl. stavby
gislo stavebni parcely

vjezdy / vstupy na pozemky
navstévnicka stani

smér dopravy

strom

kanalizace stavajici/
/névrh UP/névrh US
vodovod stavajici/
/ndvrh UP/ndvrh US
vedeni NN stavajici/
/névrh UP/navrh US
vedeni VN stavajici/
/névrh UP/névrh US
kom. vedeni stavajici/
/navrh UP/névrh US
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