ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD - I. ETAPA
A - Pravodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby
ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD — I. ETAPA

b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemk)
k.. Nachod

p.p.C. 2058/1, 2058/37, 2057/2, 1182/3, 1172/1, 2088/5, 2088/1, 2088/7, 2020/2, 1099/1

c) predmét dokumentace
dokumentace pro provadéni stavby - DPS

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla
Mésto Nachod
Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE ®

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla
Vodovody a kanalizace Nachod, a.s.

Kladska 1521, 547 01 Nachod = 6 NACHOD
ICO: 48172928 ez o —
DIC0O:CZ48172928 Voda je Zivot,...

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné dCisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyri a technikil ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace
Lukas Branda, DiS.

CKAIT - 0602452
Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, specializace stavby
zdravotnétechnické

A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba povolena
(oznaceni stavebniho uUfadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a cislo
jednaci rozhodnuti nebo opatieni)

- Uzemni rozhodnuti €. 3074/2012-1 vydané Méstskym Uurfadem Nachod, odbor vystavby a izemniho
planovani, dne 27.8.2012

- v dobé& zpracovani investor podal Zadost o vydani stavebniho povoleni na M&U Nachod, odbor
Zivotniho prostfedi

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby
- projektova dokumentace pro vydani Gzemniho fizeni — Odkanalizovani oblasti ulic V Uvozu a Pod
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c)

Vyhlidkou, Nachod - zpracovana projekénim oddélenim VaK Nachod, a.s. pod zak. & 508/10 v
prosinci r. 2010

- projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni — Odkanalizovani oblasti ulic V Uvozu a
Pod Vyhlidkou, Nachod - zpracovana projekénim oddélenim VaK Nachod, a.s. pod zak. & 705/14 v
Cervencir. 2014

dalSi podklady

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky & 62/2013 Sb., vyhladka, kterou se méni

vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na zakladé téchto projekénich podkladu:

- podklady o sitich technické infrastruktury v majetku a spravé VaK Nachod, a.s.

- vyjadreni spravcl technické infrastruktury

- mapové podklady — Cesky UFad zem&méficsky a katastralni

- polohopisné a vyskové vyty&eni podzemniho vedeni NN a VN v ul. Na Strzi a V Uvozu, které
provedla dne 14.1.2014 CEZ Distribuce, a.s.

- polohopisné a vyskové vytyCeni kabelu O2 v ul. Na Strzi, které provedla dne 14.1.2014 AZ GEONET
Pavel Kazda

- napojeni novych kanalizaCnich pfipojek a funk&nost stavajicich kanalizaCnich pfipojek z arealu
nemochice bylo konzultovano s Ing. MiloSem Némcem, HELIKA, a.s.

- protokol o revizi stavajici odlehCovaci stoky — beton DN 600 — kamerovym systémem — kazeta ¢.
359, BoZzeny Némcové, Na Strzi, Nachod — Vak Nachod, a.s.. Tento protokol byl pouzit pro
stanoveni nivelety stavajici stoky vzhledem k poloze navrzené stoky A.

A.3 Udaje o uzemi

a)

b)

rozsah feSeného uzemi

Tato projektova dokumentace nefesi odkanalizovani rozsahlé oblasti v okoli Oblastni Nemocnice Nachod
a Hotelu Vyhlidka v celém rozsahu, jak tomu bylo v projektové dokumentaci pro vydani uzemniho
rozhodnuti, ale pouze odkanalizovani oblasti kolem Oblastni Nemocnice Nachod. Tento projekt je .
etapou odkanalizovani rozsahlé oblasti v plném rozsahu dle plvodniho zaméru. |. etapa zahrnuje
vybudovani oddilné kanalizace v rozsahu od vyustniho objektu do feky Metuje po kanalizaéni $achtu S7
(ozna&eni $achty v PD DUR S6) v ulici V Uvozu.

Zajmové uzemi se nachazi ve vychodni ¢asti mésta Nachod. Jedna se o svaZzité uzemi intravilanu mésta
se smiSenou zastavbou.

udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pf'edpisﬁ1) (pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Na danou lokalitu se nevztahuji Zadna zvlastni omezeni z hlediska ochrany uzemi podle jinych pravnich
predpisu.

udaje o odtokovych pomérech
Destové odpadni vody budou navrZzenou destovou kanalizaci stoky A zaustény do recipientu. Zausténi
bude FfeSeno novou levobiezni vyusti.

Specifikace recipientu:
Charakteristika vodniho toku:

Identifikator toku: 10100038
Nazev toku: Metuje
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d)

f)

9)

Délka toku: 73,091 km

Ri&ni km vyusti: 34,350 km
Plocha povodi: 407,56 km?
Q355: 1.04 m3/s
Spravce Useku toku: Povodi Labe, s.p.
CHP: 1-01-03-001

Splaskové odpadni vody budou navrzenou splaskovou kanalizaci stoky B, ktera bude na p.p.¢. 1182/3
napojena do stavajici jednotné kanalizace z betonového potrubi 1700/1300, odvedeny na COV Néachod.

udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan dzemni souhlas

Na z&kladé objednavky Mésta Nachod byla kanalizaéni stokova sit navrZena tak, aby bylo mozZné
odkanalizovani vyhledové zastavby ulic ,Pod Vyhlidkou* a V Uvozu“. Kanalizace je dimenzovana a do
terénu osazena v souladu s vyhledem rlistu zastavby mésta v horizontu 30 — 50 let. Stavba je navrzena v
souladu s uzemnim planem mésta Nachod.

Navrzena stavba je v souladu s vydanym uUzemnim rozhodnutim ¢&. €. 3074/2012-1 vydané Méstskym
urfadem Nachod, odbor vystavby a tzemniho planovani, dne 27.8.2012.

udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s tzemné planovaci dokumentaci

¢ Stavba je umisténa na pozemcich p.¢. 2058/1, 2058/37, 2057/2, 1182/3, 1172/1, 2088/5, 2088/1,
2088/7, 2020/2, 1099/1 v k.u. Nachod.

* Stoky A a B budou vedeny ve vzajemném soubéhu.

¢ Prelozka kabelového vedeni vefejného osvétleni bude umisténa na poz. p.¢ 2088/5, na samé hranici
se sousednim poz. p.€. 1174/1 (k.4. Nachod).

e Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence
stavby vyhovély pozadovanému Ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou bézné
vyskytnout pfi provadéni a uzivani stavby a aby odolaly $kodlivému plsobeni prostredi.

* Opevnéni nového vyustniho objektu do koryta feky Metuje navazuje na stavajici kamennou upravu
koryta toku a nesmi zasahovat do jeho pritoéného profilu.

+ Budou dodrzena stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury, ktera jsou soucasti
projektové dokumentace.

udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi.

udaje o splnéni pozadavkil dotéenych organu

Pfi realizaci stavby dojde ke kfizeni nebo k praci v ochranném pasmu vefejnych inZenyrskych siti nebo
zafizeni:

- vodovod a kanalizace ve spravé VaK Nachod, a.s.

- podzemni vedeni NN a VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- kabel vefejného osvétleni ve spravé Technické sluzby Nachod s.r.o.

- plynovod STL ve spravé RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

- sité elektrickych komunikaci (SEK) ve spravé Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

-3-
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h)

j)

- parovodni, teplovodni potrubi ve spravé KA Contracting CR, s.r.o.
- kabel UPC ve spravé UPC Ceska republika, s.r.o.

Podminky VaK Nachod, a.s.

- pfi kfizeni a ukladani dalSiho zafizeni jsou respektovana pfislusna ustanoveni zékona €. 274/2001
Sb., O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni

- v celé délce upravy terénu v okoli stavajicich podzemnich zafizeni ve spravé VaK Nachod a.s. bude
provedeno kryti vsouladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,
CSN 75 540 Navrhovani vodovodniho potrubi a CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky.

- odvadéné odpadni vody budou vyhovovat kanalizaénimu fadu Vak Nachod, a.s.

- nova podzemni vedeni musi byt v mistech kfizeni se sitémi Vak Nachod, a.s. fadné oznacena a
chranéna v souladu s pfedpisy, aby bylo minimalizovano riziko jednotlivych siti pfi provadéni oprav.

- nejpozdéji k uvedeni stavby do trvalého uzivani pfeda dodavatel stavby provozovateli kanalizace VaK
Néachod, a.s. dokumentaci navrZzené stavby dle skute¢ného provedeni

Stavebnik zajisti nasledujici pozadavky vyplyvajici ze zasad a uzivani stavby:
- pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni zafizeni ve spravé VaK Nachod, a.s.
- zemni prace v ochranném pasmu staveb ve spravé a majetku VaK Nachod, a.s. budou provadény
rucné:
Ochranna pasma jsou stanovena zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich) a dale jsou
uvedena ve vyjadreni jednotlivych spravci nadzemnich a podzemnich investic.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou
stranu.
a) u potrubi pradméru do 500 mm véetné pasmo &ini 1,5 m
b) u potrubi praméru nad 500 mm pasmo &ini 2,5 m
c) u potrubi priméru do 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle odst. a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m
- nové budovana vodarenska zafizeni a mista kfizeni ostatnich siti se zafizenim Vak Nachod, a.s.
musi byt pfed zahozem zkontrolovana odpovédnym pracovnikem Vak Néchod, a.s.. O kontrole
bude proveden samostatny pisemny zaznam nebo zapis do stavebniho deniku.

seznam vyjimek a ulevovych feseni
Netyka se stavby.

seznam souvisejicich a podminujicich investic
Realizace stavby neni zavisla na jiné podminujici stavbé &i investici.

seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

V nasledujicim pfehledu jsou stavebni pozemky dané stavby. Vypis pozemkU byl zpracovan na zakladé
podkladu poskytnutého Katastralnim ufadem v Nachodé. Rozsah dotéenych pozemkl je patrny z
pozemkové situace.

Vypis stavebnich pozemku:

Parcelni cislo: Katastralni Gzemi
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2058/1, 2058/37, 2057/2, 1182/3, 1172/1, 2088/5, 2088/1, 2088/7,
2020/2, 1099/1

Nachod

Specifikace stavebnich pozemkd:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katatsralni uzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m?]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vymeéry:
Zplsob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:
Sprava:

2058/1

Nachod

Nachod

5110

31705

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé

koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
vodni plocha

Ceskéa Republika

Povodi Labe s.p., Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové

Parcelni cislo:
Obec:

Katatsralni uzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m
Typ parcely:
Mapovy list:
Ur&eni vymery:
Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:
Sprava:

2]:

2058/37

Nachod

Nachod

5110

2733

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
neplodna puda

ostatni plocha

Ceska Republika

Povodi Labe s.p., Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katatsralni uzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m
Typ parcely:
Mapovy list:
Ur&eni vyméry:
Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

2]:

2057/2

Nachod

Nachod

10001

908

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze souradnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

Parcelni cislo:
Obec:

Katatsralni uzemi:

Cislo LV:

1182/3
Nachod
Nachod
10001
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Vyméra [m2]: 3664

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod
Parcelni €islo: 11721

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Nachod

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 1359

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Ze souradnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo nameésti 40, Nachod
Parcelni Cislo: 2088/5

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Néachod

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 438

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Ze souradnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo nameésti 40, Nachod
Parcelni €islo: 2088/1

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Nachod

Cislo LV: 373

Vyméra [m2]: 3009

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Ze soufadnic v S-JTSK

ZpUsob vyuziti: silnice

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: KH kraj, Pivovarské namésti 1245/2, Hradec Kralové
Sprava: SUS KH kraje, Kutnohorska 59/23, Hradec Kralové
Parcelni Cislo: 2088/7

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Néachod
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Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 5

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Ze souradnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo nameésti 40, Nachod
Parcelni €islo: 2020/2

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Nachod

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 3373

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod
Parcelni Cislo: 1099/1

Obec: Nachod

Katatsralni uzemi: Nachod

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 722

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: neplodna puda

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Jedna se o novostavbu.

b) uéel uzivani stavby

Tato projektova dokumentace nefesi odkanalizovani rozsahlé oblasti v okoli Oblastni Nemocnice Nachod
a Hotelu Vyhlidka v celém rozsahu, jak tomu bylo v projektové dokumentaci pro vydani uzemniho
rozhodnuti, ale pouze odkanalizovani oblasti kolem Oblastni Nemocnice Nachod. Tento projekt je |I.
etapou odkanalizovani rozsahlé oblasti v plném rozsahu dle plvodniho zaméru. |. etapa zahrnuje
vybudovani oddilné kanalizace v rozsahu od vyustniho objektu do feky Metuje po kanalizaéni $achtu S7
(ozna&eni $achty v PD DUR S6) v ulici V Uvozu.

Destové odpadni vody budou navrzenou destovou kanalizaci stoky A zaustény do recipientu. Zausténi
bude Ffedeno novou levobfezni vyusti.
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c)

d)

9)

h)

j)

Splaskové odpadni vody budou navrzenou splaskovou kanalizaci stoky B, ktera bude na p.p.¢. 1182/3
napojena do stavajici jednotné kanalizace z betonového potrubi 1700/1300, odvedeny na komunalni
COV Néchod.

V |. etapé odkanalizovani rozsahlé oblasti v okoli Oblastni Nemocnice Nachod a Hotelu Vyhlidka bude
destova stoka A odvadét destové odpadni vody z arealu nemocnice a do splaskové stoky B bude
pFepojena stavaijici kanalizace AZ DN 300 v ul. V Uvozu.

trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

udaje o ochrané stavby podle jinych pfedpist " (kulturni pamatka apod.)
Na danou stavbu se nevztahuji Zadna zvlastni omezeni z hlediska ochrany Guzemi podle jinych pravnich
predpisu.

udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je v souladu se zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich), 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
dale stavba splfiuje poZadavky vyhlasky &. 367/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 590/2002 Sb., o
technickych pozadavcich pro vodni dila.

Provoz kanalizace svym charakterem a naro¢nosti na obsluhu neumoZiuje zaméstnavat osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

udaje o splnéni pozadavk(i dotéenych organii a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisti ?
Stavba je v souladu s vyhlaskami, normami a pfedpisy vztahujicimi se na vodohospodaiské stavby.

seznam vyjimek a ulevovych reseni
Netyka se stavby.

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, podet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovniktli apod.)
NavrZzena stavba jednotné kanalizace zahrnuje:

- destova kanalizaéni stoka A PE-HD DN 600 SNG6 (il. Stény 23 mm) 64,70 m
PE-HD DN 600 SN8 (tl. Stény 10 mm) 97,00 m
- spladkova kanalizaéni stoka B PP DN 250 SN16 (tl. Stény 3,8 mm) 51,70 m
PP DN 250 SN10 (tl. Stény 3,4 mm) 95,00 m
- pfeloZka kabelu vefejného osvétleni 48,0 m

zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.)
Stavba bude probihat klasickym zplsobem, a to ukladanim potrubi do otevifené ryhy. Ryha bude dle
nafizeni vliady ¢€. 591/2006 Sb., od hloubky 1,2 m zapazena pfiloznym pazenim. Vykopek bude odvezen k
uskladnéni na fizenou skladku do Rtyné v PodkrkonoSi popf. Kfovic a stavebni sut bude odvezena na
fizenou skladku do Velkého Pofici

zakladni predpoklady vystavby (Gasové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)




ODKANALIZOVANI OBLASTI ULIC V UVOZU A POD VYHLIDKOU, NACHOD - I. ETAPA
A - Pravodni zprava

Stavba bude probihat v jedné etapé vystavby nezavisle na jakékoliv podminujici stavebni &innosti.
Pfedpokladany termin zahgjeni realizace stavby je 2. pol. roku 2015.

k) orientaéni naklady stavby

Soucasti dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je polozkovy rozpocet, kde jsou naklady stavby
uvedeny.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty a technicka a technologicka zafizeni.
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