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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim pldnem nebo vetfejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v ptipad¢ stavebnich Gprav podminujicich
zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani
uzemi,

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

f) vyCet a zavéry provedenych priuzkuml a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

g) ochrana izemi podle jinych pravnich predpist’,

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,

1) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa,

1) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbe,

m)veécné a Casoveé vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zaveéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

b) ucel uzivani stavby,

c¢) trvald nebo docasnd stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych
stanovisek dotéenych organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii?,

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.,

1) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orienta¢ni naklady stavby.

! Napf. zékon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich piedpist.
2 Napt. zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni pozd&jsich piedpist.



B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné uizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

Dotéené pozemky jsou v majetku investora. Z hlediska UP Nachod je zamér umistén z&asti
v zastavitelném uzemi, z¢asti mimo zastavitelné tizemi (usek komunikace na pozemku p.¢. 110/1).
StaveniSté je umisténo v tzemi svazujicim se vychodnim smérem do udoli feky Metuje; terén je
v mist¢ zdméru ve sklonu cca 4,5°. V budoucim stavenisti jsou rozestavéné 2 bytové domy SUN a
v prostoru to¢ny je mezislad stavebniho materialu.

Uzemi bude pied vlastni vystavbou komunikaci a zpevnénych ploch, jakoZ i souvisejicich staveb
vyc¢isténo od skladek souvisejicich s vystavbou bytovych domti — provede zhotovitel bytovych domd.
Dale musi byt pfed zahajenim vystavby provedena ochrana/pielozeni koliznich siti SEK Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. podle platného stanoviska.

Navrhované zpevnéné plochy a komunikace se napojuji na obsluzné komunikace podobného
charakteru. Soulad v uzemi je zajiStén, zastavénost v izemi je podobného charakteru, jako navhrovana.
Dopravné je stavenisté napojeno zapadnim smérem na silnici I1I/28526 stavajicimi sjezdy.

b) udaje o souladu s Wzemnim rozhodnutim nebo regulaé¢nim plinem nebo verejnopravni
smlouvou zemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Tato dokumentace respektuje rdmec feSeni schvaleny rozhodnutimi:
1) Zména tizemniho rozhodnuti &. 61/2000-13 (1307/95-1), &.j. 1712/2009/VYST/Li ze dne 14.7.2009
2) Rozhodnuti ¢. 300/09. ¢.j. 33481/ODSH/Ty ze dne 2.9.2009 (IO 01)
3) Stavebni povoleni &. 73/2009-2, &.j. 2595/2009/VYST/S ze dne 28.8.2009 (10 02 + 10 03 + IO 04)

Povoleny zdmér se zménil - zmény budou povoleny Odborem dopravy a silni¢niho hospodafstvi,
specidlnim stavebnim uradem, formou spolecné zmény tizemniho rozhodnuti a povoleni zmény stavby
pted dokoncenim.

c) udaje o souladu s uzemné plinovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Platny je Uzemni plan Nachoda, vydany dne 20. 6. 2016, s nabytim pravni moci dne 7. 7. 2016.
Z hlediska UP Nachod leZi v soudasné nezastavéném tizemi, oviem na zastavitelnych pozemcich.
Dotceny jsou nasledujici plochy: BH (ndvrh) — plochy bydleni v bytovych domech, ZV (stav) — plochy
vetejnych prostranstvi — vefejna zeleii, DS (navrh) — plochy dopravni infrastruktury — silni€ni. Zamér
je mozné provést, protoze neodporuje stanovenym regulativiim ploch.

BH, pfipustné vyuZiti:

- pozemKky, stavby a zafizeni vetejnych prostranstvi, vetejné, vyhrazené, popt. soukromé zeleng;
- pozemKky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feseného izemi;

- pozemKky, stavby a zatizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSené¢ho uzemi;

ZV - Hlavni vyuziti:

- plochy sidelni zelené vetejné pristupné, které maji vyznamnou prostorotvornou a rekreacni
funkci;

ZV - Ptipustné vyuziti:

- pozemky park a historickych zahrad vetejné ptistupnych;

- travnaté plochy s vysadbami odpovidajici druhové skladby (sadové upravy);

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti slucitelné s ucelem vetejnych prostranstvi, které jako
stavby doplitkové zvysuji kvalitu a vyuzitelnost prostranstvi jako prostoru veiejného;

- pesi a cyklistické komunikace;



- détska hiisté a hiisté pro mi¢ové hry, drobné zpevnéné plochy (pro kulturni aktivity aj.)

- vodni plochy, vodni toky;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu izemi (protipovodnova, protierozni opatieni apod.);

ZV - Podminéné piipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury (mimo parkovani), pokud si to
vyzada zptisob technického feseni dopravni infrastruktury véetné technického feSeni kiizovatek
¢i dalSich dopravnich ploch, napojeni navazujicich pozemk a staveb apod.;

- plochy pro parkovani, resp. parkovaci stdni za podminky, ze jejich realizaci nebude zménéna
funkce plochy jako celku;

DS - Hlavni vyuziti:

- plochy a koridory pozemnich komunikaci, plochy dopravy v klidu a dalSich zatizeni dopravy
neliniového charakteru;

DS - Ptipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a =zafizeni silnic vcéetné¢ pozemkii soucasti komunikaci (odvodnéni
komunikaci, zétezy, ndsypy, opérné a zarubni zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.);

- pozemky, stavby a zafizeni mistnich a ucelovych komunikaci véetné¢ pozemkil soucasti
komunikaci;

- pozemky, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu (odstavné a parkovaci plochy);

- pozemky, stavby a zafizeni pro vetfejnou dopravu (zastdvky vetfejné autobusové dopravy a
jejich vybaveni);

- komunikace pro pési a cyklisty;

- prvky kolejové dopravy (vlecky, kiiZeni se stavbami silni¢ni dopravy);

- zelen na dopravnich plochach;

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu izemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

Je respektovana podminka pro lokalitu Z6/sm ,,dopravni napojeni ze silnice III. tfidy, ev.
prodlouzenim mistni komunikace; hmotové a vyskové feSeni zéstavby je nutno fesit v ndvaznosti na

stavajici navazujici zastavbu a vyvysené poloze lokality;

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani izemi,

Z4dné vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuZivani uzemi nebyly povoleny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,

Znamé pozadavky dotcenych organi jsou zapracovany piimo do dokumentace, pozdéji vzniklé
budou vloZeny formou dodatku.
f) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori - geologicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Vysledky pruzkumi v dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy. Pouzita feSeni jsou obdobna
jiz schvalenym fesenim.

g) ochrana uizemi podle jinych pravnich piedpisi?,

3 Napt. zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni pozd&jsich piedpisd.



Stavenisté nelezi uvnitt méstské pamatkové zony Nachod ziizené vyhlaskou Vychodoceského
KNV ze dne 17. fijna 1990. Dotcené uzemi nezasahuje do soucasné¢ho tizemniho systému ekologické
stability, neni v zaplavovém a zvlastén chranéném tzemi.

Na zakladé mapové aplikace Agentury ochrany piirody a krajiny CR bylo stanoveno: Plocha, na
niz bude realizovan zdmér, nelezi na plochach CHKO. Nezasahuje do zadné z evropsky vyznamnych
lokalit Natura 2000, nelezi ani na Gizemi ptaci oblasti, nenachazi se zde zadny z pamatnych stromii,
nelezi v migraéné vyznamném uzemi ani v koridoru, nezasahuje a neovliviiuje Zadny z aktudlné
vymezenych piirodnich biotopti a habitati.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,
Zameér se nenavrhuje v poddolovaném ani zéplavovém tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Dokumentace stavby je zpracovana v souladu s platnymi normami a souvisejicimi piedpisy, v
souladu s pfislusSnymi zakony a spliuje podminky vyhlasek ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi a 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, kterymi se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona.

Stavenisté bude po dobu provadéni praci oploceno. Vstup na stavenisté¢ bude po dobu realizace
stavby povolen pouze povolanym osobam, zejména zhotoviteli stavby a jeho subdodavatelum, zastupci
investora, technickému dozoru stavby, koordinatoru bezpecnosti stavby, projektantiim apod. Vystavba
musi probihat se zietelem ke snizeni zatizeni okoli hlu¢nosti a praSnosti.

Stavba bude napojena na stavajici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, na kterou
vyvozuje zménové naroky (vystavba nové piipojky dest'ové kanalizace, prelozka sdélovaciho vedeni).
Vystavba je navrzena v souladu s uzemnim planem.

Situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti a dostupnosti inzenyrskych siti a umisténi
zadméru vaci okolni zastavbe se jevi jako dobré. Nejsou navrzeny takové vyskové upravy terénu, které
by mély vliv na odtokové poméry v uizemi. V nové navrzenych usecich obruby podél silnice 111/28526
se pocita s brzkou vystavbou chodniku ve sméru na Lipi a rekonstrukci silni¢ni kanalizace, ktera
s kone¢nou platnosti vyfesi odvod destovych vod ze silnice 111/28526.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Potiebny rozsah kaceni jiz byl proveden. Dokumentace obsahuje v ¢asti IO 04 — Sadové upravy
feSeni poZzadované nahradni vysadby v rozsahu daném stanovisky Odboru Zivotniho prostitedi MEU

Nachod &.j. 306712009/ZPNa/3 a MUNAC41991/2018/ZP/B;.

Vysazeny budou néasledujici dfeviny v nasledujicim poctu a v feSeni dle 10 04:

n
)

Juniperus horizontalis ,Glauca‘ - jalovec polehly
Picea omorika — smrk omorika

Pinus mugo ,mughus‘ - borovice kle¢

Pinus contorta — borovice pokroucena

Acer platanoides — javor mlé¢

Malus ,Royalty* - jablon (okrasnd)

Pyrus caleryana ,Chanticleer® - hruseni Caleriova
Quercus petraea - dub letni

Sorbus intermedia — jefab prostfedni

Betula pendula - bfiza bélokora

Berberis thunbergii ,Atropurpurea‘ - diist'al Thunbergtv
Robinia pseudoacacia ,Umbraculifera® — trnovnik bily

0N LN kAW~

© ©
i

—_
S

\O
N O P WD WP —= WLoo

—
—

5



12 Chaenomeles speciosa — kdoulovec lahvicovity 10

13 Chaenomeles japonica — kdoulovec japonsky 8
14 Forsythia x intermedia ,Maluch® - zlatice prostfedni 139
15 Philadelphus x virginalis ,Belle Etoile‘ - pustoryl panensky 33
16 Philadelphus x virginalis ,Virginal® - pustoryl panensky 11
17 Potentilla fruticosa ,Snowflake‘ - mochna kiovita 203
18 Spiraea x japonica ,Golden Princess® - tavolnik nizky 40
19 Spiraea x cinerea ,Grefsheim® - tavolnik popelavy 12
21 Calluna vulgaris — vies obecny 40
22 Euonymus fortunei ,Coloratus - brslen Fortuntiv 240
23 Vinca minor — barvinek mensi 220

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,

Zdmér se nedotykd pozemkd wurenych kplnéni funkce lesa ani pozemkl vedenych
v zemedélském ptdnim fondu.

1) izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba je napojena sjezdem na stavajici vetejnou dopravni infrastrukturu (silnice I11/28526) ptes
jiz povoleny sjezd na to¢nu autobust. Dalsi napojeni je na obsluznou komunikaci pted bytovym
domem C.p. 277 umisténym zapadné od staveniste.

Nové se buduje napojeni na technickou infrastruktrukturu (elektro — vefejné osvétleni, destova
kanalizace). V ramci vystavby je navrzena pielozka sdélovaciho vedeni. Navrzené feseni respektuje
pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni.

Vypoclet dopravy v klidu dle CSN 73 6110 v platném zné&ni:

Zadani: dva bytové domy o celkové kapacité 28 byt do 100 m2 v okrajové lokalit¢ Nachod.

Charakter uzemi : Skupina A obce (mésta) do 50 000 obyvatel — veskeré stavby
mimo centrum mésta (mimo historické jadro, méstskou
pamdtkovou rezervaci apod.), nizka kvalita obsluhy uzemi
verejnou dopravou

Cesky statisticky Gfad k 1.1.2019 19 358 obyvatel
Centralni registr vozidel k 1.1.2019 9 043 registrovanych osobnich vozidel (OA + OAE)
Aktualni stupefi automobilizace  1:2,14

Soucinitel vlivu automobilizace K, 1,07 (interpolace pfi stupni automobilizace 1 : 2,14)
Soucinitel redukce poctu stani Kk, 1,00 (charakter zemi skupiny A, mimo centrum mesta)
Pocet stani (N): O * ka + Po * ka * kp

28%1,07+0%*1,07*1

Ugelowch | Ztoho % poctu stani Vysledny pocet stani: 30
jednotek na
1stani | kratkodoba |dlouhodobd| odstawna |kratkodobé |dlouhodoba

Vychozi
Udaje

Druh stavby Ugelova jednotka

obytny dim €inZowni |byt do 100 m? celk. pl.| 28 1 - - 30




Odstavné a parkovaci plochy a garaze pro osobni automobily se doporucuje umistovat tak, aby
dochazkové vzdalenosti byly nejvyse pro kratkodobé parkovani (do 2h trvani) 200 m;

pro dlouhodobé parkovani (nad 2h trvani) 300 m;
pro odstavovani v misté bydlisté nebo sidla 500 m.

Podle vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni, bude z celkového poctu 30 stdni 2 stani vyhrazena pro vozidla
prepravujici osoby tézce pohybove postizené

m)vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice.

Predpoklada se vystavba nejpozdé€ji v horizontu roku 2020 s ukonéenim realizace v dobé pred
kolaudaci souvisejici stavby dvou bytovych domti na pozemku p.¢. 110/64, k.u. Staré Mésto nad

Metuji.

Mezi vyvolané investice spada pielozka sdélovaciho vedeni v prostoru navrzené komunikace.
Podminujici investici je vysadba nadhradni zelené dle dilu 10 04 Sadové tpravy.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parcelni ¢islo:

110/1

Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpusob vyuZziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava

Jiné zapisy

Parcelni ¢islo:

Néchod [573868]

Staré Mésto nad Metuji [701335]
10001

12218

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

jina plocha

ostatni plocha

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
vnitf.lazen.uzemi, lozis.slatin a raSeliny, ochr.pdsmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.

Vécné bfemeno uzivani

Vécné bfemeno vedeni

Vécné biemeno ziizovani a provozovani vedeni

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

110/2

Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpisob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zapisy

Néchod [573868]

Staré Mésto nad Metuji [701335]
10001

1498

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK
manipulaéni plocha

ostatni plocha

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
vnitt.ldzen.uzemi, lozis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.

Nejsou evidovana zadnd omezeni.

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
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Parcelni ¢islo:

109/3

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zéapisy

Parcelni ¢islo:

Nachod [573868]

Staré¢ Mésto nad Metuji [701335]
10001

413

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK

manipulaéni plocha

o m w0« g fom
ostatni plocha -

(©

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zéapisy

Parcelni ¢islo:

10001

1886

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK

12709
: T

T T T ]
0 20 40 60 B0 100m

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
manipulaéni plocha

vnitt.ldzen.uzemi, lozis.slatin a raSeliny, ochr.pdsmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.
Nejsou evidovana z4dnd omezeni.
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
110/6 = %“‘4
Néchod [573868] O
Staré¢ Mésto nad Metuji [701335] =

3
ostatni plocha
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Néachod
vnitt.ldzen.uzemi, lozis.slatin a raSeliny, ochr.pdsmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.
Nejsou evidovana z4dné omezeni.
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
110/58 .y

Obec:

Katastralni Gizemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpisob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zapisy

Nachod [573868] Q/

Staré Mésto nad Metuji [701335] r .

10001
Ze soutadnic v S-JTSK i

N S @ foom
vnitt.1dzen.uzemi, lozis.slatin a raseliny, ochr.pdsmo 1.st.

324
Parcela katastru nemovitosti

DKM

jina plocha =

ostatni plocha ~

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Parcela nema evidované BPEJ.

Nejsou evidovana z4dnd omezeni.

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.



Parcelni ¢islo:

110/64

Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Zpusob vyuZziti:

Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zéapisy

Parcelni ¢islo:

Néchod [573868]

Staré Mésto nad Metuji [701335]
10001

2642

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK

jina plocha

ostatni plocha

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
vnitf.lazen.uzemi, lozis.slatin a raSeliny, ochr.pasmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.

Vécné bfemeno vedeni

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

152/6

Obec:

Katastralni tzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:

Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:

Vlastnické pravo

Zpusob ochrany nemovitosti
Seznam BPEJ

Omezeni vlastnického prava
Jiné zéapisy

Parcelni ¢islo:

S AN o peu
Néchod [573868] e\

Staré Mésto nad Metuji [701335]
10001

6692

Parcela katastru nemovitosti
DKM ?
Graficky nebo v digitalizované
mapé

jind plocha
ostatni plocha

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
vnitf.lazen.uzemi, lozis.slatin a raSeliny, ochr.pdsmo 1.st.
Parcela nema evidované BPEJ.

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

491/3

Obec:

Katastralni tzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Zpisob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Hospodateni s maj. kraje:

Zpisob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Néchod [573868]

Staré Mésto nad Metuji [701335]
373

14459

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha Rk "
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245/2, 50003 Hradec
Kralove

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23, Placdice,
50004 Hradec Kralové

vnitt.ldzen.uzemi, lozis.slatin a raseliny, ochr.pdsmo 1.st.

Parcela nema evidované BPEJ.

Vécné biemeno (podle listiny)




0) seznam pozemki podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Nova ochranna nebo bezpecnostni pasma mimo vyse vyjmenované pozemky nevzniknou.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukeli,

Hlavnim pfedmétem dokumentace je vystavba komunikace a zpevnénych ploch u dvou ptilehlych
bytovych domi. Soucasti je to¢na autobusové linkové dopravy, zfizované jako nahrada za toc¢nu
zruSenou pii souvisejici vystavbeé bytovych domt. Komunikace je navrzena jako obousmérna obytna
zona s prvky dopravniho zklidnéni, sméroveé soubézna se silnici 111/28526.

V piimé névaznosti na hlavni predmét se dale navrhuje:

- doplnéni okraje silnice I11/28526 silnicnim obrubnikem dl. 33,9 m pro zamezeni stékani vody
na noveé navrzené komunikace a zpevnéné plochy;

- doplnéni a uprava stavajiciho dopravniho znaceni;

- véfejné osvétleni pro silnici I11/28526, to¢nu 1 obsluznou komunikaci;

- destova kanalizace zajist'ujici odvod srazkovych vod z povrchu nové ziizované komunikace a
zpevnénych ploch;

- sadové upravy dle pozadavkl na ndhradni vysadbu.

1.1 10 01 — Komunikace a zpevnéné plochy

Komunikace a zpevnéné plochy feSeny ke dvéma bytovym domtim, které obsahuji celkem 28
bytovych jednotek. Pfed bytovymi domy je navrZzena obousmérna komunikace dl. 113,85 m soubézna
se silnici I11I/28526. Komunikace a zpevnéné plochy pied objekty jsou navrzeny jako obytna zona s
prvky dopravniho zklidnéni. Smérem z centra je dale navrZena to¢na autobust linkové dopravy dl.
74,71 m jako nahrada to¢ny zrusené nadvrhem bytovych domii. Na tocn¢ je umisténa zastaivka MHD
(ptesunuta ze silnice).

Na silnici III. tfidy je navrzena komunikace napojena v jednom bod¢ spole¢né s to¢nou. Na to¢né
je uvazovano pouze s omezenymi intenzitami linkové dopravy a umoznén je pouze jednosmérny
provoz. Provoz v navrzené obytné ulici je od provozu tony segregovan — je odsud zamezeno vjezdu
na to¢nu a v tomto sméru je nutné vyuzit obratisté pro osobni vozidla. Prijezd vozidel svozu TKO je
umoznén pouze smérem od to¢ny. Komunikace je na druhém konci (severnim smérem) napojena na
stdvajici obsluznou komunikaci pfed bytovymi domy.

1.3 10 03 — Venkovni kanalizace

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi odvodnéni parkovacich a zpevnénych ploch pred bytovymi
domy, odvodnéni odvodnéni komunikace. Soucasti projektu je ptiprava pro odvedeni destovych vod z
krytych parkovacich stani pted objekty ,,D* a ,,E* a pfiprava odbocek pro napojeni deStovych vod ze
sttech obou objektl. Vlastni podchyceni souvisejici s objekty D a E je feSeno v samostatné
dokumentaci.

Parkovaci stani a komunikace pied objekty budou odvodnéni ptes typové ulicni vpusti. Stavajici
revizni Sachty, jichz se uprava komunikaci tyka (SS1 az SS4), budou vyskové upraveny podle
upraveného terénu zpevnénych ploch.
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Celkova délka navrzenych vedeni:
- Vétev A: 132 m
- Dopojeni vpusti: 55 m
- Napojeni bytovych domti: 10 m
Celkovy navrhovy odtok ze stfech a zpevnénych ploch: 29,4 I/s

1.4 10 04 — Sadové Upravy

Vysadby jsou feseny formou skupin dievin, které jsou jasn¢ oddéleny od travniku a zamulcovany
drcenou kiirou. Nachézeji se zde jehli¢naté i listnaté stromy, kefe a nizké pokryvné dieviny. Cast
stromi je navrzena jako solitéry nebo skupiny v travniku.

Vychodni stranu feSené plochy oddéluje od prilehlé silnice zeleny pas tvofeny nizs§i vysadbou
(dristal Thunberglv, zlatice prostfedni, mochna kiovita, zerav zdpadni) s podrostem (jalovec polehly,
tavolnik nizky a popelavy atd.).

V prostoru okolo domu se nachéazi svah, ktery bude osazen stromy a kefi s doplitkem nizkych
podrostovych dfevin. Ze stromil jsou to jefab prostiedni, okrasnd jablon a hrusen, z kei kdoulovec,
pustoryl, nizky kultivar zlatice atd., z podrostl brslen a barvinek.

Pod timto svahem wvznikaji travnikové plochy, které by meély slouzit k obytnym ucelim
obyvatelim domu — nejspiSe zejména hram déti. Zde jsou navrzeny mens$i skupiny dfevin, a to
viesovisté (smrk omorika, borovice klec, vies) a také velké solitérni stromy (dub, skupina borovic).

Toc¢na je doplnéna javorem mlécem, kefi (pustoryl, zlatice) a podrostem (brslen).

1.5 10 05 — Venkovni elektro

Tato cast projektové dokumentace teSi doplnéné soucasného systému veiejného osvétleni o
osvétleni nové budované komunikace (to¢ny autobusti) a zpevnéné plochy pied bytovymi domu a také
prodlouzeni osvétleni silnice I11/28526 smérem k Lipi.

EL1, EL4, EL6, EL9, ELIO - novy ocelovy pozinkovany stozar vefejného osvétleni
s vyloznikem, tfistupfiovy, bezpaticovy, s elektrickou vyzbroji umisténou v paté stozaru. Vyska nad
terénem 7,2m, celkova délka 9m. Svitidlo LED, 2000Im, 18W pro osvétleni zpevnéné plochy a tocny
autobust na vylozniku dl. 0,5 m. Celkem 5 ks.

EL2+EL3, EL7+EL8 - novy ocelovy pozinkovany stozar vefejného osvétleni s vyloznikem,
tiistupniovy, bezpaticovy, s elektrickou vyzbroji umisténou v paté stozaru. Vyska nad terénem 7,2m,
celkova délka 9m. Svitidlo smér zpevnénd plocha LED, 2000Im, 18W na vylozniku dl. 1,5 m. Svitidlo
smér silnice LED, 3440Im, 33W na vylozniku dl. 1,5 m. Celkem 4 ks.

ELS, EL11 - novy ocelovy pozinkovany stozar vefejného osvétleni s vyloznikem, tfistupiiovy,
bezpaticovy, s elektrickou vyzbroji umisténou v paté stozaru. Vyska nad terénem 7,2m, celkova délka
9m. Svitidlo pro osvétleni silnice LED, 3440Im, 33W na vylozniku dl. 1,5 m. Celkem 2 ks.

EL20 — zruSeny stavajici stozar — 1 ks.

Proudova soustava TN-C/3+PEN, 230V/400V, 50Hz, AC
Ochrana pred trazem elektrickym proudem automatickym odpojenim od zdroje podle CSN 33
2000-4-41ed.3. Urceni vnéjsich vlivli podle CSN 33 2000-5-51ed.3
b) ucel uzivani stavby,
Ucel hlavniho pfedmétu vystavby je ,,dopravni stavba‘

¢) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Z4dné vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebyly povoleny.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,

Znamé pozadavky dotcenych organta jsou zapracovany piimo do dokumentace, pozd¢ji vzniklé
budou vlozeny formou dodatku.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi?,
Netyka se — jedna se o novou stavbu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzZitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.,

Rozsah vykopt zemnich praci 1521 m?
-541m* (komunikace 438 m?, to¢na 103 m?)

Rozsah nasypt zemnich praci - 1171 m?
398 m* (komunikace 156 m?, to¢na 242 m?)

Celkové zpevnéné plochy: 1.714.62 m?

Plocha to¢ny autobust 523,50 m?
Chodnik zastavky autobusu 49,63 m?
Vozovka obytné ulice 648,58 m?
Parkovaci stani obytné ulice =~ 411,28 m?
Chodnik obytné ulice 81,63 m?

Celkova délka navrzené kanalizace 197 m  (v€. 10 m ptipojek bytovych domt)

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.,

Predpoklada se kladnd bilance zeminy a odvoz piebytecného mnozstvi na skladku dle udaja
vyse. Ttida energetické naro¢nosti budov se v tomto piipadé neurcuje.

Emise - vlastni staveni$té bude potencidlné plosSnym zdrojem emisi prachu. Vzhledem k rozsahu
a charakteru stavby se vyznamnégjs$i emise nepiedpokladaji. Doprava sypkych hmot ze stavby a na
stavbu bude realizovana zaplachtovanymi nékladnimi auty. Vlastni provoz stavby nevyvozuje emise
Skodlivin — ty vznikaji provozem vozidel.

Odpady - pii vystavbé budou vznikat obvyklé druhy odpadi typické pro vystavbu obdobnych
objekti. V pribéhu vystavby nevznikne vyrazny problém v oblasti nakladani s odpady. Vhodné
vybourané konstrukce budou ptfedrceny a pouzity na podkladni vrstvy zpevnénych ploch nebo
neprodlen¢ odvezeny na skladku. Za zplisob nakladani s odpady pii vystavbé (vyuziti, recyklace a
regenerace, sklddkovéni, spalovani, skladovani, popft. likvidace vzniklych odpadd v souladu s
prislusnou legislativou) je zodpovédny jejich ptivodce — zhotovitel stavby, ktery musi dodrzet zakonné
povinnosti ohledné nakladani s odpady. Pivodce je také povinen piedchazet vzniku odpadii, a pokud
jiz vzniknou, minimalizovat jejich mnozstvi. Realizace uvazovaného zaméru si vyzada vytvoreni

4 Napt. zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni pozd&jsich piedpist.
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zdzemi - zafizeni staveniSté. V obecné poloze lze konstatovat, ze bude dodrzen princip minimalizace
dopadu téchto zafizeni, resp. vlivii odpadi v téchto zatizenich na okolni prostfedi. Pouzité obaly (jedna
se o papir, eventuelné plastové obaly) je tfeba tfidit a nabizet k vyuziti, popf. zajistit odstranéni
jednotlivych druhti odpadt (recyklacni dvory, sklddka TKO). Nebezpecné odpady skladovat zvIast,
zajistit evidenci odpadii a ptipadné zneskodnéni pomoci opravnénych osob.

Nakladéani s odpady vznikajicimi pii vystavbé bude zajiStovat dodavatel stavby.

Mista definitivniho umisténi odpadi béhem realizace zaméru budou stanovena zhotovitelem
stavby. Dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a dle jeho provadécich predpisi je k
prevzeti odpadli opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba opravnénd k podnikani, ktera je
provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu
odpadu, nebo osobé, kterd je provozovatelem zatizeni podle § 14 odst. 2 zakona nebo za podminek
stanovenych v § 17 téz obec. V tomto ptipad¢ zajisti odstranéni odpada prostfednictvim opravnéné
osoby dodavatel stavby.

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpisobu zneSkodnovani jednotlivych druha
odpadi podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi v platném znéni, vznikajicich b&éhem
realizace stavby.

Ptehled hlavnich odpadi, které mohou vzniknout pii stavbé

Nazev druhu odpadu Kategorie |Kéd odpadu | Mnozstvi (t)
Papirové a lepenkové obaly O/N 1501 01 0,30
Plastové obaly O/N 150102 0,80
Kovové obaly O/N 150103 0,30
Smésné obaly 0) 1501 06 0,80
Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly N 150110 0,01
témito latkami zneciSténé

Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu N 150111 0,90
(napf. azbest), véetné prazdnvch tlakovych niddob

Beton (@) 170101 1.00
Cihly O 17 01 02 0,00
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a @) 17 01 07 0,00
keramickvch vyrobkid neuvedené pod ¢islem 17 01 06

Dievo 0] 17 02 01 1,20
Sklo 0 17 02 02 0,80
Plasty 0 17 02 03 1,20
Asfaltové smeési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0] 17 03 02 45,32
Zelezo a ocel 0) 17 04 05 1,90
Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 (@) 1704 11 0,50
Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 (0] 17 05 04 321,26
Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0] 17 06 04 0,10
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné smésnych) N 1709 03 0,30
obsahujici nebezpecné latky

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Predpoklada se vystavba nejpozdéji v horizontu roku 2020 s ukoncenim realizace v dobé pied
kolaudaci souvisejici stavby dvou bytovych doml na pozemku p.¢. 110/64, k.u. Staré Mésto nad
Metuji. Clenéni na etapy neni soué¢asti PD — pouze vysadba zelend musi prob&hnout nejlépe ve
vhodnych podzimnich nebo jarnich mésicich.
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j) orientac¢ni naklady stavby.
4,7 mil. bez DPH
Pripadné odchylky od projektové dokumentace, nebo nejasnosti nutno konzultovat s projektantem.

V pripade, Ze jsou ve vykazu vymer a dalsi navazujici dokumentaci uvedeny u navrhovanych
vyrobkii a Feseni odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni, specificka oznaceni zboZi a
sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popripadé jeji organizacni slozku, odkazy na patenty a vyndlezy,
uzitné vzory, priumyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pitvodu, jedna se o referencni resp.
srovnatelny vyrobek nebo reseni, které urcuji nejnizsi nebo srovnatelny standard kvality. Zadavatel
umozni pro plnéni verejné zakazky pouziti i jinych kvalitativné a technicky stejnych pripadné
kvalitnéjsich reseni nebo vyrobkii.

Materialové a technologické specifikace jsou popsany obecné a s ohledem na zajisteni rovnych
podminek pro jednotlivé uchazece v zadavacim vizeni. V dokumentaci jsou uvedeny minimdalni
pozadované kvalitativni, technické a fyzikalni parametry jednotlivych materialii a technologii, které
budou na stavbe pouzity. Konkrétni materidlova a technologicka skladba konstrukci podléha
odsouhlaseni v ramci kontrolnich dnii za ucasti investora, technického dozora investora, projektanta.
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