KATASTRY
PARCELN{ CiSLA
DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI SACHET
0ZNACENT SACHET

SMEROVE POMERY

MERITKA 1:500/100

LEGENDA TYPO CAR
POVODNI TEREN
HRUBE TERENNi UPRAVY

Staré Mésto nad Metuji

UPRAVENY TEREN

SOUBEH

KOTA UPRAVENEHO TERENU

KOTA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI

KOTA DNA POTRUBI

KOTA POVODNIHO TERENU

SROVNAVACI ROVINA

STANICENT [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIAL-DELKA[m]
SKLON[promile]-DELKA[m]

ULOZEN{

KAPACITNI PROTOKII/s]-RYCHLOSTIm/s]
SKUTECNY PROTOKI[L/s]-RYCHLOSTIm/s]

<O«

397.36

395.17

2.04

395.32

397.83
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SCHEMA

ULOZENI POTRUBI

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

100

. KONSTRUKCE

300

ZATRAVNENT + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
N / NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU
/

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
(ZEMINA Z VYKOPU)

UROVEN PRO STROJNI HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

ROZNASEC] VRSTVA

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

=
=3

OBSYP POTRUBI UKONCENY 100 m
S| NAD JEHO OKRAJEM, fr. 0-8 mm
ZHUTNENO NA 98% PS

0BSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(MAX. ZRNITOST 45 mm POVODN{ ZEMINY)

LOZE VYKOPU fr. 0-8 mm

POTRUBI

POZNAMKA:

D (mm)

VNEJST PROMER ‘

~

\_:/j\ DRENAZNT POTRUBI

(V PRIPADE ODVODNEN STAVBY)

B - SIRKA RYHY

T
(VIZ. ESN EN 1610, prEN 1046)
0D HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA

HLAVNI ING. PROJEKTU

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL MERITKO : 1:300

ONDREJ MARTIN

]
ING. JIRI LITOS ING. JIRi LITOS FORMAT : 6x A4 I

(/ﬁ/ @VW/S/ DATUM : 04/2019

[
INVESTOR: MESTO NACHOD, MASARYKOVO NAMESTI 40, 547 01 NACHOD

“’®<397.3e
39736

w
oo

——391.42
1 39750
1 39759
1 397164
139767

139783
1 39176

Q

1 39769
1 39175
—1 39780
1 39782
1 398.07
1 39817
_1 39843
—1 39899

1 39917
1 39924

1 39949

AKCE :

2 BYTOVE DOMY - SUN NACHOD,
KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

na pozemcich p. ¢. 110/1, 110/2, 110/6, 110/62, 110/64, 491/3
katastralni uzemi STARE MESTO NAD METUJi

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZENI
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
D.1.3 10 03 - VENKOVNI KANALIZACE

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN| STAVBY

projekiovy a inZengrsky ®

ZPRACOVATEL :
ING. JIRI LITOS

Palachova 1742
547 01 NACHOD
737 813 409
litos.jiri@seznam.cz

ev.C. 348 2019
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DN250-QUANTUM SN12-107.74 DN200-QUANTUM SN12-24.27
15.1-19.93 [10.4-87.81 2442427
PISKOVY PODSYP
99.7-2.03 [82.2-167 71.1-2.26

NAZEV PRILOHY :

SITUACE KANALIZACE 1:300

EV. C. AKCE

. PARE 1056 13 09

CiSLO PRILOHY

D.1.3-02
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