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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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katastrální území STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ 

POTRUBÍ
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a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

LOŽE VÝKOPU fr. 0-8 mm

OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
(MAX. ZRNITOST 45 mm PŮVODNÍ ZEMINY)

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

OBSYP POTRUBÍ UKONČENÝ 100 mm

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

30
0

NAD JEHO OKRAJEM, fr. 0-8 mm
ZHUTNĚNO NA 98% PS 

fr. 32-63 mm
fr. 0-32 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA

99.7-2.03 82.2-1.67 71.1-2.26
PÍSKOVÝ PODSYP
15.1-19.93 10.4-87.81 24.4-24.27
DN250-QUANTUM SN12-107.74 DN200-QUANTUM SN12-24.27

Staré Město nad Metují

zatrávněná plochakomunikace zatrávněná plocha
20.93 14.35 16.72 31.60 26.14 24.26
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SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
ULOŽENÍ
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
STANIČENÍ [km/m]

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBÍ

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA VÝKOPU

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

SOUBĚH

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN
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