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a) Seznam pouzitych podkladu

Pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feSeni stavby byly pouzity tyto

podklady :

projekt stavby pro stavebni povoleni

CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb — vyrobni objekty

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — obsazeni objektti osobami

CSN 73 0821 Pozarni bezpe&nost staveb — pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou

Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska 268/2011 Sb.zména vyhlasky 246/2001 sb. o stanoveni podminek

pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

b) popis stavby

Stavenisté se nachazi v Nachodé v ulici Na Drazkach na pozemku parc. €.
429/1, 430 k.u. Babi u Nachoda. Jedna se o stavajici jednopruhovou
obousmeérnou neprljezdnou mistni komunikaci s proménnou Sitkou 3,5-5,5 m,
Sifka dopravniho prostoru je 4,5-6,5 m. Na mistni komunikaci navazuji dvé
stavajici uCelové komunikace jednopruhové obousmérné Sifky 2,5 m, se
Sifkou dopravniho prostoru komunikace je 3,5 m

Stavba feSi vyménu celé konstrukce vozovky s povrchem asfaltovym.

Zattidéni konstrukCnich Casti objektu :

NereSi se

c) Rozdéleni objektu do pozarnich useki
Nefesi se
d) Stanoveni pozarniho rizika

nestanovi se

e) zhodnoceni stavebnich konstrukci a poz. uzaveérua

nehodnoti se



f) zhodnoceni stavebnich hmot

pfirodni kamenivo reakce na ohen A1

asfaltobeton reakce na ohen E

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob

nehodnoti se

h) stanoveni odstupovych vzdalenosti
nestanovuji se
i) zabezpecleni stavby pozarni vodou
nepozaduje se
j) vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci
Vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty se nevymezuiji
Komunikace

Parametry komunikace se neméni.
Jedna se o stavajici jednopruhovou obousmérnou neprijezdnou mistni

komunikaci s proménnou $ifkou 3,5-5,5 m, Sifka dopravniho prostoru je 4,5-
6,5 m. Na mistni komunikaci navazuji dvé stavajici ucelové komunikace
jednopruhové obousmérné Siiky 2,5 m, se Siftkou dopravniho prostoru
komunikace je 3,5 m

Objizdka neni navrzena.

Projekt navrhuje vymeénu jednoho nadzemniho hydrantu za podzemni

z divodu, Ze je umistén v bezpecnostnim odstupu komunikace, do kterého
nesmi zasahovat Zzadna zafizeni ani pfekazky podle CSN 73 6110.

PFistup k pozarnim hydrantim neni stavbou omezen.

k) stanoveni poctu, druhl a rozmisténi hasicich pfistroj

nestanovuje se

I) zhodnoceni technickych zafizeni stavby z hlediska pozarni bezpecnosti
nehodnoti se

m) zvlastni poZzadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

nebo sniZzeni horlavosti stavebnich hmot

Nejsou



n) posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi

neposuzuje se



