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1 Popis konstruk&niho systému

PUvodni konstrukce

1.1 Konstruk&ni usporadani

Nosnd konstrukce krovu sedlové stfechy nad hlavni €dasti radnice je z nékolika
Casti, rozdélenych vyskové i pUdorysné, celd strtecha mé& pUdorys tvaru L. Viechny
krovy konstrukCné odpovidaji dobé stavby (1904), jde o vaznicové krovy s vaznymi
tramy v plnych vazbdch, se sloupky jak ve vrcholu, tak po strandch, s pozednicemi, s
krokvemi, s vrcholovou vaznici, se stfednimi vaznicemi, sloupky jsou doplnény
vzpérami a klestinami. Podéind tuhost je zqjisténa pdsky u sloupkl, pricnd tuhost
vzpérami a klestinami.

Krov nad severni Cd&sti je nad velkym sdlem, byl doplnén véSadlovou
konstrukci, zavéseny jsou stropni trdmy nad sdlem. Nékteré nosné Cdasti byly bud
dodateéné upraveny nebo postaveny odchylné od puvodniho zdméru. Jde o
plnou vazbu vedle véze, kde byl vynechdn vazny trdm, ten je nahrazen zesilenymi
klestinami.

Pochozi podiaha v pddnim prostoru je z nékolika materidll: betonovd mazanina na
nosné konstrukci pUdni vestavby a cihelnd dlazba (v misté pristupu do véze).
V severovychodnim kfidle je v prostoru krovu vyndseci konstrukce stropu bez

podlahy, zde jsou pouze zdklopovd prkna jako soucdst podhledu. V  pUdni
vestavbé jsou na betonové mazaniné uloZzeny izolacni heraklitové desky.

Stresni plast v misté hlavni strechy je z véfsi Cdsti z eternitovych Sablon, na
Stitovych a na atikovych sténdch, na zvonickdch a na zakfivené, valené konstrukci
vikyfe (ze strany Masarykova ndmésti), je médény plech.

1.2 Napadeni dreva

Drfevéné Cdsti nosné konstrukce byly na nékolika mistech napadeny
dievokaznymi skddci. Jde o pozednice, dievénou &dst vnitiniho Zlabu, zhlavi krokvi ,
kleStiny a vazné trdmy. Napadeni je dfevokaznym hmyzem a plisnémi. Rozsah
napadeni neni velky, ale napadené prvky nebo jejich Cdsti je nutno vyménit.

Oprava nosnych prvkd

Opraveny budou poskozené a napadené nosné prvky. Detaily spojeni jsou na
vykresech, jde o spojeni se svorniky a s hmozdiky BULLDOG. Spojeny budou
uvolnéné spoje pozednice, ty maji vodorovné pldty vétsinou bez dalsiho spojeni.
PIné bude nahrazeno drevéné korytko vnitfnino Zlabu.

2 Navrzené nosné prurezy a materidly

Drevéné konstrukce
Drevo: smrk, tfida pevnosti C 24, ffida jakosti S 10, vihkost 18%.

Ocel S 235, ffida houzevnatosti B (11 375)

Technickd zprava stavebné konstrukEniho feseni, Projektovd kanceldr Stary 2014 2



OPRAVA STRECHY NA RADNICI, MASARYKOVO NAMESTI 40 v NACHODE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY

3 Hodnoty zatizeni

Zatizeni kromé stélého zatizeni viastni thou materidlu je brano podle CSN EN
1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cdst 1-1: Obecnd zatizeni -Objemové tihy,
vlastni véha a uzitnd zatizeni pozemnich staveb. Zdkladni tiha snéhu je 1,92 kN.m™,
maximdalini tlak vétru je 1,69 kN.m2.

4 Neftradicni technologické postupy

Ochrana dreva

Prvky krovu budou opraveny a ochrdnény proti difevokaznym skOdcOm.
Noveé instalované prvky je nezbytné ucinné fungistaticky a insekticidné konzervovat;
nejvhodnéjsi je pouzit drevo jiz tovdrné hloubkové nebo alesponn Cdastecné
hloubkoveé konzervované (tlakové nebo mdacenim). Pokud bude konzervace
provddéna az na stavbé, je nezbytné dikladné oseftiit pred uloZzenim prvk( na zdivo
spodni, loznou plochu hranold. Vsechny nové instalované prvky je taktéz nutno
ucinné preventivné osetfit. Pouzit Ize preventivni vodou feditelné pripravky na bdzi
boritych soli a kvartérnich amonnych soli, pouzit Ize i pfipravky na bdzi organickych
fungicidu.
Nedilnou soucdsti rekonstrukce krovu bude osetfeni ponechanych prvku.
Zde je nutné v prvni fazi provést kvalitni mechanické Cisténi povrchu prvkd. Ndsledné
je potfeba provést UCinnou fungicidni a insekticidni konzervaci konstrukce. Vhodné
jsou pripravky na bdzi organickych fungicidd a insekticid(d. Podobné jsou k dispozici
daldi pfipravky formulované v etanolu.

Vysvétlivky symbolU typového oznaceni prostiedkd podle CSN 49 0600-1:

U&innost piipravku:

lPoeeeennes preventivni UCinnost proti hmyzu,

FA veeennn. Ucinnost proti houbdm tfidy Ascomycetes /houby zpUsobuijici tzv.
mékkou  hnilobu),

Foovernnnnn. UcCinnost proti houbdm ffidy Basidiomycetes (vétSina hub
poskozujicich direvéné konstrukce/

Buereenni Ucinnost proti houbdm zpdsobujicim modrdni,

P, Ucinnost proti plisnim,

Doveeenen. osetfené dievo muUze byt vystavené viivu povétrnosti (bylo ovéreno

polni zkouskou),

E e, osetfené drevo muize byt zabudované v extrémnich podminkéch
v kontaktu se zemi nebo sladkou vodou (bylo ovéreno polni zkouskou).

Tridy ohrozeni:

T, drevo zabudované v interiéru staveb, pod sttechou, zcela chrdnéno
povétrnosti, bez rizika vyluhovdani vodou, bez styku se zemi nebo neizolovanym
zdivem; vilhkost dfeva za celou predpokiddanou zivotnost nikdy /ani docCasné/
nepresdhne 20%,

2 i, drevo zabudované v interiéru staveb, pod stfechou, zcela chrdnéno
poveétrnosti, bez rizika vyluhovdni vodou, bez styku se zemi, vysokd vihkost okolniho
prostredi mize vést k obCasnému zvyseni vihkosti nad 20%,
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3 drevo v exteriéru staveb, nechrdnéné (nebo nedostatecné) pred
pUsobenim povétrnosti a vyluhovdnim vodou, bez styku se zemi. Vihkost je
opakovaneg, ¢asto vyssi nez 20%,

4.......... drevo je v pfimém a frvalém styku se zemi (je v ni zabudovdano) nebo
sladkou vodou, vihkost dreva je trvale vyssi nez 20%,

5., drevo je v trvalém a pfimém kontaktu s morskou vodou.

ZpUsob aplikace pripravku:

S e povrchovy zpusob aplikace,
P, hloubkovy zpUsob aplikace,
SP .. oba zpUsoby aplikace.

5 Kontroly, kontrolni méreni

Doporucuji pfed zahdjenim praci umistit na vybrané konstrukce mérické body
a provést jejich zaméreni pred zahdjenim stavby a kontrolovat jejich stav béhem
stavby. DoporucCuji nékteré body ponechat i po skonceni stavby, aby bylo mozné
zajistit vyskové u pudorysné zmény bodU i po dokonceni stavby .

Doporucuiji stanovit harmonogram prohlidek knihovny po dokonceni stavby,
tato moznost vyplyva z CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei — Hodnoceni
existujicich konstrukci, Clanek 10.6." V kaZdem pripadé v zavislosti na vysledcich
hodnoceni (...) stanovi plan prohlidek a udrzby(.). Ddle se doporuci terminy nebo
podminky dalsiho hodnoceni .

6 Zmény stavaijici stavby

Krov bude jen opraven, zménou je poloZzeni nové krytiny, zatizeni novou
krytinou bylo posouzeno statickym vypoctem, krov vyhouvi.

/ Pozadavky na dodavatelskou dokumentaci

Do dodavatelské dokumentace patii vyrobni vykresy oplechovdni krytiny ve
styku s ponechdavanymi oplechovanymi prvky (vikyre, kaplicka apod.).

8 Pozadavky na pozdarni ochranu konstrukcich

Protipozarni opatfeni jsou obsazena v stavebni Cdsti projektové dokumentace.
Krov bude ochrdnéno protfi pUsobeni pozdru hasicimi pfistroji, nebot pouzitim
retardér0 hofeni na bdzi amonnych soli dochdzi k trvalému a neodstranitelnému
poskozeni ligninu, prifez dievénych trdmu je zmensovan.

9 Seznam pouzitych podklady

1] POvodni dokumentace krovu radnice v Ndchodé, Masarykovo ndmésti
40 (1904), dodate&né lokdlni zaméreni. M. Fejkovd 2014,

2] Stavebni Upravy a strechy radnice v Nadchodé, Masarykovo ndmésti 40
(1904), dodatecné lokdlni zaméreni. M. Fejkovd, J. Stary 2014.

[3] Stfechy a krov radnice v Ndchodé, Masarykovo ndmésti 40, staticky
prizkum, prizkum napadeni difeva skUdci. J. Stary 2014.
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(4] Cermdk, F. - Pume, D. a kol: Prizkum a opravy stavebnich konstrukci.
ABF, Praha 1993.

10 Pozadavky na bezpecnosti prace pri  provadéni
nosnych konstrukci

Zhotovitel musi v rdmci své vyrobni pripravy vypracovat potrebné
technologické postupy BOZP a pozdrniho zabezpeleni, posuzovat stavby a
konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s tim sezndmit
pracovniky.

Veskeré pouzité vyrobky musi splfiovat pozadavky Stavebniho zdkona ¢&.
183/2006 Sb. (v platném znéni) § 156 véetné predpist navazujicich.
Pfi demolicnich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy

bezpecnosti prdce, technologicky postup praci véetné zqjisténi BOZP dle vyhl.
362/2005 Sb. a vyhl. 192/2005 Sb. musi vypracovat vybrany zhotovitel stavby.

Pri vystavbé je nutno zachovavat veskeré bezpelnostni predpisy, zvldsté pak
predpisy o ochrané zdravi pfi prdci a pozdrni ochrané:

nafizeni viaddy &. 101/2005 O podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi,

vyhl. CUBP &.48/1982 Sb. a zmé&nou &.192/2005 - zakladni pozadavky k zajisténi
bezpelnosti prdce a technickych zafizeni,

vyhl. CUBP &.324/1990 Sb. a zmé&nou &.362/2005 Sb.- o bezpe&nosti prace a
technickych zafrizeni pfi stavebnich pracich,

narizeni viady ¢. 363/2005 Sb. o bli§ich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu pfi prdci na pracovistich s nebezpelim pddu z vysky nebo do hloubky

zak. €.258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi,

zAk. €. 338/2005 Sb. - UpIné znéni zdkona ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném
dozoru bezpecnosti prdace,

CSN 650201 - hoflavé kapaliny-provozovny a sklady,

CSN 018010 - bezpecnostni tabulky a znacky; stavenisté bude oznaceno dle
CSN, bod 5.

11 Odborna prohlidka

Pred zapocetim bouracich nebo rekonstruk&nich praci se musi vzdy uskutecnit
odbornd prohlidka a prizkum stavu objektu a jeho okoli.

Ze ziskanych Udaju a informaci (pofizuje se zAapis) a dostupnych podkladi se
zpracovava technologicky postup. Jednd-li se o bourdni nebo rekonstrukci mensiho
rozsahu (drobné prizemni objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven
odpovédnym pracovnikem. Bouraci prdce je mozno zahdijit az po vyddni pisemného
prikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu viak vzdy musi predchdzet splnéni téchto
pozadavky:

eohrozeny prostor véetné vstupU do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobU dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni,
stfezeni, vylouCeni provozu);
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*odpojeni vsech rozvody a zafizen;

e zqijisténi proti nezddoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a &asti nosnych
prvkd konstrukce (vzeprenim, zesilenim, stazenim);

* zqgjisténi ndhradnich zdrojU (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti
podle technologie bourdni (pomocné konstrukce atd.).
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