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1 Projekt 
 
Akce : Náchod,  radnice, 

rov 
Datum : 21.12.2014 
  
 
  

2 Vstupní údaje 

2.1 Styčníky 
Typ a souřadnice styčníků: 

č. Typ X [m] Y [m] Z [m] 

1 globální 0,000 0,000 4,150 

2 globální 9,520 0,000 1,430 

3 globální 3,520 0,000 6,920 

4 relativní na dílci 1 6,547 0,000 4,150 

5 globální 0,000 0,980 4,150 

6 globální 9,520 0,980 1,430 

7 globální 3,520 0,980 6,920 

8 relativní na dílci 3 6,547 0,980 4,150 

9 globální 0,000 1,960 4,150 

10 globální 9,520 1,960 1,430 

11 globální 3,520 1,960 6,920 

12 relativní na dílci 5 6,547 1,960 4,150 

13 globální 0,000 2,940 4,150 

14 globální 9,520 2,940 1,430 

15 globální 3,520 2,940 6,920 

16 relativní na dílci 7 6,547 2,940 4,150 

17 globální 0,000 3,920 4,150 

18 globální 9,520 3,920 1,430 

19 globální 3,520 3,920 6,920 

20 relativní na dílci 9 6,547 3,920 4,150 

21 globální 0,000 4,900 4,150 

22 globální 9,520 4,900 1,430 

23 globální 3,520 4,900 6,920 

24 relativní na dílci 11 6,547 4,900 4,150 

25 globální 0,000 5,880 4,150 

26 globální 9,520 5,880 1,430 

27 globální 3,520 5,880 6,920 

28 relativní na dílci 13 6,547 5,880 4,150 

29 globální 0,000 6,860 4,150 

30 globální 9,520 6,860 1,430 

31 globální 3,520 6,860 6,920 

32 relativní na dílci 15 6,547 6,860 4,150 

33 globální 0,000 7,840 4,150 

34 globální 9,520 7,840 1,430 

35 globální 3,520 7,840 6,920 



Ing. Jiří Starý, projektová kancelář Náchod, radnice, krov 

 Zatížení, vnitřní síly, reakce, deformace 

  
 

 

 2 
 

[FIN EC - FIN 3D | verze 11.4.4.0 | hardwarový klíč 4618 / 1 | Starý Jiří Ing. - projektová kancelář | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz] 

č. Typ X [m] Y [m] Z [m] 

36 relativní na dílci 17 6,547 7,840 4,150 

37 globální 3,520 0,000 2,880 

38 relativní na dílci 46 3,520 0,000 4,150 

39 relativní na dílci 43 3,520 0,000 4,150 

40 globální 3,520 3,920 2,880 

41 relativní na dílci 45 3,520 3,920 4,150 

42 relativní na dílci 47 3,520 3,920 4,150 

43 globální 3,520 7,840 2,880 

44 relativní na dílci 44 3,520 7,840 4,150 

45 relativní na dílci 48 3,520 7,840 4,150 

46 globální 9,520 0,300 0,000 

47 globální 9,520 4,220 0,000 

48 globální 9,520 8,140 0,000 

49 globální 4,050 0,300 0,000 

50 globální 4,050 4,220 0,000 

51 relativní na dílci 49 6,533 0,300 0,000 

52 relativní na dílci 50 6,533 4,220 0,000 

53 globální 4,050 8,140 0,000 

54 relativní na dílci 51 6,533 8,140 0,000 

55 relativní na dílci 52 6,545 0,029 3,752 

56 relativní na dílci 53 6,545 3,949 3,752 

57 relativní na dílci 54 6,545 7,869 3,752 

58 relativní na dílci 49 9,220 0,300 0,000 

59 relativní na dílci 50 9,220 4,220 0,000 

60 relativní na dílci 51 9,220 8,140 0,000 

61 relativní na dílci 52 6,544 0,065 3,253 

62 relativní na dílci 19 6,547 0,900 4,150 

63 relativní na dílci 23 6,547 4,820 4,150 

64 relativní na dílci 53 6,544 3,985 3,253 

65 relativní na dílci 54 6,544 7,905 3,253 

66 relativní na dílci 26 6,547 6,940 4,150 

67 relativní na dílci 22 6,547 3,040 4,150 

68 relativní na dílci 29 3,520 0,800 6,920 

69 relativní na dílci 31 3,520 4,720 6,920 

70 relativní na dílci 47 3,520 3,920 6,120 

71 relativní na dílci 46 3,520 0,000 6,120 

72 relativní na dílci 48 3,520 7,840 6,120 

73 relativní na dílci 30 3,520 3,140 6,920 

74 relativní na dílci 34 3,520 7,060 6,920 

75 relativní na dílci 1 9,077 0,000 1,835 

76 relativní na dílci 9 9,077 3,920 1,835 

77 relativní na dílci 17 9,077 7,840 1,835 

78 relativní na dílci 52 6,539 0,167 1,835 

79 relativní na dílci 53 6,539 4,087 1,835 

80 relativní na dílci 54 6,539 8,007 1,835 
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Podpory styčníků: 

č. Souř. systém podpory 
Posuny [MN/m] Rotace [MNm] 

X Y Z X Y Z 

1 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

2 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

5 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

6 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

9 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

10 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

13 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

14 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

17 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

18 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

21 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

22 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

25 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

26 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

29 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

30 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

33 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

34 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

37 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

40 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

43 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

46 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

47 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

48 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

49 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

50 globální pevná pevná pevná volná volná volná 

53 globální pevná pevná pevná volná volná volná 
 
Styčníky 38 a 39 tvoří nůžkový kloub. 
Styčníky 41 a 42 tvoří nůžkový kloub. 
Styčníky 44 a 45 tvoří nůžkový kloub. 
  

2.2 Dílce 
Typ, topologie a profily dílců: 

č. Typ 
Zač. Kon. 

Průřez 
Délka Natočení 

Materiál 
styč. styč. [m] [°] 

1 Nosník 2 3 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

2 Nosník 1 3 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

3 Nosník 6 7 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

4 Nosník 5 7 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

5 Nosník 10 11 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

6 Nosník 9 11 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

7 Nosník 14 15 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

8 Nosník 13 15 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 
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č. Typ 
Zač. Kon. 

Průřez 
Délka Natočení 

Materiál 
styč. styč. [m] [°] 

9 Nosník 18 19 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

10 Nosník 17 19 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

11 Nosník 22 23 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

12 Nosník 21 23 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

13 Nosník 26 27 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

14 Nosník 25 27 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

15 Nosník 30 31 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

16 Nosník 29 31 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

17 Nosník 34 35 krokev 8,133 0,00 C14 - jehličnaté 

18 Nosník 33 35 krokev 4,479 0,00 C14 - jehličnaté 

19 Nosník 4 8 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

20 Nosník 8 12 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

21 Nosník 12 16 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

22 Nosník 16 20 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

23 Nosník 20 24 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

24 Nosník 24 28 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

25 Nosník 28 32 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

26 Nosník 32 36 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

27 Nosník 3 7 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

28 Nosník 7 11 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

29 Nosník 3 15 vaznice horní 2,940 0,00 C14 - jehličnaté 

30 Nosník 15 19 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

31 Nosník 19 23 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

32 Nosník 23 27 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

33 Nosník 27 31 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

34 Nosník 31 35 vaznice horní 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

35 Nosník 1 5 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

36 Nosník 5 9 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

37 Nosník 13 9 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

38 Nosník 13 17 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

39 Nosník 17 21 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

40 Nosník 21 25 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

41 Nosník 25 29 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

42 Nosník 29 33 vaznice střední 0,980 0,00 C14 - jehličnaté 

43 Nosník 4 1 členěný průřez 270x160 6,547 0,00 C14 - jehličnaté 

44 Nosník 36 33 členěný průřez 270x160 6,547 0,00 C14 - jehličnaté 

45 Nosník 20 17 členěný průřez 270x160 6,547 0,00 C14 - jehličnaté 

46 Nosník 3 37 obdélník 170x170 4,040 0,00 C14 - jehličnaté 

47 Nosník 19 40 obdélník 170x170 4,040 0,00 C14 - jehličnaté 

48 Nosník 35 43 obdélník 170x170 4,040 0,00 C14 - jehličnaté 

49 Nosník 46 49 vazný trám 5,470 0,00 C14 - jehličnaté 

50 Nosník 47 50 vazný trám 5,470 0,00 C14 - jehličnaté 

51 Nosník 48 53 vazný trám 5,470 0,00 C14 - jehličnaté 

52 Nosník 4 51 střední sloupek 4,161 0,00 C14 - jehličnaté 
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č. Typ 
Zač. Kon. 

Průřez 
Délka Natočení 

Materiál 
styč. styč. [m] [°] 

53 Nosník 20 52 střední sloupek 4,161 0,00 C14 - jehličnaté 

54 Nosník 36 54 střední sloupek 4,161 0,00 C14 - jehličnaté 

55 Nosník 58 55 vzpěra 4,615 0,00 C14 - jehličnaté 

56 Nosník 59 56 vzpěra 4,615 0,00 C14 - jehličnaté 

57 Nosník 60 57 vzpěra 4,615 0,00 C14 - jehličnaté 

58 Nosník 61 62 pásek 1,226 0,00 C14 - jehličnaté 

59 Nosník 64 67 pásek 1,303 0,00 C14 - jehličnaté 

60 Nosník 64 63 pásek 1,226 0,00 C14 - jehličnaté 

61 Nosník 65 66 pásek 1,318 0,00 C14 - jehličnaté 

62 Nosník 71 68 pásek 1,131 0,00 C14 - jehličnaté 

63 Nosník 70 69 pásek 1,131 0,00 C14 - jehličnaté 

64 Nosník 70 73 pásek 1,117 0,00 C14 - jehličnaté 

65 Nosník 72 74 pásek 1,117 0,00 C14 - jehličnaté 

66 Nosník 75 78 členěný průřez 270x160 2,544 0,00 C14 - jehličnaté 

67 Nosník 76 79 členěný průřez 270x160 2,544 0,00 C14 - jehličnaté 

68 Nosník 77 80 členěný průřez 270x160 2,544 0,00 C14 - jehličnaté 
 
Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci): 

č. 

Na začátku dílce Na konci dílce 

Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno 

1 2 3 1 2 3 deplanaci 1 2 3 1 2 3 deplanaci 

1 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 0 0,000 

2 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

3 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

4 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

5 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

6 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

7 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

8 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

9 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

10 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

11 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

12 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

13 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

14 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

15 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

16 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

17 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

18 1 1 1 1 1 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

19 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

20 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

21 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

22 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

23 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

24 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 
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č. 

Na začátku dílce Na konci dílce 

Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno 

1 2 3 1 2 3 deplanaci 1 2 3 1 2 3 deplanaci 

25 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

26 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

27 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

28 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

29 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

30 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

31 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

32 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

33 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

34 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

35 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

36 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

37 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

38 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

39 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

40 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

41 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

42 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000 

43 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

44 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

45 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

46 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

47 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

48 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

49 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

50 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

51 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

52 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

53 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

54 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 1 0 0 0,000 

55 1 1 1 1 1 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

56 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

57 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

58 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

59 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

60 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

61 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

62 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

63 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

64 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

65 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

66 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 

67 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 
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č. 

Na začátku dílce Na konci dílce 

Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno Posuny [MN/m] Natočení [MNm] Bráněno 

1 2 3 1 2 3 deplanaci 1 2 3 1 2 3 deplanaci 

68 1 1 1 1 0 0 0,000 1 1 1 0 0 0 0,000 
 

2.3 Parametry profilů dílců 
Průřezové charakteristiky profilů dílců: 

Průřez 
Plocha průřezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. 

A [mm2] Az [mm2] Ay [mm2] Iy [mm4] Iz [mm4]  [°] 

krokev 26600 22167 22167 80,0217E+06 43,4467E+06 0,00 

krokev 23800 19833 19833 57,3183E+06 38,8733E+06 0,00 

krokev 25200 21000 21000 68,0400E+06 41,1600E+06 0,00 

vaznice střední 39600 33000 33000 159,720E+06 106,920E+06 0,00 

vaznice horní 37800 31500 31500 138,915E+06 102,060E+06 0,00 

vaznice střední 32000 26667 26667 106,667E+06 68,2667E+06 0,00 

členěný průřez 270x160 28800 24000 98927 61,4400E+06 252,720E+06 0,00 

obdélník 170x170 28900 24083 24083 69,6008E+06 69,6008E+06 0,00 

vazný trám 58500 48750 48750 438,750E+06 185,372E+06 0,00 

střední sloupek 28900 24083 24083 69,6008E+06 69,6008E+06 0,00 

vzpěra 18000 15000 15000 33,7500E+06 21,6000E+06 0,00 

pásek 16800 14000 14000 27,4400E+06 20,1600E+06 0,00 
 
Materiálové charakteristiky profilů dílců: 

Materiál 
Modul pružnosti Smykový modul Koef. tepl. rozt. Měrná tíha 

E [MPa] G [MPa] t [1/K]  [kN/m3] 

C14 - jehličnaté 7,000E+03 440,0E+00 5,000E-06 3,50 
 

2.4 Zatěžovací stavy 
 

č
. 

Název Kód Typ f (f,inf)* 

Součinitele pro kombinace 

 
Kateg.*

* 
0 1 2 

1 G1 vlastní tíha-stálé 
Vlastní 
tíha 

Stálé 
1,35(0,90

) 
0,8

5 
- - - - 

2 G2 silové-stálé-krytina Silové Stálé 
1,35(0,90

) 
0,8

5 
- - - - 

3 
W3 silové-proměnné 
krátkodobé vítr 

Silové Proměnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr 
0,6

0 
0,2

0 
0,0

0 

4 
S4 silové-proměnné 
střednědobé sníh 

Silové 
Proměnné střednědobé 
sníh 

1,50 - H<1000 
0,5

0 
0,2

0 
0,0

0 

5 
S5 silové-proměnné 
krátkodobé sníh 

Silové Proměnné krátkodobé sníh 1,50 - H<1000 
0,5

0 
0,2

0 
0,0

0 
 
* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení 

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
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2.5 Zatížení dílců 
 

Dílec Zatížení dílců 

Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé-krytina 

Dílec č.1 
2 |----| 3, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.2 
1 o----o 3, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.3 
6 |----o 7, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.4 
5 o----o 7, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.5 
10 |----o 11, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.6 
9 o----o 11, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.7 
14 |----o 15, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.8 
13 o----o 15, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.9 
18 |----o 19, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.10 
17 o----o 19, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.11 
22 |----o 23, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.12 
21 o----o 23, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.13 
26 |----o 27, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.14 
25 o----o 27, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.15 
30 |----o 31, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.16 
29 o----o 31, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.17 
34 |----o 35, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Dílec č.18 
33 |----o 35, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z 
f = -0,75 kN/m 

Zatěžovací stav č.3 - W3 silové-proměnné krátkodobé vítr 

Dílec č.1 
2 |----| 3, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.2 
1 o----o 3, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.3 
6 |----o 7, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.4 
5 o----o 7, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.5 
10 |----o 11, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 

Dílec č.6 
9 o----o 11, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.7 
14 |----o 15, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.8 
13 o----o 15, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.9 
18 |----o 19, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.10 
17 o----o 19, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.11 
22 |----o 23, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.12 
21 o----o 23, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.13 
26 |----o 27, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.14 
25 o----o 27, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.15 
30 |----o 31, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.16 
29 o----o 31, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Dílec č.17 
34 |----o 35, délka 8,133 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 1,06 kN/m 

Dílec č.18 
33 |----o 35, délka 4,479 m 

Spojité silové - Po délce ve směru lokální osy 3 
f = 0,60 kN/m 

Zatěžovací stav č.4 - S4 silové-proměnné střednědobé sníh 

Dílec č.1 
2 |----| 3, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.2 
1 o----o 3, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.3 
6 |----o 7, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.4 
5 o----o 7, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.5 
10 |----o 11, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.6 
9 o----o 11, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.7 
14 |----o 15, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.8 
13 o----o 15, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.9 
18 |----o 19, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.10 
17 o----o 19, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.11 
22 |----o 23, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 
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Dílec Zatížení dílců 

Dílec č.12 
21 o----o 23, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.13 
26 |----o 27, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.14 
25 o----o 27, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.15 
30 |----o 31, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.16 
29 o----o 31, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.17 
34 |----o 35, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Dílec č.18 
33 |----o 35, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,92 kN/m 

Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh 

Dílec č.1 
2 |----| 3, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.2 
1 o----o 3, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.3 
6 |----o 7, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.4 
5 o----o 7, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.5 
10 |----o 11, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.6 
9 o----o 11, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.7 
14 |----o 15, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.8 
13 o----o 15, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.9 
18 |----o 19, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.10 
17 o----o 19, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.11 
22 |----o 23, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.12 
21 o----o 23, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.13 
26 |----o 27, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.14 
25 o----o 27, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.15 
30 |----o 31, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 

Dílec č.16 
29 o----o 31, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

Dílec č.17 
34 |----o 35, délka 8,133 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -1,92 kN/m 



Ing. Jiří Starý, projektová kancelář Náchod, radnice, krov 

 Zatížení, vnitřní síly, reakce, deformace 

  
 

 

 11 
 

[FIN EC - FIN 3D | verze 11.4.4.0 | hardwarový klíč 4618 / 1 | Starý Jiří Ing. - projektová kancelář | Copyright © 2014 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz] 

Dílec Zatížení dílců 

Dílec č.18 
33 |----o 35, délka 4,479 m 

Spojité silové - Na průmět ve směru globální osy Z 
f = -0,96 kN/m 

 

2.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1+G2; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 

2 S5:G1+G2; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,5*S5 

3 S4:G1+G2; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,4*S4 

4 S4:G1+G2+S5; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,4*S4 + f,sup,5*0,5*S5 

5 S5:G1+G2+S4; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,4*0,4*S4 + f,sup,5*S5 

6 W3:G1+G2; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*W3 

7 W3:G1+G2+S5; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*W3 + f,sup,5*0,5*S5 

8 S5:G1+G2+W3; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*0,3*W3 + f,sup,5*S5 

9 W3:G1+G2+S4; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*W3 + f,sup,4*0,4*S4 

10 S4:G1+G2+W3; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*0,3*W3 + f,sup,4*S4 

11 W3:G1+G2+S4+S5; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*W3 + f,sup,4*0,4*S4 + f,sup,5*0,5*S5 

12 S4:G1+G2+W3+S5; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*0,3*W3 + f,sup,4*S4 + f,sup,5*0,5*S5 

13 S5:G1+G2+W3+S4; základní kombinace 

 f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*0,3*W3 + f,sup,4*0,4*S4 + f,sup,5*S5 
 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 

Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1+G2; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 

2 S5:G1+G2; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + S5 

3 S4:G1+G2; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + S4 
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Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

4 S4:G1+G2+S5; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + S4 + 0,5*S5 

5 S5:G1+G2+S4; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + 0,4*S4 + S5 

6 W3:G1+G2; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + W3 

7 W3:G1+G2+S5; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + W3 + 0,5*S5 

8 S5:G1+G2+W3; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + 0,3*W3 + S5 

9 W3:G1+G2+S4; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + W3 + 0,4*S4 

10 S4:G1+G2+W3; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + 0,3*W3 + S4 

11 W3:G1+G2+S4+S5; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + W3 + 0,4*S4 + 0,5*S5 

12 S4:G1+G2+W3+S5; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + 0,3*W3 + S4 + 0,5*S5 

13 S5:G1+G2+W3+S4; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 + 0,3*W3 + 0,4*S4 + S5 
 

2.7 Hmotnost a povrch dílců 
Hmotnost konstrukce 

 celkem [kg] 

Dřevěné prvky 2322,72 

Celková hmotnost 2322,72 
 
 
Nátěrová plocha 

 celkem [m2] 

Dřevěné prvky 164,589 

Celková plocha 164,589 
 

3 Výsledky 

3.1 Deformace pro zatěžovací stavy 

3.1.1 Extrémy deformací 

Kladné extrémy: 

Deformace Zatěžovací stav Styčník Hodnota 

Posun X Zatěžovací stav 3 28 3,9 mm 

Posun Y Zatěžovací stav 3 78 4,8 mm 

Posun Z Zatěžovací stav 3 28 4,2 mm 

Rotace X Zatěžovací stav 3 48 792,8 mrad 

Rotace Y Zatěžovací stav 5 1 5,6 mrad 
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Deformace Zatěžovací stav Styčník Hodnota 

Rotace Z Zatěžovací stav 5 2 3,6 mrad 
 
Záporné extrémy: 

Deformace Zatěžovací stav Styčník Hodnota 

Posun X Zatěžovací stav 5 28 -3,8 mm 

Posun Y Zatěžovací stav 5 78 -5,1 mm 

Posun Z Zatěžovací stav 5 28 -4,3 mm 

Rotace X Zatěžovací stav 5 48 -778,2 mrad 

Rotace Y Zatěžovací stav 3 1 -5,6 mrad 

Rotace Z Zatěžovací stav 3 2 -3,6 mrad 
 

3.2 Vnitřní síly v s. s. dílce pro zatěžovací stavy 

3.2.1 Extrémy vnitřních sil 

Kladné extrémy: 

Síla Zatěžovací stav Dílec Pozice Hodnota 

N Zatěžovací stav č.3 Dílec č.45 - 20 o----o 17, délka 6,547 m 0,000 m 35,47 kN 

V2 Zatěžovací stav č.3 Dílec č.22 - 16 |----| 20, délka 0,980 m 0,000 m 3,09 kN 

V3 Zatěžovací stav č.3 Dílec č.23 - 20 |----| 24, délka 0,980 m 0,900 m 11,58 kN 

M1 Zatěžovací stav č.5 Dílec č.17 - 34 |----o 35, délka 8,133 m 4,030 m 0,05 kNm 

M2 Zatěžovací stav č.5 Dílec č.24 - 24 |----| 28, délka 0,980 m 0,980 m 3,39 kNm 

M3 Zatěžovací stav č.5 Dílec č.22 - 16 |----| 20, délka 0,980 m 0,980 m 2,80 kNm 
 
Záporné extrémy: 

Síla Zatěžovací stav Dílec Pozice Hodnota 

N Zatěžovací stav č.5 Dílec č.45 - 20 o----o 17, délka 6,547 m 0,000 m -34,71 kN 

V2 Zatěžovací stav č.5 Dílec č.22 - 16 |----| 20, délka 0,980 m 0,000 m -2,97 kN 

V3 Zatěžovací stav č.5 Dílec č.23 - 20 |----| 24, délka 0,980 m 0,900 m -11,54 kN 

M1 Zatěžovací stav č.3 Dílec č.17 - 34 |----o 35, délka 8,133 m 8,133 m -0,06 kNm 

M2 Zatěžovací stav č.3 Dílec č.24 - 24 |----| 28, délka 0,980 m 0,980 m -3,42 kNm 

M3 Zatěžovací stav č.3 Dílec č.22 - 16 |----| 20, délka 0,980 m 0,980 m -2,91 kNm 
 

3.3 Reakce pro zatěžovací stavy 

3.3.1 Extrémy reakcí 

Kladné extrémy: 

Max. 
Zatěžovací stav Styčník 

Rx Ry Rz ROx ROy ROz 

reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

Max.Rx Zatěžovací stav 5 17 30,84 -0,03 -1,12 - - - 

Max.Ry Zatěžovací stav 3 47 3,03 0,30 -4,72 - - - 

Max.Rz Zatěžovací stav 5 18 -19,64 0,00 20,66 - - - 
 
Záporné extrémy: 

Max. 
Zatěžovací stav Styčník 

Rx Ry Rz ROx ROy ROz 

reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

Min.Rx Zatěžovací stav 3 17 -30,99 0,03 1,58 - - - 

Min.Ry Zatěžovací stav 5 47 -3,33 -0,32 5,13 - - - 

Min.Rz Zatěžovací stav 3 18 15,57 0,00 -16,91 - - - 
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3.3.2 Součty reakcí ve směrech globálních os 
 

Zatěžovací stav Ve směru osy X [kN] Ve směru osy Y [kN] Ve směru osy Z [kN] 

Zatěžovací stav 1 0,00 0,00 23,23 

Zatěžovací stav 2 0,00 0,00 85,13 

Zatěžovací stav 3 -37,42 0,00 -76,25 

Zatěžovací stav 4 0,00 0,00 78,83 

Zatěžovací stav 5 0,00 0,00 134,09 
 
 


