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[ ] - STAVAJICI KONSTRUKCE

- KLEMPIRSKE VYROBKY - VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

POZNAMKA:

NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

- STRESNI KRYTINA - TASKA PANVOVA S DRAZKOVOU PLOCHOU PANVI S VYRAZNYM

VYSOKO KLENUTYM KONICKYM PROFILEM SE SPOJITOU VODNi DRAZKOU S

POVRCHOVOU UPRAVOU GLAZURA "AMADEUS" CERVENA

- STRESNI LATE - 60x40mm
- OPRAVENE NEBO NOVE KROKVE (NA KROKVE BUDE DLE POTREBY VYROVNANi

ROVINY STRECHY OSAZEN NOVY VYROVNAVACI PROFIL)
KRYTINA BUDE PROVEDENA V SYSTEMOVEM PROVEDENI VYROBCE VCETNE VSECH
DOPLNKOVYCH PRVKU - KAZDA TASKA BUDE KOTVENA SYSTEMOVYMI PRICHYTKAMI,
PROTISNEHOVE HAKY - 1250 KS (KLADENE DLE TECHNICKYCH POKYNU VYROBCE - "SCHEMA D"),
TASKA HREBENOVA - cca 600 KS, HREBENAC DRAZKOVY VCETNE PRICHYTEK 65 bm (cca 180 KS),
ROZDELOVACI HREBENAC 3 KS, UNIVERZALNI STOUPACI KOMPLET DLOUHY 12 KS.
HREBENACE BUDOU OSAZENY DLE SYSTEMOVEHO DETAILU VYROBCE.
NOVE KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73 3610 Z MEDENEHO PLECHU
TL. MIN.0,63mm.
VESKERE OPLECHOVANI Z MEDI MUSI BYT VE STYKU S JINYMI KOVY S JINYM ELEKTRICKYM
POTENCIALEM TRVALE UCINNE ODIZOLOVANY VHODNOU UPRAVOU NEBO PODLOZKOU Z
DUVODU ELEKTROLYTICKE KOROZE.
PRED PROVADENIM STAVEBNICH PRACI BUDE PROVEDEN PRUZKUM KOMINU.
V PREDSTIHU PRED PROVADENIM NOVEHO STRESNIHO PLASTE JE NUTNE PROVEST OPRAVU NEBO
SANACI PRILEHLYCH FASADNICH PLOCH, NADSTRESNICH OBJEKTU A NADEZDIVEK ( OBVODOVE
ZDIVO HODINOVE VEZE NAD UROVNI SIKME STRECHY, BOCNI STENY PULTOVEHO VIKYRE,
ATIKOVE ZDIVO NAD UROVNI STRESNIHO PLASTE ZE STRANY SIKME STRECHY).

PRED REALIZACI STAVEBNICH PRACI JE NUTNE SKUTECNE ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE,
PRIPADNE NOVE NAVRZENE KONSTRUKCE PRIZPUSOBIT ZJISTENEMU SKUTECNEMU STAVU.

V_RAMCI NOVEHO LEMOVANI SKLADANE

KRYTINY A
OPRAVENA

JAKO' STAVAJICI V' PLOSE

NOVE DILATACNI_LISTY, BUDE
OMITKA V PROVEDEN| A ODSTINU

TLOUSTKY KONSTRUKCI NEBO JEDNOTLIVE SKLADBY SE MOHOU LISIT - NEBYLY PROVADENY
DESTRUKCNi SONDY A PROJEKTANT VYCHAZEL Z DOCHOVANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A
MERENI NA MISTE SAMEM.

NEDILNOU SOUCASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA.

NA REKONSTRUOVANE CASTI STRECHY BUDOU NOVE ROZOVODY HROMOSVODU - VIZ
ZVLASTNI CASTPD..

VESKERE DREVENE PRVKY MUSI BYT OPATRENY SYSTEMOVOU OCHRANOU PROTI HMYZU A
DREVOKAZNYM SKUDCUM.

ROZVINUTA SIRKA OPLECHOVANI BUDE PRED VYROBOU OVERENA PRIMO NA STAVBE.

V RAMCI VYMENY DESTOVYCH SVODU BUDOU VYMENENY LAPACE STRESNICH SPLAVENIN.
JAKO PODKLAD PRO OPLECHOVANI A LEMOVANI BUDE POUZITO DREVENE BEDNENI Z

INPREGNOVANYCH PRKEN TL. 25 mm. -
RIMSY BUDOU V RAMCI OPRAV STRECHY V NEJNUTNEJSIM ROZSAHU OPRAVENY.
REZNE ZDIVO KOMINOVYCH TELES NAD ROVINOU STRECHY BUDE OCISTENO, PRESPAROVANDO,
NEPEVNE CASTI ZDIVA BUDOU PREZDENY.
BETONQVE KOMINOVE HLAVY BUDQU OCISTENY, SANOVANY, REPROFILOVANY A OPTRENY
VHODNYM HYDROFOBIZACNIM NATEREM. o ,
- PROVEDENI JEDNOTLIVYCH DILU OPLECHOVANI BUDE U CELOPLOSNEHO LEPENi PROVEDENO
DLE VYROBNI| DELKY A ROZTAZNOSTI MATERIALU - VIZ. TECHNICKE PODKLADY VYROBCE A

DLE VYROBNi DOKUMENTACE.
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