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1             SEZNAM VÝKRESŮ
D.1.4. - 2, hromosvod M1:100

2             TECHNICKÁ ZPRÁVA
A            STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHAREKTERISTIK (ČSN 33 2000-3) 
Prostory vně budovy:
AA7, AB7, AD3, AQ3
BC4

B            HROMOSVOD
Objekt je v současné době opatřen hromosvodem, který dle revizní zprávy z 19.12.2012 odpovídá (až na
zjištěné závady) původní ČSN 34 1390. Zejména závada č.2 ze zmíněné revizní zprávy byla, dle telefonické
informace zpracovatele revizní zprávy, již odstraněna. Potom je možno využít stávající svody (resp. jejich části)
a zejména jejich uzemnění pro nové řešení.

Nově, v souvislosti s celkovou opravou střechy, je ochrana před bleskem řešena dle současně platné ČSN EN
62305-3. Změny oproti původnímu řešení spočívají v rozšíření jímací soustavy a zejména ve zvětšení počtu
svodů (původně čtyři, nyní sedm).
Soustava bude, s ohledem na provedení oplechování střechy - Cu, v provedení Cu přičemž ve výši cca 3.5m
nad zemí svody přejdou na provedení FeZn. Přechody Cu - FeZn budou ve svorkách v olověných vložkách
(zábrana elektrochemické korozi). Stejně tak i detaily ocel - Cu (křížky) na střeše.

Uzemnění nových svodů bude provedeno klasickým způsobem - SZ, ozn. štítek, OÚ, 2x ZT 2m/∅28mm pro
každý svod, zemnicí tyče jsou od sebe navzájem vzdáleny cca 5m, vždy pokud možno ven do terénu od budovy
kolmo na stěnu, spojovací vedení je vodičem FeZn ∅10mm, horní konce tyčí a zemnicí vodič jsou minimálně
0.5m pod úrovní terénu.   

Hromosvod je v provedení neizolovaného LPS, třída LPS III. Požadované vzájemné vzdálenosti svodů po
obvodu budovy jsou 15m (běžná tolerance + 20%). V jednom případě (vzájemná vzdálenost svodů č.1 a č.7) je
tato hodnota překročena o cca 3m, důvodem je snaha co nejméně narušit definitivní a relativně nové úpravy
okolního terénu radnice. Řešení není v rozporu s definicemi v čl. 5.3.3 ČSN EN 62305-3.

Jímací soustava je řešena metodou ochranného úhlu, ten je pro danou třídu LPS III pro věž αvěž = 33° a pro
hřebeny střechy αhřebeny = 42°.
Vyčnívající symboly (křížky) a rozsáhlejší oplechování jsou připojeny na jímací soustavu.

Přiložená specifikace je konstruována dle ceníku URS 800-741, tento ceník předpokládá že montáže jsou
vykonávány s pevnou pracovní podlahou. 
Montáže hromosvodu jsou specifické, v tomto případě je však předpokládáno, že k montáži hromosvodu bude
využito lešení zbudované pro stavební činnost.



C            SPECIFIKACE MATERIÁLU
montáže provedení množství

revize montáže do 500tis. 1

montáž FeZn10mm v zemi 15

drát FeZn 10mm (kg) 9

montáž svodů s podpěrami do 10mm 275

drát Cu 8mm (kg) 117

drát FeZn 8mm (kg) 6

podpěra PV1a-20 Cu 40

podpěra PV22a Cu 55

podpěra PV15a Cu 75

podpěra PV1a-20 15

montáž svorek se dvěma šrouby 210

svorka SZb 3

svorka SP Cu 140

svorka SU Cu 20

svorka SS Cu 40

svorka SOb Cu 2

svorka ST2 Cu 5

montáž OÚ neb OT do zdiva 3

DUZ 6

OU1.7 3

montáž olověných vložek 12

Pb plech 0.6mm (kg) 2

montáž ozn. štítků 7

štítek 7

zemnicí tyč do 2m 6

svorka SJ2 6

zemnicí tyč ZT2.0 6

demontáž svodů s podpěrami do 10mm 90

demontáž svorek se dvěma šrouby 45


