Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod radnice krov
Celkové zatizeni

Projekt

/:\kce : Nachod radnice krov
Cast : za’;iiem’

Odbératel : MU Nachod

Datum 1 21.12. 2014
Norma

Pouzita narodni pfiloha pro Cesko

1 Protokol zatizeni: Liniové zatizeni

Stalé zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[KN/m] [] [KN/m]
Ostatni stalé zatizeni
bobrovka véetné latovani (0,75 x 1,000) 0,75 1,35 1,01

Soucet: Ostatni stalé zatizeni 0,75 1,35 1,01
Soucet: Stalé zatizeni 0,75 1,35 1,01
Soucet zatizeni 0,75 1,35 1,01

2 Protokol zatizeni: Zatizeni snéhem
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: v

Zakladni tiha snéhu si = 2,00 kN/m2
Typ krajiny: chranéna
Soucinitel expozice Cg = 1,20
Tepelny sou€initel  C; = 1,00
Soucinitel zatizeni ¢ = 1,50

Tvar zastieSeni: sedlova stifecha

Sklon stfechy o1 = 410 °

Sklon stfechy o =370 °

Na obou &astech stfechy je konstrukénimi prvky zabranéno sklouzavani snéhu
Tvarovy soucinitel  py(aq) = 0,80

Tvarovy soucinitel  pq(ay) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pfipad (i) - zatiZzeni nenavatym sné&hem:
s1 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 )

Sy = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 )
Ptipad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,96 kN/m2 ( 1,44 kN/m2 )

Sy = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 )
Ptipad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 )

sy = 0,96 kN/m2 ( 1,44 kN/m2 )
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Pripad (i)

| 1,92(2,88) [kN/m?2]

Pripad (ii)

0,96:(1,44) [kN/m2] ——]

| 1,92(2,88) [kN/m?2]

Pripad (iii)

1,92;(2,88) [kN/m?] |

1 0,96;(1,44) [KN/m?]

41,0° 37.0

3 Protokol zatizeni: Zatizeni vétrem

Zatizeni podle CSN EN 1991-1-4

Vétrna oblast:

Rychlost vétru Vho = 25,00 m/s
Kategorie terénu: Il
Referenéni vySka budovy z¢ = 30,00 m
Soucinitel sméru vétru Cdir = 1,00
Soucinitel ro€niho obdobi Cgeason = 1,00
Mérna hmotnost vzduchu p = 0,000 kg/m3
Soucinitel orografie Co = 1,00
Maximalni dynamicky tlak qp = 1,21 kN/mZ2
Soucinitel zatizeni i = 1,50
Plocha pro stanoveni cpe A = 10,00 mZ2
Stiecha
Rozméry stavby

L 20,00
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Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Vitr zleva (sani)
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Oznaceni Sklon [°] Oblast | Tlak vétru [kN/m?2]
F 41,0 F -1,33(-1,99)
G 41,0 G -1,69(-2,54)
H 41,0 H -1,06(-1,58)
I 41,0 I -0,60(-0,91)

Vitr zprava (sani)
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Oznaceni Sklon [°] Oblast | Tlak vétru [kN/mZ]
F 41,0 F -1,33(-1,99)
G 41,0 G -1,69(-2,54)
H 41,0 H -1,06(-1,58)
I 41,0 I -0,60(-0,91)
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