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POZNAMKY

1. Velikost doplfovaného a vkladaného prvku musi byt stejna. Dfevéné prvky pro vyménu budou ohoblovany, aby se zmensilo
nebezpeci napadeni dieva $kldci.
2. PFi vyméné budou opravované uvolnéne ¢asti krovu podepfeny, nebo zavéseny na okolni stabilni vazby.
3. Ochrana dreva proti dfevokaznym $kddcim viz technicka zprava.
4. Pozednice spojené na sraz vodorovnymi platy budou zajistény tesafskymi skobami

5.Vykaz vyméfovanych a protézovanych difevénych prvki je v rozpo¢tové dokumentaci.

6. Detaily spoju viz vykres D 1.2.4
7. Zkorodované ocelové pasky kotvici vaznice a pozednice k zdivu $titd budou nahrazeny nebo o$etieny proti korozi.

I' LEGENDA:
. napadené a poskozené dievo
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/ MATERIALY:
Drevo: SM, tf. jakosti S10, ti. pevnosti C24, rovnovazna vihkost 18%
Lepené dfevo:GL24h
Ocel: S 235, tfida houZevnatosti B (11 375)
Cihelné vyspravky: pIné cihly P20, malta MVC 5 nastavena hydraulickym pojivem.
Kamenné vyspravky: kamen jakostni tfidy I, pevnostni znacka 80,
malta MVC 5 nastavena hydraulickym pojivem.
Sparovani trhlin do Sitky 10 mm: malta MV 8 nastavena hydraulickym pojivem.
Sparovani trhlin $ifky vétsi nez 10 mm: bobtnava malta
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