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V PREDSTIHU PRED PROVADENIM NOVEHO STRESNIHO PLASTE JE NUTNE PROVEST OPRAVU
PRIPADNE SANACI PRILEHLYCH FASADNICH PLOCH, NADSTRESNICH OBJEKTU A NADEZDIVEK
(OBVODOVE ZDIVO HODINOVE VEZE NAD UROVNI $IKME STRECHY, BOCNI STENY PULTOVEHO
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S PRUBEZNOU WSOKOU VODNI DRAZKOU
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VIKYRE, ATIKOVE ZDIVO NAD UROVNI STRESNIHO PLASTE ZE STRANY SIKME STRECHY).
PRED REALIZACI STAVEBNICH PRACI JE NUTNE SKUTECNE ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE,
PRIPADNE NOVE NAVRZENE KONSTRUKCE PRIZPUSOBIT ZJISTENEMU SKUTECNEMU STAVU.
TLOUSTKY KONSTRUKCI NEBO JEDNOTLIVE SKLADBY SE MOHOU LISIT - NEBYLY PROVADENY
DESTRUKCNi SONDY A PROJEKTANT VYCHAZEL Z DOCHOVANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A
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_.- NEDILNOU SOUCASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA.
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STOUPACI KOMPLET == S I V RAMCI VYMENY DESTOVYCH SVODU BUDOU VYMENENY LAPACE STRESNICH SPLAVENIN.
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POO’ZSNAMKSAI SNHOPLASTE: T 5 o KLEMPIRSKE VYROBKY - VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE: A 5 2 - -
- STRESNI KRYTINA - TASKA PANVOVA S DRAZKOVOU PLOCHOU PANVi S VYRAZNYM P2 ¢ | 5
VYSOKO KLENUTYM KONICKYM PROFILEM SE SPOJITOU VODNi DRAZKOU S - P4
POVRCHOVOU UPRAVOU GLAZURA "AMADEUS" CERVENA == >
- STRESNI L’ATE - 60x40m,m ] o ‘\~\::\:: 1 PROJEKTANT Ing. Jii Stary | égﬂ% ~|EKAIT Eﬁé;;FL?et;rzs]ng;eggogé kancelar
- OPRAVENE NEBO NOVE KROKVE (NA KROKVE BUDE DLE POTREBY VYROVNANI Ing. Marcela Fejkova 156 00 Praha 5 Zbraslav
ROVINY STRECHY OSAZEN NOVY VYROVNAVACI PROFIL) NOVA PLECHOVA KRYTINA = ICO 18679544 tel. 304 430 886
KRYTINA BUDE PROVEDENA V SYSTEMOVEM PROVEDEN| VYROBCE VCETNE VSECH + HROTNICE S MAKOVICI e-mail: jirl stary@centrum.cz
DOPLNKOVYCH PRVKU - KAZDA TASKA BUDE KOTVENA SYSTEMOVYMI PRICHYTKAMI, — , , xS
PROTISNEHOVE HAKY - 1250 KS (KLADENE DLE TECHNICKYCH POKYNU VYROBCE - "SCHEMA D') OBJEDNATE ésto Nachod Masarykovo nam. 49, 547 91 Nachod O ZAKRAKY | 3414
TASKA HREBENOVA - cca 600 KS, HREBENAC DRAZKOVY VCETNE PRICHYTEK 65 bm (cca 180 KS), MISTO STAVBY Masarykovo namesti &.p. 40, 547 01 Nachod CAST stavebni
ROZDELOVACI HREBENAC 3 KS, UNIVERZALNI STOUPACI KOMPLET DLOUHY 12 KS. AKCE: ) o DATUM filen 2014
HREBENACE BUDOU OSAZENY DLE SYSTEMOVEHO DETAILU VYROBCE. , N Oprava St(ecljy na radn[C', i} STUPEN DSP
NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE V MISTE PULTOVEHO A ZAKRIVENEHO (VALENEHO) VIKYRE: Masarykovo namesti 40 v Nachode MERITKO 1100
- PLECHOVA KRYTINA S DVOJITOU STOJATOU DRAZKOU - PLECH Cu tl. l. 0,63 mm CAST & PRILOHY P.aré
PUDORYS STRECHY - NOVY STAV D.1.1.5

- DREVENE IMPREGNOVANE BEDNEN Z PRKEN TL. 25mm




