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SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKA ZPRAVA
1.Vieobecni fast
Jednostupnova dokumentace resi venkovni verejné osvétleni na akci ,KOMUNIKACE POD
ROZKOSI” na pozemcich k.G. Staré Misto nad Metuji, p.p.c. 152/18, 152/19, 158/55, L45/1,
491/3. Investorem akce je Mésto Nichod, Masarykovo namésti 40, S47 01 Nichod.

Obsahem projekfu je:

Stavajici napojovaci bod VO

Kabelové vedeni ve vykopech.

Instalace & kusi stoZarli se svitidlem v kabelového a zemniciho vedeni
Vykopové prace, poloZeni kabelt do vykopu v chraniice

Zahoz ryhy vC. poloZeni vystrainé folie a ukotveni stoZaru.

Uzemneni stozary VO zemnicim nerezovym voditem & =10 mm.

ROZVODNA SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 4007230V Sit: TN-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM: AUTOMATICKYM
ODPOJENiM OD ZDRO.E,

PRED ATMOSFERICKYM PREPETIM UZEMNENIM !

2. Podklady pro projekt
Stavebni dispozice v digitalni formé ,
Pozadavky investora, pozadavky ostatnich profesi, konzultace s Technickymi sluZbami
mesta Nachod
Statni normy a piedpisy CSN mj.

(SN 33 2000-4-41ed.2 - Ochrana pred Urazem el. proudem
33 2000-4-43ed.2 - Ochrana proti nadproudiim
33 2000-5-54ed.3 - Uzemnéni a ochranné vodice
33 2000-5-517ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni
33 2000 5-52ed.2 - Vybér soustav a stavba el.zaf. vedeni
36 04 55 - Vybér trid osvétleni
13 6110 - projektovani mistnich komunikaci

Elektroinstalace bude provedena dle vSech souvisejicich stétnich norem a pfedpisd
ptatnych v dobé stavby.

3. Vypoctova cast

Bilancni ftabulka spotieby el. energie navy3enil

ZARIZENT  Pi kW]  Pp [kw] cosl tgn QlkVAr] AIMWh/rok]
VO 0,1 0,1 0,96 0.3 0,03 0,2
Celkem: 0.1 0,1 0,03 0,2

4. Popis technického fedeni.
Dokumentace re$i mistni komunikaci se stupném osvétleni ll - C2 - obsluZné, smérové nerozdélend.
Jedna se o Gsek slepé ulice { cca 250 metrd ) s parkovanim a obsluZnou vozovkou k obytnym domdm.
Uprava komunikace si vyZaduje pieloZeni stévajici veFejného osv&tleni, aby vyhovéle nasv&tleni této



nové vzniklé situace. V soutasnosti je na stejném Gseku 6 ks Sestimetrovich, bezpaticovich sloupd se
svitidly BOYEN 50/70W. Nové se poiet sloupt osvétlujicich tuto vozovku navysi o dva sloupy. Déle
se stavajic, nevyhovujict stozary demontuji. Soufasné se vSak ale demontuji i zanovni svitidia a tyto
se na zadost TS Nachod v dalSf fazi pouZiji na nové, ocelové sloupy. Napojeni venkovniho veFejného
osvétleni je provedeno (s védomim TS Nachod) ze stévajiciho sloupy VO- viz vykres D.14.2.
Propojeni téchto svitidel VO bude provedeno ve vykopu voditem CYKY Jix16 v ochranné frubc.
Soufasné s voditem bude ve vykopu pFiloZeno zemnici vedeni FeZn vodiem @ 10, kferé zajistf
uzemnéni nové instalovanych stoZard. _ :

Svitidla VO: budou pouZita svifidla typu obdobha 50/70W. Svitidla budou napojena odjisténym
vedenim uvniti stozaru  kabelem CYKY-J 3x15 od stoZarové vyzbroje s odjiSténim jidténi 2 A.
Vedeni vikopy: pro nova svitidla VO bude nové vedeni uloZeno ve vjkopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.
2 typ kabelu je CYKY-J4x16, mezi paticemi vSech stoZarG s napojenim do stoZaravych vyzbroji
v prostoru vika svorkovnice! Vedeni bude uleZeno v kabelové chranitce ve vykopu v min hlouhce 90
cm zajist'ujici pro uzemnéni nezadmrznou hloubku. Kabelova chranitka bude obsypana pFesatou zeminou
jesté 10 cm. nad i pod kabelem. Pod chranitkou uleZit zemnici vodit . Po ¢astetném zasypu cca 20 cm.
bude poloZena vystrazna folie. Vykop dale zasypat zeminou, zhutnit a prokazat hutnéni méfenim!
Upozornéni: vykop bude niZ$i o konstrukci komunikace!!

StoZary: Pro svifidla  budou uvaZovany bezpaticové, tFistupfiové, Zarové zinkované stoZary
s nadzemni vyskou 6 m. V kazdém stoZdru bude pod krytem stoZarova vyzbroj se svorkami a
pojistkou pro svitidlo na stoZaru. Pro utésnéni kabell pouZit smrit'ovaci manZetu.

Uzemnéni: Jednd se o ochranu stozarl pfed atmosférickym pFepétim. Jednotlivé stoZary, 6m vysoké,
budou pFizemnény k zemnicimu FeZn voditi J 10, ktery je uloZen pod napijecim kabelem v celé délce
vykopu. V prostoru stezaru bude v zemi odboeno ze zemniciho vedeni a napojeno dvojitou svorkou
SS na obou stranich a zde bude od podélného vedeni odbofeno k piipojovaci svorce kaZdého sloupu -
SP. Tato svorka je pfipojena k paté stozaru z jeho vnéjsi strany.




5. Bezpefnost a hygiena prace

Ochrana pred nebezpeinym dotykem bude provedena autematickym odpojenim od  zdroje.
Prace na el. zafizenich pfi  sejmutych ochr. krytech mohou provadét pouze osoby s el. kvalifikaci
vyhl. C. 50/78 Sb.. Ostatni price mohou provadét i osoby poufené. Po dokonfeni montdZe bude
provedena vychozi revize, kterd bude slouZit jako podklad pro kolaudaci. Elektroinstalace musi byt
bez zavad.

VYKOPOVE PRACE ZAHANT AZ PO VYTYCENi VSECH PODZEMNICH SiTi V TRASE NOVEHO
VEDENT JEJICH SPRAVCI !
VYJADRENI ZKOTROLOVAT - ZAJSTI STAVBA!

Urgeni vngj§ich vlivl BEZ PROTOKOLU dle ESN 33 2000-5-51ed.3,

AA AB AL AD AE AF AG AH AK AL AM AN AP AQ BA BC BD BE CA (B
*% 7 8 1 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1

*x VENKOVNI PROSTREDI - PROSTORY NEBEZPECNE
Za predpokladu dodreni viz vysvétlivky tabutky & NA.6 CSN 33 2000-4-41 ed.2 zm. Z1

A Vnéjsi podminky prostredi (321)

AA  (3211)teplota okoli AB (321,2) atmosfér. vlhkost AC (321.3) nad. vyska

AD (321.44) vyskyl vody , AE (3215) vyskyt cizich pevnych téles,

AF (321,6)vyskyt korozivnich nebo znetist'ujicich latek, AG {321,7,2} vibrace

AG (321,74) raz , AH (321.2.2) vibrace , AJ {321,7,3) ostatni mechanickd namahani

AK {321,8) vyskyt rostlinstva nebo plisni, AL (3219} vyskyt Zivotichl

AM (321,10 ) elektromagnetickd, elektrostaticka nebe ionizujici plsobeni

AN (321.1) slunetni zareni AP (321.12) seizmické Ofinky

AQ (321.13) boufkova tinnost B vyuziti BA {322,1) schopnost osob, BB (322.2) El. odpor lidského
téla BC (362 ,3) kontakt osob s potencidlem zemé BD (322,3) podminky dniku v piipadé nebezpeti
BE  (322,5) povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek

C konsirukce budovy (323) CA {323.1) stavebni materidl, CB (323.2) provedeni budov




