1. PODKLADY
Zamefeni a vyneseni stavebnich konstrukci projektantem. Projekt je zpracovan v rozsahu pro vybér
zhotovitele.

2. KLIMATICKE POMERY
Zatizeni je dimenzovano pro nasledujici klimatické hodnoty:
Normalni tlak vzduchu p= 98,1 kPa
Léto teplota te = 30°C,
entalpie i = 61 kl.kg?,
Zima teplota te = -15°C,
entalpie ie = -16 kl.kg™.

3. HALA ODVLHCENI - za¥izeni &. 1

Hala zastfeSeného zimniho stadionu s tepelné€ izolovanou stifechou je specificka tim, Ze nosné stavebni
konstrukce jsou podchlazovany radiaci ledové plochy, na kterych dochazi ke kondenzaci atmosférické
vlhkosti. Vnitini vzduch v hale je rovnéz sycen vodni parou, z vétraného vzduchu a z produkce lidi.
Vzhledem K nizké teploté vzduchu v hale je odvlhéeni vzduchu mozné efektivné fesit jen adsorpénim
zafizenim, které odebira vodu pfimo z nasavaného vzduchu a to na zaklad¢ hygroskopické adsorpce.
Vzduch, ktery ma byt odvlh¢en, je nasavan pies filtr ventilatorem a je veden pies pomalu rotujici
susici kolo, kde dochazi k vazani vodni molekuly na sorbent — silikagel, k tzv. adsorpci.

Silikagel — neni rozpustny vodou, a proto se nemize vyplavit ani vyfouknout vzduchovym proudem.
Sorpéni téleso miiZze znovu po regenera¢nim procesu piijimat vihkost. Oba postupy adsorpce a
regenerace probihaji sou¢asné, takze vzduch je nepietrzité odvlhc¢ovan. Ke spotiebé sorbentu piitom
nedochazi. Susici jednotka, ktera pracuje v okruhu procesniho vzduchu, je umisténa na trovni piizemi.
Susici adsorpéni jednotka je ve venkovnim provedeni, umisténa mimo halu.

Rozvody procesniho vzduchu (9000m/h) jsou vedeny v hale podél ledové plochy. Na ptivodnich
vétvich (nad stifidackami hra¢t) jsou osazeny pro distribuci vzduchu smérovatelné dyzy pro ofuk
konstrukei. Navrh dyz je feSen software firmy TROX. Na odvodu vzduchu (nad tribunami) jsou
osazeny vyustky do potrubi s regulaci. Proud vzduchu z dyz ofukuje exponované stie$ni konstrukce.
Okruh regenera&niho vzduchu (1900m*h) je od okruhu procesniho vzduchu odd&len. Séni reg.
vzduchu z venku, vyfuk vzduchu zpét do venkovniho prostiedi. V regenera¢nim okruhu je elektricky
ohtiva¢ (59kW) ohftivajici vzduch regeneraéniho okruhu na max 130°C (parametry venkovniho
vzduchu 20°C , 12g/kg s.v.)

Odvlh¢ovaci kapacita zaiizeni je 49,1 kg/h pii 15°C, 5g/kg s.v. Relativni vlhkost je #izena susicim
procesem, jez zajist'uje, aby nedochazelo ke kondenzaci na konstrukcich a tvorbé mlhy nad ledovou
plochou.

Investor nebude provozovat rolbu s naftovym motorem z diivodu zplodin, které nici silikagelové kolo
suSeni a zpiisobuje neodvétratelné zplodiny v prostoru kluziste.

Odvlhéovaci zarizeni:
Procesni vzduch:
Ptivod: 9.000 m3/hod
Odvod: 9.000 m3/hod
Regenera¢ni vzduch 1.900 m3/hod — ptivod venkovni vzduch
1.900 m3/hod — odpadni do venkovniho prostoru
Elektricky ohtivac¢: S9kW
Odvlh¢ovaci vykon: 49,1 kg/h, pti 15°C, 5g/kg s.v.
Externi tlak procesniho ventilatoru 600Pa
Externi tlak reg. ventilatoru 400Pa
Ptikon elektrického ohfivace regenera¢niho vzduchu 59kW




4. ROZVODY POTRUBI

Rozvody jsou z ocelového pozinkovaného ¢tyrhranného a kruhového potrubi

skupiny I. Odbocky a rozbocky potrubi budou vybaveny regula¢nimi klapkami.

Vzhledem k pfevazné pfiznanému vedeni rozvodl v prostorech objektu budou pied jejich provedenim
jednotlivé trasy odsouhlaseny objednatelem. Provedeni pfiznanych rozvodi co do sméru a vyskového
usporadani trasy bude ptimé.Delsi trasy vzt potrubi budou zavéSeny na pozinkovany “U* profil
40x40mm osazeny nad podhledovym nosnym vlnitym pozinkovanym plechem v podélném sméru nad
vazniky (2-12) nosné konstrukce PUMS. Vzt potrubi v pfi¢ném sméru bude ukotveno do nosné
konstrukce zapadni tribuny. Pro zavéSeni vzt potrubi bude pouzit uceleny zavésovy systém

V pozinkovaném provedeni.

5. HLUK

Klimatiza¢ni jednotky budou podloZena pasy z ryhované gumy. Vétraci jednotky budou od
distribu¢niho potrubi oddé€leny pruznymi manzetami. Saci i vytla¢né vzduchovody budou
opatfeny deskovymi tlumici.

Budou dodrZeny limity podle sbirky zakont nafizeni vlady CR, zakon

¢.272/2011Sb a zatizeni bude také splnovat pozadavky zakonu 361/2007Sb.

6. PROTIPOZARNI OPATRENI
Jedna se o jeden pozarni usek. Nejsou pozadovana zadna protipozarni opatieni.

8. IZOLACE
Pfivodni i odvodni potrubi regenera¢niho vzduchu bude tepelné izolovano samolepici izolaci
tl. 20mm s Al f6lii od odvlh¢ovace po tlumiée hluku véetné.

9. ZAVER

Po montazi budou zafizeni zaregulovana. Nejdiive bude zméfeno celkové mnozstvi

vzduchu, potom budou nastaveny regula¢ni klapky a nastaveno celkové mnozstvi vzduchu dle
projektu.

O zaregulovani bude zhotoven protokol.

Jakékoliv zmény sortimentu mohou byt provedeny pouze za ekvivalentni zatizeni, vZdy pouze se
souhlasem investora a HIP.



